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IWA2NE INFORMACJE BEZPIECZENSTWA

Wplyw srodowiska

Nigdy nie kieruj obiektywu urzgdzenia bezposrednio na intensywne
zrédta ciepta, takie jak stonce lub sprzet laserowy. Soczewka obiekt
wu i okular moga petni¢ funkcje ptongcego szkta i uszkadzac¢ ele-
menty wewnetrzne.

Unikaj dotykania metalowych czesci (radiatora) po ekspozycji urza-
dzenia na Swiatto stoneczne lub zimno.

Ergonomia pracy

Podczas dtuzszego uzytkowania sprzetu wykonuj przerwy w pracy, aby
uniknag¢ bélu nadgarstka.

Ryzyko potkniecia

Nie umieszczaj tego urzadzenia w rekach matych dzieci. Niepoprawna
obstuga sprzetu moze spowodowac poluzowanie sie matych czesci, kté
re mogq zostac potkniete.

Instrukcja bezpiecznego uzytkowania

Ostroznie obchodz sie z urzadzeniem: nieostrozne uzytkowanie
sprzetu moze uszkodzi¢ wewnetrzny akumulator.

Nie wystawiaj urzagdzenia na dziatanie ognia lub wysokich tempera-
tur.

Prawidtowo zainstaluj akumulator, zgodnie z instrukcjg na urzadze-
niu. Odwrotne podtgczenie jest zabronione.

Pojemnos¢ akumulatora zmniejsza sie podczas pracy w niskich
temperaturach. Nie jest to usterka, dzieje sie tak z przyczyn technic
nych.

Zalecana temperaturg pracy urzadzenia jest zakres temperatury od
-20°C do 50°C. Praca w innej temperaturze moze wptyngc na zywot
nos¢ urzgdzenia.

Nie przechowuj urzadzenia przez dtuzszy czas w temperaturach po

Wszelkie prawa zastrzezone, zabrania sie kopiowania i rozpowszechniana w zadnej
formie bez pisemnej zgody.
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e nizej 20°C lub powyzej 50°C, poniewaz spowoduje to trwate zmniej-
szenie pojemnosci akumulatora.

e Zawsze przechowuj urzadzenie w suchym, dobrze wentylowanym
miejscu. Jesli urzadzenie lub akumulator zostat uszkodzony, wyslij
sprzet do naszego serwisu posprzedazowego w celu jego naprawy.

e Nie kieruj urzgdzenia bezposrednio na silne zrédta ciepta, takie jak
stonce, ptomienie, piece czy inne intensywne zrddta wysokiej tem-
peratury. Moze to doprowadzi¢ do trwatego uszkodzenia sensora
termicznego i utraty gwarancji.

Instrukcje bezpieczenstwa dotyczace zasilania sprzetu

e Przed uzyciem sprawdz, czy zasilacz, kabel i adapter nie posiadaja
widocznych uszkodzeh.

e Nie uzywaj zadnych wadliwych czesci. Wadliwe elementy nalezy
wymienic.

e Nie uzywaj zasilacza w mokrym lub wilgotnym otoczeniu.

e taduj urzadzenie w temperaturze pomiedzy 0°C a 50°C.

¢ Nie dokonuj zadnych modyfikacji technicznych.

Utylizacja akumulatora

Dyrektywa 2006/66/EC (dyrektywa dotyczaca akumulatora): Ten pro-

dukt zawiera akumulator, ktérego nie mozna wyrzucac razem z niepos

towanymi odpadami komunalnymi na terenie Unii Europejskiej. Szcze-
goétowe informacje na temat akumulatora mozna
znalez¢ w dokumentacji konkretnego produktu.
Akumulator jest oznaczony tym symbolem i
przedmiot moze zawiera¢ Cd (oznaczajacy
kadm), Pb (oznaczajacy otéw) lub Hg (ozna-
czajacy rte¢). W celu prawidtowego recyklingu
nalezy zwrdci¢ akumulator dostawcy lub wystac
go do wyznaczonego punktu zbidrki. Wiecej
informacji mozna znalez¢ na stronie www.recyc-
lethis.info.

Wszelkie prawa zastrzezone, zabrania sie kopiowania i rozpowszechniana w zadnej
formie bez pisemnej zgody. 3
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Informacje dla uzytkownika dotyczace utylizacji urzadzen elektry
nych i elektronicznych (prywatne gospodarstwa domowe)

2012/19/UE (dyrektywa WEEE): Produktéw ozna-
czonych tym symbolem nie mozna wyrzucac ra-
zem z niesegregowanymi odpadami komunalnymi
na terenie Unii Europejskiej. W celu prawidtowego
recyklingu nalezy zwrécic ten produkt lokalnemu
dostawcy po zakupie odpowiedniego nowego
sprzetu lub wyrzuci¢ go do wyznaczonych punk-
tow zbidrki. Wiecej informacji mozna znalez¢ na
| stronie:

www.recyclethis.info.

Klienci biznesowi na terenie Unii Europejskiej

Prosimy o kontakt ze sprzedawcg lub dostawcg w sprawie utylizacji
urzadzen elektrycznych i elektronicznych. Udzieli on dalszych informac

Wszelkie prawa zastrzezone, zabrania sie kopiowania i rozpowszechniana w zadnej
4 formie bez pisemnej zgody.
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Przeznaczenie uzycia

Urzadzenie przeznaczone jest do wyswietlania sygnatur cieplnych
podczas obserwacji przyrody, odlegtych obserwacji mysliwskich oraz d
uzytku wtasnego. To urzadzenie nie jest zabawkg dla dzieci.

Uzywaj sprzetu tylko w sposdb opisany w niniejszej instrukcji obstu-

gi. Producent i sprzedawca nie ponoszg odpowiedzialnosci za szkody
powstate w wyniku niezgodnego z przeznaczeniem lub nieprawidtoweg
uzytkowania.

Test dziatania

e Przed uzyciem upewnij sie, ze urzadzenie nie ma widocznych uszko
dzenh.

e Sprawdz, czy urzadzenie wyswietla wyrazny, niezaktécony obraz.

e Sprawdz, czy ustawienia urzadzenia sg prawidtowe. Patrz uwagi w
rozdziale Wtaczanie i Ustawienia Obrazu.

Instalacja / Demontaz Akumulatora

Luneta termowizyjna BOLT jest wyposazona w podwdjny system zasila
jacy, wbudowany akumulator oraz wymienny akumulator 18650. Wbuc
wanego akumulatora nie mozna wyjmowac.

Wszelkie prawa zastrzezone, zabrania sie kopiowania i rozpowszechniana w zadnej
formie bez pisemnej zgody. 5
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H Specyfikacja

Model BOLT L35R

Obiektyw, mm

Rozdzielczos$é, piksele 384x288/12um

NETD, mK =20mk

Odswiezanie obrazu, Hz 50Hz
35mm F1.0

Pole widzenia (szer. x wys.), °
100m

7.5x5.7/13.2x9.9

Wyswietlacz

Powiekszenie, x 3.5~14
Zrenica wyj$sciowa, mm 50mm
Dioptria, D -5D~+5D
Zasieg wykrywania, m
(rozmiar docelowy: 1.7mx0.5m, 1800
P(n)=99%)

1024%x768

Rodzaj Akumulatora

Wbudowany akumulator / 5000mAF

Maks. czas pracy, (t=22°C) h

Pojemnosc¢ pamieci, GB

Kod IP

Temperatura pracy, °C

Dalmierz laserowy, m

Mikrofon

Waga, g (z wbudowanym
akumulatorem)

880g

Wymiary, mm

=375.7%x91.6X75mm

Wszelkie prawa zastrzezone, zabrania sie kopiowania i rozpowszechniana w zadnej
formie bez pisemnej zgody.
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BOLT P25R

256x192/1iEn
<20mk
50Hz
25mm F1.0

7.0%x5.3/12.3%x9.2

3.5~14

50mm

-5D~+5D

1200

1024x768

nAh + wymienny akumulator 18650

12h

32

IP67
-20° ~ +50°

1200

Obstuguje

870g

=375.7%x91.6X75mm

Wszelkie prawa zastrzezone, zabrania sie kopiowania i rozpowszechniana w zadnej
formie bez pisemnej zgody.
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*Rzeczywisty czas pracy zalezy od intensywnosci korzystania z Wi-Fi,

nagrywania wideo itd.;

e Urzadzenie i oprogramowanie mogg by¢ aktualizowane w celu udo-
skonalenia produktu bez wczesniejszego powiadomienia klienta;

E Zawartos¢ Opakowania

* Luneta termowizyjna serii BOLT
» Saszetka termalna do zerowania
* Przenosna torba

e 2x akumulator 18650

» Kabel typu C

+ Sciereczka do obiektywu

» Szybki przewodnik

» Zasilacz do akumulatora 18650

Wszelkie prawa zastrzezone, zabrania sie kopiowania i rozpowszechniana w zadnej
formie bez pisemnej zgody.
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E Opis

Seria BOLT to celowniki termowizyjne przeznaczone do polowah. Zapro
jektowane na bazie zasad obrazowania termicznego w podczerwieni nic
wymagajg zewnetrznych zrédet Swiatta. Sprawdzg sie zaréwno w dzien
i w nocy, w kazdych warunkach pogodowych, nawet tych najbardziej

wymagajgcych (takich jak deszcz, $nieg, mgta i mzawka). Moga by¢

uzywane bez wptywu silnego $wiatta oraz umozliwiajg obserwacje celd
znajdujgcych sie za przeszkodami (takimi jak gatezie, trawa czy krzewy

Seria BOLT oferuje rézne rozwigzania zasilania przez akumulatory o df
gim czasie pracy i moze by¢ szeroko stosowana do polowan, obserwac;
i lokalizacji w warunkach stabej widocznosci.

E Cechy Produktu

Detektor 384 x288ub2 (L35R)

NETD =20mK

Czestotliwos¢ odswiezania 50Hz

Wbudowany dalmierz laserowy

Kalkulator balistyczny

Funkcja nagrywania aktywowanego odrzutem

Funkcja galerii

System podwdjnego zasilania

Wbudowana pamie¢, obstuga fotografowania i nagrywania wideo
Wbudowany modut Wi-Fi, obstuga potaczenia z aplikacjg
Wymienny akumulator 18650

Tryb ultra clear

Korekcja uszkodzonych pikseli

Przyjazny w obstudze interfejs

Wszelkie prawa zastrzezone, zabrania sie kopiowania i rozpowszechniana w zadnej
formie bez pisemnej zgody.
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E Komponenty i Przyciski

Obiektyw 35/25mm, F1.0

Dalmierz Laserowy

Wejscie Typu C

Przycisk Menu / Pokretto Regulacyjne
Przycisk Zdjecia

Przycisk Zasilania

Komora Akumulatora

Przycisk Dalmierza

Pierscien Dostrajania Dioptrii

LN RWNE

Wszelkie prawa zastrzezone, zabrania sie kopiowania i rozpowszechniana w zadnej
formie bez pisemnej zgody.
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Obstuga Przyciskow

Przycisk Ekran startowy Wykonanie Wejscie / Wyj

Dalmierza pojedynczego $cie z funkcj
Laserowego pomiaru ciagtego
mierzenia
Wytaczony — Witaczenie
urzgdzenia

Ekran startowy| Kalibracja obrazu Na ekranie star-
/ Kalibracja tta| towym pojawia

Przycisk (na podstawie| sie komunikat
Zasilania ustawien) odliczanie do
) i wytgczenia (3 sg-
Q) Tryb czuwania| Anulowanie trybu kundy). Urzadze}
czuwania | nie wytgczy sie po

zakohczeniu odli
czania; zwolnienle
przycisku podczgs
odliczania po-
woduje przejscig
Interfejs Zapisanie usta{ urzadzenia w try|
gtébwnego meny wien i powrét na czuwania. Urza-

ekran startowy| dzenie wyfaczy
sie automatycznle

po 30 minutach
dziatania w trybi
czuwania.

Interfejs Powrét do
szybkiego mendi poprzedniego
interfejsu bez
zapisywania

e

[(%

Ekran startowy| Zrobienie zdjecip Rozpoczecie /
Zakonhczenie

Przycisk nagrania wideo
Aparatu
@ Ekran Zrobienie zdjecip Zakonhczenie i
nagrywania zapisanie
wideo nagrania wideo

Wszelkie prawa zastrzezone, zabrania sie kopiowania i rozpowszechniana w zadnej
formie bez pisemnej zgody.
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szybkiego meny

Przycisk Ekran startowy| Wykonanie | Wejscie / Wyjscig
Dalmierza pojedynczego | z funkcji ciggteg
Laserowego pomiaru mierzenia
AN
A\ T 4
Ekran startowy| Wejscie w Wejscie w
interfejs interfejs

gtébwnego menu

A=)

Przycisk Men

M

Ekran Wejscie w Wejscie w
nagrywania interfejs interfejs
wideo szybkiego meny gtéwnego menu
|l . . . .
Interfejs Przetgczanie po Zapisanie i
szybkiego mend miedzy wtgczonly powrét na ekrar
/ wytgczony, startowy
zatwierdzenie
parametréw,
wejscie w
podmenu funkcji
Interfejs Przetaczanie po Zapisanie i
gtébwnego meny miedzy wigczony powrét na ekrar
/ wytgczony, startowy
zatwierdzenie
parametréw,
wejscie w
podmenu funkcji
Ekran zerowania Zmiana kierunklh  Zapisanie i
ruchu powrét na ekrar
startowy

formie bez pisemnej zgody.

Wszelkie prawa zastrzezone, zabrania sie kopiowania i rozpowszechniana w zadnej
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Pokretio

Ekran startowy

Przyblizanie

Oddalanie

Interfejs
szybkiego ment

Cykliczne

| poruszanie sie p

pozycjach ment
géra-doét

Cykliczne

oporuszanie sie pp

pozycjach menu
dét-géra

Interfejs
gtéwnego mend

Cykliczne
poruszanie sie p
pozycjach ment

géra-doét

Cykliczne

oporuszanie sie pp

pozycjach menu
géra-dét

Interfejs
zerowania/ kali
bracji
uszkodzonych
piksel

Przesuniecie
krzyza w lewo

Przesuniecie
krzyza w prawo

Wszelkie prawa zastrzezone, zabrania sie kopiowania i rozpowszechniana w zadnej

formie bez p

isemnej zgody.
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Zasilanie

Seria BOLT wykorzystuje wymienny akumulator 18650 oraz wbudowan
akumulator. Przed uzyciem nalezy natadowac akumulatory.

Ltadowanie akumulatora 18650

e Podtacz wtyczke kabla typu C do portu tadowarki

e Podtacz drugi koniec kabla do portu USB zasilacza

e Wit6z zasilacz do gniazdka o napieciu 100V-240V, aby rozpoczgc
tadowanie akumulatora

e Podczas fadowania dioda LED na tadowarce Swieci sie na czerwono.
Gdy dioda LED zmieni kolor na zielony, oznacza to, ze akumulator
jest w petni natadowany.

u &

| |I] #'rl

Wszelkie prawa zastrzezone, zabrania sie kopiowania i rozpowszechniana w zadnej
14 formie bez pisemnej zgody.
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Ladowanie wbudowanego akumulatora

Przekrec pokretto po prawej stronie urzadzenia

Podtacz wtyczke kabla typu C do portu typu C

Podtacz drugi koniec kabla do zasilacza

W16z zasilacz do gniazdka o napieciu 100-240V, aby rozpoczgc
tadowanie

Ikona akumulatora na wyswietlaczu zmieni sie na ikone tadowania
Podczas tadowania przez port typu C wskaznik stanu serii BOLT
réwniez zmienia sie, aby wskaza¢ aktualny status akumulatora

Ladowanie wbudowanego akumulatora

Przekrec pokretto po prawej stronie urzgdzenia

Podtacz wtyczke kabla typu C do portu typu C

Podtacz drugi koniec kabla do zasilacza

W16z zasilacz do gniazdka o napieciu 100-240V, aby rozpoczac tadc
wanie

Ikona akumulatora na wyswietlaczu zmieni sie na ikone tadowania
Podczas tadowania przez port typu C wskaznik stanu serii BOLT
rowniez zmienia sie, aby wskaza¢ aktualny status akumulatora

— Wskaznik Swieci na czerwono - akumulator jest tadowany
— Wskaznik zmienia kolor na zielony - akumulator jest w petni
natadowany

Wszelkie prawa zastrzezone, zabrania sie kopiowania i rozpowszechniana w zadnej
formie bez pisemnej zgody.
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Instalacja akumulatora 18650

e Prosze prawidtowo zainstalowac¢ akumulator 18650 zgodnie z poniz:
szym oznaczeniem biegunowosci.

Uwaga: Wymienny akumulator 18650 nalezy tadowac¢ za pomoca od-
dzielnej tadowarki i nie mozna go tadowac przez port typu C urzgdzenis:
BOLT.

Srodki ostroznosci dotyczace akumulatora

e Jesdli urzadzenie nie jest wykorzystywane przez dtuzszy okres to sto.
sowany do niego akumulator nalezy pozostawi¢ czesciowo natado-
wany, nieroztadowany ani nie w petni natadowany.

¢ Nie nalezy fadowa¢ akumulatora bezposrednio po przeniesieniu go
z zimnego do cieptego otoczenia. Pozostaw akumulator na 30-40
minut w celu jego wstepnego ogrzania.

¢ Nie nalezy tadowa¢ akumulatora bez nadzoru.

e Prosze tadowac¢ akumulator w temperaturze od 0°C do +45°C. W
przeciwnym razie jego zywotnos¢ moze sie skrécic.

e Czas tadowania nie powinien przekracza¢ 24 godzin.

Wszelkie prawa zastrzezone, zabrania sie kopiowania i rozpowszechniana w zadnej
formie bez pisemnej zgody.
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e Nie wystawiaj akumulatora na dziatanie wysokiej temperatury ani
otwartego ognia.

e Nie zanurzaj akumulatora w wodzie.

e Nie podtaczaj urzadzen zewnetrznych o poborze pradu przekracza-
jacym dozwolone wartosci.

e Akumulator jest wyposazony w funkcje ochrony przed zwarciem,
jednak nalezy unikac sytuacji moggcych prowadzi¢ do zwarcia.

¢ Nie demontuj ani nie modyfikuj akumulatora bez profesjonalnych
wskazéwek.

¢ Nie uderzaj ani nie upuszczaj akumulatora.

¢ Pojemnos¢ akumulatora moze sie zmniejszy¢ podczas uzywania go
w ujemnej temperaturze, co jest normalnym zjawiskiem i nie stano-
wi wady.

e Unikaj uzywania akumulatora w temperaturze przekraczajgcej war-
tos¢ podang w tabeli, poniewaz moze to skréci¢ jego zywotnosc.

e Przechowuj akumulator poza zasiegiem dzieci.

E Zewnetrzne Zasilanie

e Seria BOLT moze by¢ zasilana za pomoca zewnetrznych zZrédet zasi
lania, takich jak power bank 5V.

e Podtacz zewnetrzne zrédto zasilania do portu typu C znajdujacego
sie po lewej stronie urzadzenia BOLT.

e Urzadzenie przetaczy sie na zasilanie zewnetrzne, jednoczesnie
tadujgc wbudowany akumulator (akumulator 18650 nie moze by¢
tadowany bezposrednio przez urzgdzenie).

e |kona akumulatora zmieni sie na ikone tadowania.

e Po odtgczeniu zewnetrznego Zrédta zasilania, seria BOLT automa-
tycznie przetaczy sie na zasilanie z akumulatoréw bez wytaczania

sie.

Wszelkie prawa zastrzezone, zabrania sie kopiowania i rozpowszechniana w zadnej
formie bez pisemnej zgody. 17
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B Wiaczanie /| Wylaczanie i Ustawienia Obrazu

* Nacisnij i przytrzymaj Przycisk Zasilania przez 2 sekundy, aby
wiaczyC urzadzenie. Odczekaj 3 sekundy, az proces uruchamiania
sie zakonczy.

* Obracaj Pierscien Regulacji Dioptrii przy okularze, aby wy-
ostrzy¢ ikony na wyswietlaczu.

* Obracaj Pierscien Ostrosci Obiektywu, aby ustawi¢ ostros¢ na
obserwowanym obiekcie.

* Na ekranie gtéwnym krétko nacisnij Przycisk Menu, aby wejs¢ do
szybkiego menu.

* Przytrzymaj Przycisk Menu, aby wejs¢ do gtdbwnego menu.

* Na ekranie startowym nacisnij Przycisk Zasilania, aby wykonac
kalibracje obrazu. Podczas kalibracji tta nalezy zastoni¢ obiektyw.

e Ustaw tryb kalibracji w gtéwnym menu.

* Na ekranie startowym nacisnij i przytrzymaj Przycisk Zasilania,
aby uruchomic¢ odliczanie 3-2-1. Po zakohczeniu odliczania urzgdze:
nie sie wytaczy.

* Jesli Przycisk Zasilania zostanie zwolniony podczas odliczania,
urzadzenie przejdzie w tryb czuwania na co bedzie wskazywac iko-
na trybu czuwania.

e Bedac w trybie czuwania, krétkie lub dtugie nacisniecie Przycisku
Zasilania spowoduje wznowienie pracy urzadzenia.

Wszelkie prawa zastrzezone, zabrania sie kopiowania i rozpowszechniana w zadnej
18 formie bez pisemnej zgody.
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m lkony na Pasku Stanu

o

®

Aktualne powiekszenie

Odlegtos¢

Profil zerowania (domysiny profil to A~E, nazwe mozna zmieni¢ w
aplikacji)

Status trybu Ultraclez¢zs ): tryb Ultraclear wytk@@ony, ( ): tryl
Ultraclear wtgczony)

Status mikrofont % ): mikrofon wytac®ny, ( ): mikrofon wiaczc
ny)

Status Wi-Fi Z° ): Wi-Fi wytgczc % ( ): Wi-Fi wigczone)

Czas (ustawiany w gtéwnym menu lub synchronizowany z aplikacjg
NOCPIX)

Poziom natadowania wymiennego akumulatora (18650)

Poziom natadowania wbudowanego akumulatora

Wszelkie prawa zastrzezone, zabrania sie kopiowania i rozpowszechniana w zadnej
formie bez pisemnej zgody. 19
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Siatka Celownicza i Zerowanie

Zerowanie

e Podczas pierwszej instalacji nowego celownika lub przy zmianie
broni nalezy przeprowadzi¢ zerowanie. W trakcie przystrzeliwania
broni nalezy upewni¢ sie, ze celownik wraz z montazem sga stabilnie
Zamocowane.

* Przytrzymaj Przycisk Menu, aby wejs¢ do gtéwnego menu. Obra-
caj Pokretto, aby wybrac pozy
menu Celownik&Zerowanie.
Kliknij w Celownik&Zerowani
aby otworzy¢ funkcje, w ktére;j
znajdziesz profile AE (nazwy pr
mozna zmieni¢ w aplikacji, np.
Blaser+308win)

* Przytrzymaj Przycisk Menu >
wybierz profil (AE) > Zerowanie
Wybierz ikone zerowania, aby
przejs¢ do ekranu zerowania.

e Ustaw odpowiedni cel, dosto-
suj odlegtosc¢ i oddaj precyzyjn
strzat. Jesli nie znasz doktadnej §
odlegtosci, nacisnij Przycisk
Dalmierza, dalmierz automa-
tycznie ustawi dystans jako
dystans zerowania.

Wszelkie prawa zastrzezone, zabrania sie kopiowania i rozpowszechniana w zadnej
20 formie bez pisemnej zgody.
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e Jedli punkt trafienia (POI) nie po-
krywa sie z celownikiem, wybierz
ikone zamrozenia obrazu, a na-
stepnie krétko nacisnij Przycisk
Menu, aby zamrozi¢ obraz.

Regulacja pozycji siatki celowniczej na osiach X/Y:

a. Kroétko nacisnij Przycisk Menu, aby wybrac kierunek X lub Y. Wy-
brana o$ zmieni kolor z biatego na niebieski
Obracaj Pokretlo, aby przesung¢ pozycje krzyza

c. Czerwony znacznik wskazuje pierwotng pozycje krzyza

d. Gdy krzyz pokrywa sie z punkte
trafienia, przytrzymaj Przycisk
Menu, aby zapisac jego pozycje.

Oddaj kolejny strzat i sprawdz, czy
punkt trafienia pokrywa sie z punktaiess
celowania.

Jesli nie, powtdrz proces zerowania.

Wszelkie prawa zastrzezone, zabrania sie kopiowania i rozpowszechniana w zadnej
formie bez pisemnej zgody. 21
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Siatka celownicza

- Reticle Color

Jesli nie odpowiada Ci obecny typ siatki celowniczej lub chcesz
wyprébowac inny styl, mozesz ustawi¢ rodzaj, kolor i jasnos¢ siatki
celowniczej w ponizszych trzech ustawieniach.

Przytrzymaj Przycisk Menu,
aby wejs¢ do gtownego menu.
Obracaj Pokretto, aby wybrad
pozycje menu Rodzaj Celown
ka. Kliknij w Rodzaj Celowni-
ka, aby przejs¢ do pozycji, gdz
znajdziesz 7 réznych typow sia
do wyboru.

Obracaj gérne pokretto, aby
przetgczac sie miedzy wzorami
siatek (1-7). Przytrzymaj Przycisk

Menu, aby zatwierdzi¢ nowy wybér.

Kolor / Jasnos$¢: Ustawia sie w taki sam sposéb jak rodzaj siatki
celowniczej.

+ Reticle Type

- Reticle brightness

Wszelkie prawa zastrzezone, zabrania sie kopiowania i rozpowszechniana w zadnej
formie bez pisemnej zgody.
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Kalkulator balistyczny

Kalkulator balistyczny wyznacza punkt celowania na podstawie wpro-
wadzonych danych o broni i amunicji, czynnikéw Srodowiskowych oraz

odlegtosci do celu zwiekszajac precyzje strzelca.

Ustaw funkcje Kalkulatora Ba
listycznego na Wiaczony, ab)
wyswietli¢ jego ustawienia.

Mozesz ustawic typ i kolor Wy-
znaczonego Punktu Celowa-

nia (SPOA) w dwdch oddzielny:
ustawieniach.

Obracaj gérnym pokrettem, ab
wybra¢ wartos¢.

Przytrzymaj Przycisk Menu, aby
zatwierdzic.

- Ballistic Calculation

Uwaga: Proces wyboru jest taki sam, jak w przypadku wyboru wzoru
siatki celowniczej.

+ SPOA Color

Wszelkie prawa zastrzezone, zabrania sie kopiowania i rozpowszechniana w zadnej
formie bez pisemnej zgody. 23
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e W zaktadce Jednostki Kalkulatora Balistycznego mozesz ustawic
jednostki:

- wybierz MOA albo MIL jako jednostke katowa (nie obie),

- wybierz centymetry (cm) albo cale (inch) jako jednostke liniowa.

+ SPOA Color

e Ustaw parametry dotyczgce amunicji, broni i Srodowiska.
e Parametry mozna réwniez konfigurowac przez aplikacje NOCPIX.

Bullet |u
Ballistic Profile: G1
Bullet Weight: 50 gr

Muzzle Velocity: 3116 ft/s

Riflescope €3

Riflescope’s Height: 1.96inch
Zero Range: 100yd

Outdoor weather conditions §
Temperature: FEE
Altitude: 1700 ft

Wszelkie prawa zastrzezone, zabrania sie kopiowania i rozpowszechniana w zadnej
24 formie bez pisemnej zgody.
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- Dalmierz laserowy

Przytrzymaj Przycisk Menu, aby wejs¢ do gtdwnego menu. Obra-
caj Pokretto, aby wybra¢ pozycje menu Dalmierz Laserowy.

W menu Dalmierza Laserowego mozesz ustawic typ, kolor,
jasnosc, czas wyswietlania siatki dalmierza laserowego oraz czas

wyswietlania danych pomiaru odlegtosci.

Jesli ustawisz Celownik Dalmierza Laserowego na Wiaczony,
siatka celownicza dalmierza laserowego pozostanie widoczna na
ekranie gtébwnym po pomiarze odlegtosci. Jesli ustawisz jg na , 1s”,
zniknie po 1 sekundzie. Dane odlegtosci dziatajg na tej samej zasa-
dzie.

Kliknij w funkcje Rodzaj Celownika, aby wybra¢ jeden z 4 dostep-
nych typow siatek dalmierza laserowego. Obracaj gérne pokretio,

aby przegladac wzory (1-4). Przytrzymaj Przycisk Menu, aby
zatwierdzi¢ nowy wybor.

Kolor i jasnos¢: ustawiane w taki sam sposdéb jak rodzaj siatki ce-
lowniczej.

» Laser Rangefinder

® »

Wszelkie prawa zastrzezone, zabrania sie kopiowania i rozpowszechniana w zadnej
formie bez pisemnej zgody. 25
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E N-LINK

Funkcja N-LINK umozliwia potgczenie dwdch urzadzeh marki NOCPIX,
pozwalajgc na wymiane danych pomiaru odlegtosci. Jesli jedno z urza-
dzeh nie posiada dalmierza laserowego, N-LINK pozwala mu korzy-
sta¢ z danych pomiarowych drugiego urzadzenia (réwniez do obliczeh
balistycznych).

* Witacz funkcje Wi-Fi na drugim
urzgdzeniu NOCPIX, ktére obsh
guje N-LINK.

* Wiacz funkcje N-LINK na urza-
dzeniu BOLT. ;

* Znajdz nazwe hotspotu drugiec§
urzadzenia i nacisnij Przycisk
Menu, aby potwierdzi¢ potgcze
nie. Po udanym potaczeniu poj;
sie znak V.

Uwaga: Nie ma znaczenia, ktére urzadzenie inicjuje potagczenie, jako z
interakcja dziata w obu kierunkach.

* W modelach BOLT z dalmierzem krétko nacisnij przycisk Dalmie-

rza Laserowego, aby wykonac pojedynczy pomiar odlegtosci.
e W tym momencie potaczone urzadzenie odbierze wynik pomiaru

oraz aktualny obraz przesytany z urzgdzenia BOLT.

e Jesli w drugim urzadzeniu wigczona jest funkcja kalkulatora bali-
stycznego, obliczenia zostang przeprowadzone na podstawie prze-
stanego pomiaru odlegtosci.

Wszelkie prawa zastrzezone, zabrania sie kopiowania i rozpowszechniana w zadnej
26 formie bez pisemnej zgody.
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 WIFI

® ] WIFI

L) N-Link G2

4 Kalibracja

Jezeli obraz jest niewyrazny lub nieréwny, mozna go poprawi¢ poprzez
kalibracje. Kalibracja pozwala na wyréwnanie temperatury tta detektor

i wyeliminowanie defektéw obrazu (takich jak pionowe paski, obrazy
pozorne itp.).

+ Calibration
@ | iuic
inual

Background

Wszelkie prawa zastrzezone, zabrania sie kopiowania i rozpowszechniana w zadnej
formie bez pisemnej zgody. 27



NOCPIX  BOLT e Instrukcja Obstugi

Dostepne sa trzy tryby kalibracji: Kalibracja Automatyczna (A), Kalibra-
cja Reczna (M) i Kalibracja Tta (B).

Wybierz wymagany tryb kalibracji w gtdwnym menu.
Kalibracja Automatyczna (A): Urzadzenie wykonuje kalibra-
cje automatycznie zgodnie z algorytmem oprogramowania. Nie
ma potrzeby zamykania ostony 7 ,

obiektywu (wewnetrzna przystc
zastania czujnik). W tym trybie
uzytkownik moze réwniez dokc
czy¢ kalibracje recznie poprzez
krétkie nacisniecie Przycisku
Zasilania.

Kalibracja Reczna (M): Na
ekranie startowym krétko naci
i przytrzymaj Przycisk Zasilania,

aby rozpocza¢ kalibracje reczng. Nie ma potrzeby zamykania ostony
obiektywu (wewnetrzna przystona zastania czujnik).

Kalibracja Tia (B): Na ekranie startowym nacisnij Przycisk Za-
silania, po czym na wyswietlaczu pojawi sie nastepujgca informa-
cja “zamknij ostone obiektywu podczas kalibracji” (ang. cover lens
during calibration). Natéz ostone obiektywu, a kalibracja tta zostanie
wykonana po 2 sekundach. Po zakonczeniu kalibracji zdejmij ostone
obiektywu.

Wszelkie prawa zastrzezone, zabrania sie kopiowania i rozpowszechniana w zadnej
formie bez pisemnej zgody.
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m Zoom Cyfrowy

Seria BOLT obstuguje zoom cyfrowy za pomoca Pokretia.

Gdy funkcja Obraz w Obrazie (PIP) jest WYLACZONA, zoom
cyfrowy dotyczy ekranu giéwnego. Wspoétczynnik powiekszenia
cyfrowego ekranu giéwnego dla serii BOLT jest nastepujacy:

®* BOLT L35R: 3.5x%, 4x, 4.5x%, 5x, 5.5%, 6x, 6.5x, 7x, 7.5%, 8x, 8.5x%, 9
9.5x, 10x, 10.5x, 11x, 11.5x, 12x, 12.5x%, 13x, 13.5x,14x

* BOLT P25R: 3.5x, 4x, 4.5x%, 5x, 5.5x, 6x, 6.5x, 7x, 7.5x, 8x, 8.5x, 9
9.5x, 10x, 10.5x, 11x, 11.5x, 12x, 12.5x%, 13x, 13.5x,14x

Gdy funkcja PIP jest WLACZONA, zoom cyfrowy dotyczy tylko
ekranu PIP.

m Fotografowanie i Nagrywanie Wideo

Seria BOLT obstuguje robienie zdje¢ i nagrywanie filméw. Nacisnij
Przycisk Zdjecia, aby zrobi¢ zdjecie, nacisnij i przytrzymaj Przycisk
Zdjecia, aby nagrac film.

Za kazdym razem, gdy zostanie zrobione zdjecie, ikona aparatu na wy-
Swietlaczu jeden raz zamiga.

Za kazdym razem, gdy zostanie nagrane wideo, na wyswietlaczu pojaw
sie ikona kamery wraz z czasem nagrywania.

Gdy pamiec urzgdzenia jest mniejsza niz 50 MB, pojawi sie ikona wy-
krzyknika, wskazujgca na niewystarczajgcg ilos¢ pamieci. Prosze wycz)
sci¢ pamiec.

Wszelkie prawa zastrzezone, zabrania sie kopiowania i rozpowszechniana w zadnej
formie bez pisemnej zgody. 29
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Stop video recording whan memary is full

Dostep do pamieci

Gdy urzadzenie jest wtaczone i podtagczone do komputera, jest ono
rozpoznane przez komputer jako karta pamieci flash. Nastepnie mozna
uzyskac dostep do pamieci urzgdzenia i skopiowac¢ znajdujgce sie na
nim obrazy i filmy.

e Podtacz urzadzenie do komputera za pomocg kabla USB.

e Wiacz urzadzenie.

e Kliknij dwukrotnie Ten komputer - Kliknij dwukrotnie, aby otworzy¢
urzgdzenie o nazwie NOCPIX - Kliknij dwukrotnie, aby otworzy¢
urzadzenie o nazwie BOLT, aby uzyska¢ dostep do pamieci.

e W pamieci znajduja sie rézne foldery nazwane wedtug daty w for-
macie xxxx (rok) xx (miesigc) xx (dzien).

e Zdjecia i filmy sg zapisywane w folderach zgodnie z datg ich wyko-
nania.

e Wybierz pozadane pliki lub foldery, ktére chcesz skopiowac lub
usunad.

Wszelkie prawa zastrzezone, zabrania sie kopiowania i rozpowszechniana w zadnej
30 formie bez pisemnej zgody.
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E Aktualizacja Oprogramowania i Aplikacja

Polaczenie z oprogramowaniem klienta

Celownik termowizyjny serii BOLT obstuguje zdalne sterowanie za
pomocg aplikacji NOCPIX, ktéra umozliwia przesytanie obrazu w czasie

rzeczywistym, obstuge urzadzenia oraz aktualizacje oprogramowania
poprzez potaczenie smartfona lub laptopa z urzadzeniem za pomoca
Wi-Fi. Mozesz pobrac¢ i zainstalowac¢ aplikacje NOCPIX z oficjalnej stro-
ny internetowej (www.nocpix.com) lub ze sklepu z aplikacjami. Alterna
tywnie mozesz zeskanowac ponizszy kod QR, aby pobrac jg za darmo.

Seria BOLT ma wbudowany modut Wi-Fi. Urzgdzenie moze tgczyc¢ sie z
urzadzeniem zewnetrznym (komputerem lub telefonem) przez Wi-Fi.

# Download on the GETITON
@& App Store ' Google Play

* Na ekranie gtéwnym nacisnij i przytrzymaj Przycisk Menu, aby
przejs¢ do gtbwnego menu, a nastepnie witgcz Wi-Fi na urzadzeniu.

e Po wigczeniu Wi-Fi, wyszukaj na urzadzeniu zewnetrznym siec o
nazwie BOLT_L35R_XXXXXXX, gdzie XXXXXXX to numer seryjny
urzgdzenia. Wybierz sie¢ Wi-Fi, wpisz hasto i nawigz potgczenie.
Domysine hasto to 12345678.

e Po nawigzaniu potgczenia Wi-Fi, mozesz sterowac urzgdzeniem za
pomoca aplikacji mobilnej.

e Poprzez aplikacje mozna uzyskac dostep do wielu funkcji, takich
jak: aktualizacja oprogramowania urzadzenia, transmisja obrazu w
czasie rzeczywistym, dostep do plikéw urzgdzenia, synchronizacja
daty i godziny.

Wszelkie prawa zastrzezone, zabrania sie kopiowania i rozpowszechniana w zadnej
formie bez pisemnej zgody. 31
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Aktualizacja urzadzenia

Po zainstalowaniu aplikacji otworz aplikacje Nocpix.

Jesli Twoje urzgdzenie zostato potgczone z urzadzeniem zewnetrz-
nym, witgcz dane komdérkowe na swoim tablecie, czy tez telefonie.
Po potaczeniu, w aplikacji automatycznie wyswietli sie komunikat o
dostepnej aktualizacji. Kliknij Teraz, aby natychmiast pobra¢ naj-
nowszg wersje, lub kliknij Pézniej, aby zaktualizowac pdznie;j.
Nocpix automatycznie wykrywa ostatnio podtgczone urzadzenie,
dlatego jesli wczesniej juz potgczytes urzadzenie z telefonem, Noc-

pix automatycznie wykryje aktualizacje, nawet jesli luneta nie jest
potaczona z urzadzeniem mobilnym.

Jesli aktualizacja jest dostepna i urzadzenie mobilne posiada dostep
do Internetu, mozesz najpierw pobrac aktualizacje, a nastepnie, gdy
Nocpix zostanie potgczony z urzadzeniem mobilnym, zostanie on
automatycznie zaktualizowany. Po zainstalowaniu aktualizacji urza-
dzenie automatycznie uruchomi sie ponownie.

(5 Aktualizacja T Przesylanie obrazu Plik urzadzenia Kalibracja daty
\L oprogramowania L Jd  wczasie rzeczywistym @ i godziny

formie bez pisemnej zgody.

. Wszelkie prawa zastrzezone, zabrania sie kopiowania i rozpowszechniana w zadnej



WWW.Nocpix.com

m Szybkie Menu

Na ekranie startowym nacisnij Przycisk Menu, aby przejs¢ do szybkie-
go menu.

W szybkim menu obracaj Pokretlo, aby przetgczac sie miedzy réznym
funkcjami szybkiego menu i nacisnij Przycisk Menu, aby dostosowac
parametry wybranej opcji.

Jesli przez 7 sekund nie zostanie wykonana zadna operacja, nastgpi au
tomatyczne wyjscie z szybkiego menu.

Mozesz réwniez wyjs¢ z szybkiego menu, naciskajac i przytrzymujac
Przycisk Menu |lub naciskajgc Przycisk Zasilania.

* Krétko nacisnij Przycisk Menu, aby przejs¢|/do
szybkiego menu.

Tryb * W funkcji Tryb Koloru krétko nacisnij Przy¢isk

Koloru Menu, aby przetacza¢ sie miedzy réznymi tryba-
@ mi koloru.
* Dostepne sg nastepujgce Tryby Koloru: Ggracy

Biaty, Gorgcy Czarny, Goragcy Czerwony, Koloro-
wy, Fioletowy, Karmazynowy i Zielony.

* Krétko nacisnij Przycisk Menu, aby przejs¢/do
szybkiego menu.

Jasnos¢ |+ Obri¢ Pokretlo, aby wybraé funkcje Jasnopé

Ekranu Ekranu.
i, * W funkcji Jasno$é Ekranu kréotko nacisnij Przy-
'...\' cisk Menu, aby przetgczac sie miedzy réznymi
]

poziomami jasnosci ekranu.

* Jasnosc¢ Ekranu ma 10 pozioméw do wybqru,
zalecamy ustawic poziom 5.

Wszelkie prawa zastrzezone, zabrania sie kopiowania i rozpowszechniana w zadnej
formie bez pisemnej zgody.



NOCPIX  BOLT e Instrukcja Obstugi

Kontrast
Obrazu

O

Krétko nacisnij Przycisk Menu, aby przejsc
szybkiego menu.

do

Obré¢ Pokretto, aby wybrac funkcje Kontrast

Obrazu.

W funkcji Kontrast Obrazu krétko nacisnij
Przycisk Menu, aby przetagczac sie miedzy
nymi poziomami kontrastu obrazu.

Kontrast Obrazu ma 10 pozioméw do wyb
zalecamy ustawi¢ poziom 5.

roz-

DIru,

Ostrosc¢
Obrazu

A\

Krétko nacisnij Przycisk Menu, aby przejsc
szybkiego menu.

Obréc¢ Pokretto, aby wybrac funkcje Ostrogé

Obrazu.

do

Ve

W funkcji Ostro$é Obrazu krétko nacisnij Przy-

cisk Menu, aby przetaczac sie miedzy rézn
poziomami ostrosci obrazu.

Ostros¢é Obrazu ma 10 pozioméw do wybo
zalecamy ustawi¢ poziom 5.

ymi

U,

Odlegtosc¢
Balistyczna

®

Krétko nacisnij Przycisk Menu, aby przejsc
szybkiego menu.

Klikniecie w pozycje menu Odlegtos¢ Bali-
styczna spowoduje automatyczne przeskak
nie do kolejnych wartosci: 100 m /200 m / ]
/250 m /300 m /350 m /400 m/ +, w SpO3
cykliczny. Automatycznie pojawi sie wartosq

styczna odpowiadajgca danemu dystansowil.

Domyslnie wyswietlang wartoscig jest dysta
przystrzeliwania broni, jej zerowania.

do

iwa-

P25 m
6b
bali-

ns z

Wszelkie prawa zastrzezone, zabrania sie kopiowania i rozpowszechniana w zadnej

34

formie bez pisemnej zgody.
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m Giowne Menu

Przytrzymaj Przycisk Menu, aby otworzy¢ gtdéwne menu.
W gtéwnym menu obracaj Pokretto, aby przetgczac sie miedzy réznyn
pozycjami gtdbwnego menu. Po wybraniu danej pozycji menu odpowia-
dajgca funckji ikona zmienia kolor z biatego na niebieski.

Nacisnij Przycisk Menu, aby dostosowac parametry funkcji gtéwnego
menu.

Jesli przez 7 sekund nie zostanie wykonana zadna operacja nastapi
automatyczne wyjscie z gtbwnego menu. Mozesz réwniez wyjs¢ z gtéw-
nego menu naciskajgc i przytrzymujgc Przycisk Menu lub naciskajgc
Przycisk Zasilania.

W ramach opcji gtdbwnego menu mozesz wykonac nastepujgce ustawie
nia:

@ Tryb Ultraclear

* Przytrzymaj Pokretto, aby wejs: JREEEEY
interfejsu gtdwnego menu. >o o

* Obré¢ Pokretto, aby przejé¢ do [
zycji menu Tryb Ultra Clear.

* Nacisnij Przycisk Menu, aby wt
czy¢ lub wytaczy¢ Tryb Ultra Cl

* Domyslnie Tryb Ultra Clear jes BE
wytaczony. 4

Uwaga: Zaleca sie wtgczenie Trybu

Ultra Clear w pochmurne i deszczowe
dni, aby skutecznie poprawi¢ jako$¢ obrazu.

Wszelkie prawa zastrzezone, zabrania sie kopiowania i rozpowszechniana w zadnej
formie bez pisemnej zgody. 35
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I~ Celownik & Zerowanie

{D Zerowanie

Poziomy / Pionowy ruch krzyza
celowniczego: Obré¢ Pokretio, ol s
przesungc krzyz. Kliknij ikone regul ieS§
pionowej/poziomej (migajaca), a ncl
stepnie obracaj Pokretto, aby dok«¢
regulacji.

* Odleglos¢é Zerowania: Domysinie i

to 100 m. Obréc¢ Pokretto, aby ustigi

3-cyfrowg wartosc. Kliknij Przycisk

Dalmierza Laserowego, aby bezpo-

srednio zmierzy¢ odlegtosc.

Powiekszenie Obrazu: Kliknij ikone powiekszenia, aby

zmieniac zakres powiekszenia miedzy 1x~4x.

* Zamrozenie Obrazu: Kliknij ikone zamrozenia obrazu,
aby zatrzymacd/wznowic obraz.

Automatyczny zapis danych: Po wyjsciu z funkcji poja-
wi sie komunikat ,Zerowanie Zapisane”.

I
“I= Rodzaj Celownika

Domyslnie: Typ 1.

Obrdé¢ Pokretto, aby wybra¢ Rodzaj Celownika. Nacisnij Przycisk
Menu, aby potwierdzi¢ wybér.

Dostepnych jest 7 styldw krzyza do wyboru. Rodzaj 8 pozwala uzytkow
nikom na dostosowanie wtasnego stylu krzyza za pomoca aplikacji.

Y
Y
=
@

- M

Wszelkie prawa zastrzezone, zabrania sie kopiowania i rozpowszechniana w zadnej
36 formie bez pisemnej zgody.
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|
~i~+ Kolor Celownika

Domyslnie: czarno-czerwony (centralny krzyz czerwony, pozostate
czarne).
Opcje: czarno-czerwony, czarno-zielony, biato-czerwony, biato-zielony,

czarno-biaty, biato-czarny, czerwony, zielony.

| ’
_i)f Jasnos¢ Celownika
Domyslnie: Poziom 6.

Obré¢ Pokretto, aby dostosowac Jasno$é Celownika. Nacisnij Przyci
Menu, aby potwierdzi¢ wybor. Im nizsza wartos¢, tym mniejsza jasnosc

cle brightness

Wszelkie prawa zastrzezone, zabrania sie kopiowania i rozpowszechniana w zadnej
formie bez pisemnej zgody.

37
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Kalkulator Balistyczny

Domyslinie: Wylaczone.
Po wigczeniu funkcji Kalkulator Bali |

styczny, ustawienia balistyki zostanc
rozszerzone. Szczegotowe ustawienis

parametréw mozna znalez¢ w sekcji
»Celownik & Zerowanie” powyzej.

|
~i'" Typ Wyznaczonego Punktu Celowania (SPOA)

Domysinie: Typ 1.
Obro¢ Pokretto, aby wybra¢ Typ Wyznaczonego Punktu Celowa-
nia (SPOA). Nacisnij Przycisk Menu, aby potwierdzi¢ wybor.

- SPOA Type

@
| x

e

@ 90k

&

|
—ii" Kolor Wyznaczonego Punktu Celowania (SPOA)

Domysinie: Niebieski.
Opcje: Niebieski, Zielony, Czerwony, Biaty, Czarny.

= SPOA Color

Wszelkie prawa zastrzezone, zabrania sie kopiowania i rozpowszechniana w zadnej
38 formie bez pisemnej zgody.
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& Jednostka Balistyczna

MOA/MIL/cm/cal: Przetgczaj jednostki wzajemnie wykluczajgce
sie (np. MOA i MIL nie mogg by¢ jednoczesnie witgczone).

alculation Units i lation Units

@ Ustawienia Parametrow

Z ekranu gtéwnego: Przytrzymaj Przy-g=
cisk Menu > Wybierz profil (A~E) > Ol
Pokretlto, aby dostosowac parametry (@
predkos¢, masa pocisku). Nacisnij Przy
cisk Menu, aby edytowac wartosci.

Wszelkie prawa zastrzezone, zabrania sie kopiowania i rozpowszechniana w zadnej
formie bez pisemnej zgody. 39
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N

—@ Dalmierz Laserowy

Dalmierz Laserowy

Domyslnie: ,1s”.

Krzyz wyswietla sie przez 1 sekunde, jesli wybrano opcje , 1s”. Jesli
wybrano opcje ,wtgczony”, krzyz bedzie zawsze wyswietlany na
ekranie.

Dane Pomiaru Odleglosci

Domyslnie: ,,1s”.

Wartos¢ wyswietla sie przez 1 sekunde, jesli wybrano ,,1s". Jesli
wybrano opcje ,,wtaczone”, wartos¢ bedzie zawsze wyswietlana na
ekranie.

Typ Krzyza Celowniczego Dalmierza Laserowego

Obré¢ Pokretto, aby wybrac pozycje Typ Krzyza Celowniczego
Dalmierza Laserowego. Nacisnij Przycisk Menu, aby potwierdzic
wybor.

Wszelkie prawa zastrzezone, zabrania sie kopiowania i rozpowszechniana w zadnej
40 formie bez pisemnej zgody.



WWW.Nocpix.com

Kolor Krzyza Celowniczego Dalmierza Laserowego

Domyslinie: Niebieski. .
Opcje: Niebieski, Zielony, Czerwony, Biaty, Czarny, Zétty.

Jasnosc¢ Krzyza Celowniczego Dalmierza Laserowego

Domyslnie: Poziom 6.
Obréc Pokretto, aby dostosowacd Jasno$é Krzyza Celowniczego

Dalmierza Laserowego.Nacisnij Przycisk Menu, aby potwierdzi¢
ustawienia.

[™] Funkcja Obraz w Obrazie (PIP)

Po wtgczeniu funkcji PIP obszar o wiell
128x96 wskazany przez srodek celowi

powiekszany jest do 256x192 i wyswie}§
na gorze ekranu w biatej ramce. Warto

powiekszenia jest wysSwietlana ponizej

Wszelkie prawa zastrzezone, zabrania sie kopiowania i rozpowszechniana w zadnej
formie bez pisemnej zgody. 41
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= Wi-Fi

Wi-Fi

Domysinie: Wylaczone.

* W opcji Wi-Fi nacisnij Przycisk Mei
aby wigczy¢ lub wytaczy¢ funkcje
Wi-Fi.

e Po witaczeniu Wi-Fi, wyszukaj na
urzadzeniu mobilnym sygnat o naz\gss
»BOLT L35R_XXXXXXX”. o

e Wybierz sie¢ Wi-Fi i wprowadz hast
aby sie potaczy¢. Domysine hasto to
12345678.

e Po pomysinym potaczeniu Wi-Fi mozliwe jest sterowanie luneta za
pomoca aplikacji NOCPIX zainstalowanej na urzgdzeniu mobilnym.

e |Istnieje mozliwo$¢ ustawienia wtasnej nazwy i hasta sieci Wi-Fi.

N-Link

Jesli posiadasz inne urzgdzenie NOCPI g
(bez funkcji dalmierza), mozesz sparo\ &
oba urzadzenia za pomoca funkcji N-L [N
aby udostepniac¢ dane pomiaru odlegt(js
miedzy nimi. Jest to szczegodlnie przyd: s
w przypadku celownikdéw, umozliwiajg
wspolne obliczenia balistyczne dla pre &
zyjnego strzelania. g

Domysinie: Wytaczone.

* Woybierz N-Link, aby potgczyc sie z siecig Wi-Fi.

e Po pomysinym potaczeniu przy wybranym urzadzeniu pojawi sie
znak ,,vV".

* Przytrzymaj Przycisk Menu, aby zapisa¢ ustawienia i wyjsc.

Wszelkie prawa zastrzezone, zabrania sie kopiowania i rozpowszechniana w zadnej
42 formie bez pisemnej zgody.
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* Po pomysinym potaczeniu ikona Wi-Fi wyswietli ,NI”. Pojedyncze
uruchomienie dalmierza spowoduje przestanie zmierzonej odlegto-
$ci w czasie rzeczywistym do sparowanego urzgdzenia.

Uwaga: Miedzy urzgdzeniami mozna przesyta¢ wytagcznie pojedyncze
wartosci pomiaru odlegtosci. Dane z ciggtego pomiaru nie beda udo-
stepniane.

@ Kalibracja

Domyslinie: Automatyczna Kalibracja
Krétkie nacisniecie Przycisku Zasilania wywotuje kalibracje.

Wybér Kalibracji Tka wymaga od uzytkownika natozenia ostony na
obiektyw.

+ Calibration

[E] Galeria

W Galerii pliki wideo i zdje¢ sg uporzgdkowane w folderach zgodnie z

data ich wykonania.

e Po wejsciu do folderu wybierz plik wideo i nacisnij Przycisk Menu,
aby go odtworzy¢.

Wszelkie prawa zastrzezone, zabrania sie kopiowania i rozpowszechniana w zadnej
formie bez pisemnej zgody. 43
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':CE Odcien Obrazu

Domyslnie: Chiodny.

Krétko naciénij Przycisk Zasilania, ab i

uruchomi¢ funkcje Odcien Obrazu.

e Tonacja chtodna (domysinie) - neut
ny balans bieli

e Tonacja ciepta - zéttawy odcien dla
zmniejszenia intensywnego Swiatta

:pé Nagrywanie Aktywowane Odrzutem

Domyslnie: Wytaczone.
Po wtgczeniu funkcji Nagrywanie Aktywowane Odrzutem nagrywani
rozpoczyna sie 5 sekund przed wykryciem strzatu i trwa 3 minuty.

Z Tryb Czuwania

Domyslnie: Wytaczone. o
Aktywuje sie, gdy urzadzenie jest prze s
lone w poziomie o kat wiekszy niz 70.

Wszelkie prawa zastrzezone, zabrania sie kopiowania i rozpowszechniana w zadnej
44 formie bez pisemnej zgody.
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\!J Mikrofon

Domysinie: Wytaczony.
Umozliwia nagrywanie dZzwieku podcze
rejestrowania wideo.

+ | Korekcja Uszkodzonych Pikseli

Przytrzymaj Przycisk Menu > Wybierz Menu Korekcji >

Dostosuj 0s X/Y za pomoca Pokretta. Nacisnij Przycisk Zasilania, ab)
dodad/usung¢ uszkodzony piksel do korekciji.

Wszelkie prawa zastrzezone, zabrania sie kopiowania i rozpowszechniana w zadnej
formie bez pisemnej zgody. 45
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:::| Data

Data: RRRR-MM-DD.

Uzyj Pokretta do regulacji. Krotkie nacisnigcie Przycisku Menu
pozwala przechodzi¢ pomiedzy pozycjami daty. Dtugie nacisniecie
Przycisku Menu zapisuje nowe ustawienia.

@ Godzina

Czas: Format 24-godzinny.

Uzyj Pokretta do regulacji. Krétkie nat
Sniecie Przycisku Menu pozwala prze
dzi¢ pomiedzy pozycjami godziny. Dtu
nacisniecie Przycisku Menu zapisuje [l
ustawienia.

@ Jezyk

Obstugiwane jezyki: Angielski, Niemiecki, Wtoski, Francuski, Cze-
ski, Polski, Wegierski, Hiszpanski, Holenderski, Estonski, totewski,
Litewski, Stowacki, itp.

Wszelkie prawa zastrzezone, zabrania sie kopiowania i rozpowszechniana w zadnej
46 formie bez pisemnej zgody.
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Vr Jednostka

Domyslnie: Metry (m).
Mozna przetagczy¢ na Jardy (yd).

O Przywraécenie Ustawien Fabrycznych

Powrét do ustawien domysinych.
Urzadzenie uruchomi sie ponownie, jesli wybierzesz ,Tak”.

- Factory Reset

@ Godzina

Wyswietla nazwe urzadzenia, wersje
sprzetu/oprogramowania, kody SN/PN
itp.

Wszelkie prawa zastrzezone, zabrania sie kopiowania i rozpowszechniana w zadnej
formie bez pisemnej zgody. 47
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a Konserwacja

Konserwacja powinna by¢ przeprowadzana co najmniej dwa razy w
roku i sktadac sie z nastepujacych czynnosci:

e Wytrzyj bawetniang szmatkg zewnetrzne powierzchnie metalowych
i plastikowych czesci z kurzu i brudu. Do czyszczenia mozna uzy¢
smaru silikonowego.

e Oczysc styki elektryczne akumulatora i gniazdo akumulatora za
pomoca hiettustego rozpuszczalnika organicznego.

e Sprawdz szklane powierzchnie okularu i soczewki. W razie potrzeby
usun kurz i piasek z soczewki (najlepiej uzy¢ metody bezkontakto-
wej). Czyszczenie zewnetrznych powierzchni optycznych powinno
odbywac sie specjalnie do tego przeznaczonymi Srodkami.

z Rozwigzywanie Problemoéw

W tej tabeli wymieniono wszystkie problemy, ktére moga wystapi¢ pod
czas obstugi urzadzenia. Nalezy wykonac zalecane kontrole i naprawy !
kolejnosci podanej w tabeli. W przypadku wystgpienia problemu, niewy
mienionego w tabeli, lub w przypadku braku mozliwosci samodzielnej
naprawy, prosimy o zwrécenie urzgdzenia do sprzedawcy lub dostawcy
w celu rozwigzania usterki.

Wszelkie prawa zastrzezone, zabrania sie kopiowania i rozpowszechniana w zadnej
formie bez pisemnej zgody.
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Awaria

Urzadzenie sie nie
wiacza.

Mozliwa Przyczyna

Akumulator jest caf
kowicie roztadowan

Naprawa

- Podtaduj urzadzenig
2

Nie dziata zewne

thK
ne zrodlo zasilania.

abel USB jest uszk
dzony

- Zmien kabel USB.

Obraz jest za ciem

nyNiewystarczajace
zewnetrzne zrédto
zasilania.

Jesdli to konieczne
sprawdz zewnetrzn
zrédto zasilania.

D

lkony saq wyrazne
obraz jest rozmaz

I¥ie ustawiono ostrag
ny SCiobiektywu.

Obracaj pierscien
ostrosci obiektywu
aby ustawic ostros¢

obrazu.

Na wewnetrznej lul

zewnetrznej po-
wierzchni optyczne
obiektywu znajduijg

sat.

sie kurz, lub konden-nete do wyschnieci

b Wytrzyj zewnetrzng

powierzchnie optycz-
ing miekkg bawetniahg
szmatka. Odt6z lu-

i
pozostawiajac jg W
Cieptym otoczeniu n

4 godziny.

a

Urzadzenie nie mo
polaczy¢ sie
z telefonem.

ze Hasto urzadzenia

zostato zmienione

Wprowadz poprawnle
hasto.

Urzagdzenie znajduj
sie w obszarze z du;
liczbg sieci Wi-Fi, kt

zaktdcenia.

re mogq powodowalédo obszaru, w ktéry

2 Przenies urzadzenis
rglo obszaru z mniejs
p-liczbg sieci Wi-Fi lul

nie ma zadnej siec
Wi-Fi.

Wszelkie prawa zastrzezone, zabrania sie kopiowania i rozpowszechniana w zadnej

formie bez pisemnej zgody.
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Sygnat Wi-Fi nie
istnieje lub zostal
przerwany.

Urzadzenie znajduj
sie poza zasiegien
Wi-Fi. Miedzy urzag-

b Umiesc¢ urzadzenie
miejscu, w ktérym je
sygnat Wi-Fi.

dzeniem a odbior-

nikiem znajduja siqg
przeszkody (np.

betonowe sciany).

W
pSt

Jakosé obrazu jest
niska lub zasieg
krywania jest ma

t Problemy te moga wystapi¢ podczas ko

.pogodowych (

v.vy- stania z urzadzenia w trudnych warunk

2y -
Ach

takich jak $nieg, deszcz i mpgta).

uzywane w niskiej
temperaturze, jakdg
obrazu jest gorsza
niz w normalnej
temperaturze.

Gdy urzadzenie jeJtW temperaturach powyzej 0°C wzrost te

ratury zmienia sie w zaleznosci od obse
dganych obiektéw (otoczenia i tta) ze wzg
na rézne czynniki przewodzenia ciepta,
efekcie powstaje kontrast wysokotemps
turowy i jakos¢ obrazu jest lepsza. W nis
temperaturach obserwowane cele (tto) z
schtadzajg sie do podobnej temperatur)
wzgledu na zmniejszony kontrast tempe
rowy. Dlatego jakos¢ obrazu (szczegoty
niska, co jest charakterystyczne dla urzg
termowizyjnych.

mpe-
WO-
ledu
W
Pra-
kich
vykle
ze
ratu-
jest
dzen

g Informacje i Regulacje Prawne

Zakres czestotliwosci modutu nadajnika bezprzewodowego:

WLAN: 2.412-2.472

GHz (dla UE)

Moc modutu nadajnika bezprzewodowego <20 dBm

g

dyrekty

wami 2014/53/UE i 2011/65/UE.

My, Inlumen Technologies Co., Ltd. niniejszym oswiad-
czamy, ze urzadzenie radiowe typu BOLT jest zgodne z

Wszelkie prawa zastrzezone, zabrania sie kopiowania i rozpowszechniana w zadnej

50

formie bez pisemnej zgody.
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Oswiadczenie FCC
FCC ID: 2BHFB-3C-00 TBD

Wymagania Dotyczace Oznakowania

To urzadzenie jest zgodne z czescig 15 przepiséw FCC. Dziatanie pod-
lega nastepujagcym dwdm warunkom: (1) to urzadzenie nie moze powo
dowac szkodliwych interferencji oraz (2) to urzgdzenie musi akcepto-
wac wszelkie odbierane interferencje, w tym interferencje, ktére moga
powodowac niepozgdane dziatanie.

Informacje dla Uzytkownika

Wszelkie zmiany lub modyfikacje, ktére nie zostaty wyraznie zatwier-
dzone przez strone odpowiedzialng za zgodnos¢, mogg spowodowad
uniewaznienie prawa uzytkownika do korzystania ze sprzetu.

Kompatybilnos¢ Elektromagnetyczna: Klasa A

Uwaga: To urzadzenie zostato przetestowane i uznane za zgodne z
ograniczeniami dla urzadzenh cyfrowych klasy A, zgodnie z czescig 15

przepiséw FCC. Ograniczenia te majg na celu zapewnienie rozsadnej
ochrony przed szkodliwymi zaktéceniami, gdy sprzet jest uzywany w
srodowisku komercyjnym. To urzadzenie generuje, wykorzystuje i moz
emitowad energie o czestotliwosci radiowej, a jesli nie zostanie zainsta
lowane i nie bedzie uzywane zgodnie z instrukcjg obstugi, moze powo-
dowac szkodliwe zaktécenia w komunikacji radiowej. Eksploatacja tego
sprzetu w obszarze mieszkalnym moze powodowac szkodliwe zaktdce-
nia i w takim przypadku uzytkownik bedzie zobowigzany do usuniecia
zaktécen na wiasny koszt.

Aby spetni¢ wymagania dotyczgce ekspozycji na fale radiowe, nalezy
zachowad minimalng odlegtos¢ 0,00 cm pomiedzy ciatem uzytkownika
a urzgdzeniem, tgcznie z antena.

Wszelkie prawa zastrzezone, zabrania sie kopiowania i rozpowszechniana w zadnej
formie bez pisemnej zgody. 51
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