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Zawartość Opakowania

1. Kamera termowizyjna MT

2. Akumulator 

3. Podstawa ssąca 

4. Przyssawka

5. Ładowarka

6. Zestaw akcesoriów 

7. Kontroler na Bluetooth 

8. Zapalniczka samochodowa 

9. Przewodowy kontroler 

10. Zamek 

11. Podstawa DIY                       
(do samodzielnego złożenia)                                   

12. Kabel wielofunkcyjny 

13. Śruba kilka
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WAŻNE: Z powodu wymogów regulacyjnych, „wskaźnik lasera” 
jest obecnie niedostępny na terenie Europy.

Komponenty

1. Dalmierz laserowy
2. Obiektyw
3. Osłona akumulatora
4. Antena Wi-Fi
5. Port kabla wielofunkcyjnego
6. Wskaźnik lasera

2.
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Zasilanie3.
Metoda 1:

Zasilanie przewodowe, z użyciem kabla jak pokazano poniżej:

Końcówka złącza kabla

Kabel wielofunkcyjnyMT

Kabel wielofunkcyjny 1: Przed włożeniem kabla ustaw biały punkt 
na końcu kabla zasilającego w tej samej pozycji co biały punkt na 
urządzeniu. Podłącz kabel do portu kamery MT 1
Kabel wielofunkcyjny 2: Port zasilania (12V DC)
Kabel wielofunkcyjny 3: Port wyjścia analogowego BNC, podłączony 
do ekranu
Kabel wielofunkcyjny 4: Port kabla do uchwytu,podłączony do 
przewodowego kontrolera

Uwaga: Port kabla wielofunkcyjnego 
1 jest samozatrzaskujący. Należy 
nacisnąć port na końcu złącza kabla 
2, aby go zwolnić i móc bezpiecznie 
wyjąć z urządzenia.
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Metoda 2:

Zasilanie akumulatorowe

Zainstaluj akumulator 2 na dole 1 MT. Po zainstalowaniu akumulatora, 
naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania na akumulatorze przez kilka 
sekund, aby rozpocząć ładowanie.

Uwaga: Przed zainstalowaniem akumulatora 
należy zdjąć pokrywę akumulatora.
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Podgląd4.
Metoda 1:

Metoda 2:

Gdy kamera termowizyjna jest podłączona do zasilania, 
możesz połączyć się z aplikacją Nocpix na Twoim urządzeniu 
mobilnym. Aby pobrać aplikację i połączyć się, przejdź do 
działu „Pobieranie aplikacji” w niniejszej instrukcji.

Kamera może być podłączona do interfejsu BNC ekranu 
wyświetlacza za pomocą kabla wielofunkcyjnego.
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Model M6T25S M6T25SNA

Mikrobolometr

Detektor Mikrobolometr VOX, 640x512

Rozmiar piksela 12μm

Zakres spektrum 8~14μm

NETD ≤15mK

Częstotliwość odświeżania 
obrazu, Hz

50Hz

Specyfikacje Optyczne

Obiektyw 25mm

Pole widzenia 17.5°×14.0°

Zasięg obrazowania ≥ 20m

Zoom Cyfrowy x1 / x2 / x4

Przetwarzanie obrazu
Cyfrowy filtr redukcji szumów / cyfrowa poprawa 

szczegółów

Kamera

Kąt Azymutu 360° ciągły obrót

Zakres kąta nachylenia -90° ~ +90°

Silniczek
Bezszczotkowy napęd silnika, bez mechanizmu 

transmisyjnego, z niskim poziomem hałasu i stabilną 
wydajnością

Liczba wstępnie ustawionych 
punktów

Do 8

Podążanie
Namierzanie: Przejście po wstępnie ustawionych 

punktach

Inteligentne Przetwarzanie

Inteligentne wyszukiwanie
Automatyczne wyszukiwanie po trasie

Wyszukiwanie po trasie w punktach stałych

Inteligentne śledzenie
Śledzenie automatyczne

Śledzenie ręczne

Specyfikacje5.
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Model M6T25S M6T25SNA

Funkcje

Wskaźnik lasera x

Dalmierz laserowy 1200m

Zasilanie

Moc
12V/Wybrany, specjalny akumulator

(czas pracy: 7 godz.)

Zużycie energii 6W

Interfejs

Wi-fi

Analogowe wyjście wideo Analogowe wyjście wideo PAL

Sterowanie
Kontroler (przewodowy/bluetooth) /

Aplikacja Nocpix

Parametry Fizyczne/Środowiskowe

Zakres temp. pracy -20 ~ 60°C

Kod IP IP56

Wymiary Ф80.2mm, 146.6mm wysokości

Waga 889g

Sposób Montażu

Przyssawka

Stałe mocowanie Z uchwytem montażowym
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Instalacja6.

Zasilanie: 12V / Wybrany, specjalny akumulator (czas pracy 
akumulatora: 7h)
Zakres temperatury pracy: -20°C ~ 60°C

Metoda 1: Instalacja za pomocą przyssawki i jej podzespołów

W zestawie znajduje się 1 kamera (A), 1 podstawa (B), 3 przyssawki 
oraz śruby (1,2,3).
Najpierw połącz te części razem, jak pokazano na rysunku powyżej. 
Następnie zamocuj kamerę termowizyjną z przyssawkami i umieść ją 
odpowiednio na dachu.

Przyciśnij przyssawki mocno do dachu i wciśnij pompkę powietrza (1) 
na przyssawkach, aż czerwone kółka zmniejszą się w pompkach.
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Metoda 2: Instalacja rozszerzona

Istnieje inna metoda, jeśli chcesz zamontować kamerę termowizyjną w 
innym miejscu.
Zamień podstawę z 3 przyssawkami na podstawę DIY (do 
samodzielnego złożenia), aby uzyskać 4 otwory ϕ6,6.

Aby usunąć kamerę z dachu, pociągnij za wypustkę z boku (2).
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Metoda 3: Montaż na statywie

Metoda 1: Przewodowy kontroler, taki jak pokazano na poniższym 
rysunku, gdzie 1 i 2 to przyciski, 3 to joystick, a 4 to port dla kabla 
wielofunkcyjnego. Kamera może być obsługiwana za pomocą 
następującej metody.

SUGESTIE:

W centralnej części u dołu kamery 
znajduje się otwór na statyw, który 
umożliwia zamocowanie urządzenia na 
statywie. W przypadku zastosowania 
tej metody montażu, kamera nie może 
być zasilana z akumulatora.

Zaleca się, aby obiektyw kamery 
ustawić na przedniej części pojazdu 
i ustawić ją w pozycji zerowej po 
włączeniu urządzenia. Szczegóły 
można znaleźć w ustawieniach pozycji 
zerowej w aplikacji. Gdy kamera jest 
mocowana za pomocą przyssawek, 
należy je mocno przycisnąć do dachu, 
aby zapobiec ewentualnemu wyciekowi powietrza. Jednocześnie 
pompa powietrzna musi zostać wciśnięta do maksymalnego położenia. 
Podczas długich podróży zaleca się okazjonalne sprawdzanie, czy 
pompa powietrzna nie odkształciła się po drodze.

Sterowanie7.
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Uwaga 1: Uruchom aplikację przed tą operacją, aby móc odtworzyć 
wideo na stronie głównej aplikacji;

Uwaga 2: Długie naciśnięcie oznacza naciśnięcie i przytrzymanie 
przez ponad 3 sekundy;

Uwaga 3: Ustawienie hasła Wi-Fi jako 12345678;

Uwaga 4: Im większa amplituda joysticka, tym szybciej porusza
się kamera.

*Zgodnie z wymaganiami regulacyjnymi, „Wskaźnik lasera” jest 
obecnie niedostępny na terenie Europy.

Funkcja Operacja
Korekcja migawki Przycisk 2: Krótkie naciśnięcie

Wskaźnik lasera
(włączony/wyłączony)

Przycisk 1: Podwójne naciśnięcie

Dalmierz laserowy
(włączony/wyłączony)

Przycisk 2: Podwójne naciśnięcie

Nagrywanie wideo [uwaga1] 
(rozpoczęcie/zakończenie)

Przycisk 1: Długie naciśnięcie [uwaga2]

Powrót do pozycji zerowej Przycisk 2: Długie naciśnięcie

Ustawienie pozycji zerowej Przycisk 1&2: Długie naciśnięcie

Resetowanie Wi-Fi [uwaga3] Przycisk 1: Krótkie naciśnięcie, a następnie długie 
naciśnięcie, powtórzone 3 razy.

Obrót kamery
Joystick: Kierunek pociągnięcia oznacza kierunek 
obrotu
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Metoda 2: Po włączeniu urządzenia, otwórz aplikację, aby połączyć 
się z urządzeniem, a następnie naciśnij przycisk ikony Bluetooth, aby 
włączyć Bluetooth.

Naciśnij i przytrzymaj przycisk 1, aż światło na kontrolerze zacznie 
migać. Poczekaj chwilę, a kiedy światło przestanie migać, oznacza to, 
że kontroler został pomyślnie połączony z Bluetooth urządzenia.

Instrukcja obsługi Bluetooth

Funkcja Operacja
Włączanie / Wyłączanie Przycisk 1: Długie naciśnięcie

Powiększenie cykliczne Przycisk 2: Naciśnięcie

Korekcja migawki Przycisk 3: Naciśnięcie

Powrót do punktu zerowego Przycisk 4: Naciśnięcie

Ustawienie punktu zerowego Przycisk 4: Długie naciśnięcie

Wskaźnik lasera
(włączony/wyłączony)

Przycisk 2: Podwójne naciśnięcie

Wznowienie pracy kontrolera Przycisk 1: Naciśnięcie

Obrót kamery
Joystick 5: Kierunek pociągnięcia oznacza kierunek 
obrotu

Dalmierz laserowy
(włączony/wyłączony)

Przycisk 3: Podwójne naciśnięcie
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Metoda 3: Gdy kamera termowizyjna jest podłączona do zasilania, 
można nią sterować za pomocą aplikacji Nocpix. Aby pobrać aplikację 
i połączyć się z urządzeniem, prosimy zapoznać się z działem 
„Pobieranie aplikacji” w niniejszej instrukcji obsługi.

Z powodu wymagań regulacyjnych, "wskaźnik lasea" jest obecnie 
niedostępny na terenie Europy.

Aplikację Nocpix można pobrać i zainstalować ze strony 
internetowej (www.nocpix.com) lub ze sklepu z aplikacjami. 
Alternatywnie, można zeskanować poniższy kod QR, aby pobrać
ją za darmo.

Pobieranie Aplikacji8.
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Otwórz aplikację i wybierz serię 
MT z rozwijanego menu. Naciśnij 
ikonę Widok Kamery (ang. Camera 
View) na dole ekranu głównego, aby 
bezpośrednio przejść do interfejsu 
obsługi kamery.

Po zmianie nazwy sieci Wi-Fi oraz hasła, urządzenie 
należy wyłączyć i ponownie włączyć, aby zmiany zostały 
wprowadzone.

Środki ostrożności podczas instalacji:

Funkcje Aplikacji10.
Status wyświetlacza:

Włącz kamerę i otwórz WLAN w 
ustawieniach urządzenia mobilnego 
(telefonu, tabletu). Wybierz nazwę 
sieci Wi-Fi kamery termowizyjnej i 
wprowadź hasło. Domyślnie nazwa 
sieci Wi-Fi to MT_xxxx (xxxx oznacza 
typ urządzenia i numer seryjny),
a hasło to 12345678

Połączenie z Aplikacją9.
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1 Źródło zasilania        : Zasilane przez zapalniczkę samochodową;     : 
Zasilane przez akumulator);
2 Status Bluetooth      : Bluetooth włączony;     : Bluetooth wyłączony);
3 Status inteligentnego wyszukiwania      : Automatyczne 
wyszukiwanie;     : Poza wyszukiwaniem;     : Wyszukiwanie
w punktach stałych);
4 Status inteligentnego śledzenia     : Automatyczne śledzenie;     : 
Brak śledzenia;     : Ręczne śledzenie);
5 Bieżący status zoomu (x1, x2, x4);
6 Status połączenia Wi-Fi       : Wi-Fi wyłączone;     : Wi-Fi włączone);
7 Tryb obrazu      : Gorący biały;      : Gorący Czarny;      : Gorący 
Czerwony;      : Pseudo Kolor;      : Tryb Dżungli);
8 Status wskaźnika lasera     : Wyłączony;     : Włączony - niedostępny 
w Europie);
9 Bieżący kąt azymutu kamery termowizyjnej (zielona strzałka 
wskazuje bieżący azymut, obsługuje obrót 360°);
10 Bieżący kąt nachylenia kamery termowizyjnej (zielona strzałka 
wskazuje bieżący kąt nachylenia, obsługuje obrót od -90° do 90°).

1. Długie naciśnięcie dowolnego miejsca na ekranie spowoduje natychmiastowy 
obrót urządzenia w kierunku wskazanej lokalizacji.

2. Przesuwanie palcem w dowolnym kierunku po ekranie spowoduje ruch 
urządzenia w odpowiadającym kierunku. Odległość i prędkość ruchu urządzenia 
są powiązane z odległością i prędkością przesunięcia palca. Po zdjęciu palca z 
ekranu ruch zatrzymuje się.

UWAGI: Przy połączeniu za pomocą aplikacji mobilnej dostępne są następujące 
dodatkowe funkcje:
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Dysk Sterujący

Ustawienie Pozycji Zerowej

Instrukcja obsługi:

Służy do kontrolowania kąta obrotu i prędkości kamery 
termowizyjnej. Przeciągnij dysk sterujący w lewym dolnym rogu 
interfejsu, aby obrócić kamerę termowizyjną. Podczas przeciągania 
dysku automatycznie wyświetla się okrągły obszar przeciągania 
pod dyskiem. Dysk można przesuwać tylko w tym obszarze, aby 
obrócić kamerę. 

W miarę zmiany kąta kamery zmieniają się również azymut i kąt 
nachylenia po prawej stronie. Podwójne naciśnięcie małego dysku 
pozwala na przełączanie prędkości obrotu kamery, w tym szybka, 
średnia i wolna, w sposób cykliczny.

Ustawienie aktualnej pozycji kamery termowizyjnej jako 
pozycji zerowej. Zaleca się ustawienie pozycji zerowej zaraz 
po zakończeniu instalacji. Zwykle pozycja zerowa to kierunek 
bezpośrednio przed pojazdem. Po zainstalowaniu kamery, ustaw 
obiektyw w kierunku w jakim jest ustawiony pojazd. 

Po podłączeniu zasilania, naciśnij ikonę znajdującą się
w podrzędnym menu ikon. Aktualna pozycja zostanie 
automatycznie ustawiona jako zerowa. Możesz także dostosować 
dysk sterujący, aby ustawić odpowiedni kąt, a następnie nacisnąć 
ikonę, aby zapisać go jako pozycję zerową.
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Powrót Do Pozycji Zerowej

Inteligentne Wyszukiwanie

Inteligentne Śledzenie

Pozwala na szybki powrót kamery termowizyjnej do pozycji 
zerowej. Po ustawieniu pozycji zerowej, niezależnie od tego,
w którą stronę kamera się obróci, naciśnij ikonę w podrzędnym 
menu ikon, a urządzenie szybko wróci do wcześniej ustawionej 
pozycji zerowej.

Dostosuj kąt nachylenia kamery do pozycji poziomej, a następnie 
naciśnij ikonę, aby włączyć tę funkcję. Kamera obraca się poziomo 
i wyświetla kwadrat, jeśli wykryje cel, taki jak ludzie, zwierzęta (np. 
dziki, jelenie, wilki itd.). Naciśnij ikonę ponownie, aby zatrzymać 
inteligentne wyszukiwanie.

Naciśnij ikonę, aby włączyć tę funkcję. Naciśnij ponownie, aby 
ją wyłączyć. Naciśnij ikonę, aby włączyć tryb automatycznego 
śledzenia, w którym możesz samodzielnie wybrać cel.

W każdym przypadku, podwójne naciśnięcie celu na ekranie 
przełącza tryb na ręczne śledzenie celu. Naciśnij ikonę ponownie, 
aby wyłączyć śledzenie.
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Wskaźnik Lasera Włącz/Wyłącz

Włączanie/Wyłączanie Dalmierza 
Laserowego

Włącz/wyłącz wskaźnik lasera 
Naciśnij ikonę, aby włączyć wskaźnik lasera. Na interfejsie pojawi 
się zielony krzyżyk. Naciśnij ikonę ponownie, aby wyłączyć 
wskaźnik lasera. Wskaźnik lasera zniknie.

Po włączeniu lub wyłączeniu wskaźnika lasera ikona na pasku 
stanu na górze zmieni się odpowiednio. Z powodu wymogów 
regulacyjnych, "Wskaźnik lasera" jest obecnie niedostępny na 
terenie Europy.

Włącz/wyłącz funkcję dalmierza laserowego 
Naciśnij ikonę, aby włączyć funkcję pomiaru dalmierza. Na 
interfejsie pojawi się niebieski kwadratowy wskaźnik dalmierza.
W prawym dolnym rogu interfejsu wyświetli się niezależne okno 
PIP (obraz w obrazie), pokazujące szczegóły z danego obszaru.

W prawym górnym rogu okna PIP wyświetlana jest odległość do 
celu wybranego przez wskaźnik dalmierza.
Naciśnij ikonę ponownie, aby wyłączyć funkcję dalmierza 
laserowego
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Korekcja Migawki

Kalibruj obrazy
Jeśli jakość obrazów się pogarsza, naciśnij ikonę, aby włączyć 
funkcję korekcji migawki w celu uzyskania wyraźniejszych obrazów.

Robienie Zdjęć

Nagrywanie Wideo

Naciśnij ikonę, aby zrobić zdjęcie, a na środku ekranu pojawi się 
napis "Wykonano pomyślnie" (ang. Succeeded).
Przejdź do sekcji "Zdjęcia i Wideo" na stronie głównej tej 
aplikacji, aby wyświetlić zapisane zdjęcia.

Naciśnij ikonę, aby rozpocząć nagrywanie wideo, a na górze 
ekranu pojawi się informacja o czasie nagrania.
Naciśnij ikonę ponownie, aby zakończyć nagrywanie wideo.
Przejdź do sekcji "Zdjęcia i Wideo" na stronie głównej tej 
aplikacji, aby wyświetlić zapisane filmy.
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Punkt Predefiniowany

Ustaw pozycje do krążenia kamery termowizyjnej.
Naciśnij ikonę, aby przejść do podrzędnego interfejsu, gdzie możesz 
skonfigurować punkt predefiniowany.
Naciśnij ikonę        Punkt Predefiniowany, aby dodać punkt 
predefiniowany z domyślnym czasem pauzy wynoszącym 5 sekund 
oraz prędkością krążenia równą 1, aby dotrzeć do kolejnej pozycji.
Alternatywnie, możesz przytrzymać punkt, aby wejść do interfejsu 
konfiguracji punktu predefiniowanego, ustawić odpowiedni czas pauzy 
oraz prędkość krążenia, a następnie nacisnąć „Dodaj”, aby zakończyć 
operację.

Można ustawić maksymalnie 8 punktów predefiniowanych w 
kolejności. Po ustawieniu wszystkich 8 punktów należy je najpierw 
usunąć, aby je zresetować. Kiedy cyfrowy przycisk zmieni kolor 
na zielony, oznacza to, że punkt predefiniowany został ustawiony. 
Naciśnięcie cyfrowego przycisku spowoduje, że kamera przejdzie
do odpowiedniej pozycji punktu predefiniowanego.

Kliknięcie przycisku podążania       sprawi, że MT będzie krążyć 
kolejno według ustawionych punktów predefiniowanych, a status 
krążenia będzie migał w prawym górnym rogu ekranu.       Naciśnij 
ponownie przycisk podążania, aby go wyłączyć.
Naciśnij przycisk wyszukiwania punktu stałego      , a MT będzie 
przeprowadzać wyszukiwanie punktu stałego kolejno według 
ustawionych punktów predefiniowanych, a status krążenia będzie 
migał w prawym górnym rogu ekranu. Podczas wyszukiwania, jeśli
w kadrze wykryty zostanie cel, nastąpi chwilowa pauza, aby 
użytkownik mógł zdecydować, czy uruchomić funkcję śledzenia.

Aby usunąć punkt predefiniowany, przytrzymaj numer punktu 
predefiniowanego, poczekaj, aż pojawi się okno dialogowe,
a następnie naciśnij przycisk „Usuń” (ang. Delete) w tym oknie, aby 
usunąć punkt predefiniowany.
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Powiększenie Cyfrowe

Więcej

Naciśnij ikonę, aby przełączać się między poziomami powiększenia 
cyfrowego (x1/x2/x4) w sposób cykliczny. Ikona powiększenia na 
pasku stanu u góry odpowiednio się zmienia.

Ustaw inne funkcje. 
Naciśnij funkcję, aby przejść do podrzędnego menu. Ikona stanie się 
zielona. W podrzędnym menu możesz ustawić tryb czuwania i tryb 
obrazu, a także zmienić nazwę Wi-Fi i hasło.

Naciśnij ikonę w drugiej karcie menu Ustawień. Wyświetli się okno 
dialogowe z zapytaniem, czy chcesz wybrać tryb czuwania.
Naciśnij „Tak” (ang. Yes). Kamera termowizyjna przejdzie w tryb 
czuwania. W tym trybie obiektyw obróci się w dół, aby zapewnić 
ochronę. Naciśnij „Anuluj” (ang. Cancel). Operacja zostanie 
anulowana, a Ty wrócisz do podrzędnego menu.

Naciśnij ikonę, aby włączyć/wyłączyć Bluetooth kamery.
Zaleca się wyłączenie Bluetooth, gdy nie korzystasz z kontrolera 
Bluetooth.

Tryb czuwania

Bluetooth 
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Więcej

Tryb Obrazu

Ustawienia Wi-Fi

W podrzędnym menu Ustawień naciśnij tę ikonę, aby wyświetlić pięć 
opcji trybu obrazu: biały gorący (W), czarny gorący (B), czerwony 
gorący (R), pseudokolor (C) oraz tryb dżungli (F).

Naciśnij ikonę wybranego trybu obrazu. Ikona na pasku stanu
w prawym górnym rogu odpowiednio się zmieni.
Po ustawieniu trybu obrazu możesz nacisnąć inne ikony, aby wybrać 
inny tryb lub wyjść z ustawień trybu obrazu

Naciśnij ikonę w podrzędnym menu Ustawień. Wyświetli się interfejs 
konfiguracji Wi-Fi.
Bieżąca nazwa Wi-Fi (     ) i hasło (      ) są wyświetlane na ekranie.
Naciśnij odpowiednie pola, aby dostosować nazwę i hasło Wi-Fi.
Po wprowadzeniu zmian naciśnij (     ) , aby zapisać parametry
i zrestartować urządzenie.
Naciśnij (     ) , aby przywrócić domyślne ustawienia nazwy i hasła.
Naciśnij (     ) , aby anulować operację.
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Funkcja Blokady

Naciśnij     , aby włączyć blokadę – przycisk zmieni kolor na zielony                      
Po zablokowaniu możliwe jest jedynie indywidualne panoramowanie
w lewo lub w prawo oraz indywidualny ruch pochylania w górę lub
w dół. Jednoczesny ruch ukośny, obejmujący zarówno 
panoramowanie, jak i pochylanie, nie jest dozwolony.

Kiedy dysk zostanie przesunięty ukośnie lub joystick zostanie 
obrócony ukośnie, kamera MT faktycznie poruszy się w kierunku 
większego ruchu (na przykład, jeśli ruch panoramowania jest większy 
niż ruch pochylania, kamera będzie panoramować; to samo dotyczy 
pochylania). Funkcja ta zapobiega niechcianemu pochylaniu, gdy 
zamierzane jest jedynie panoramowanie.
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Wpływ środowiska

Ryzyko połknięcia

Instrukcja bezpiecznego użytkowania 

•  Nigdy nie kieruj obiektywu urządzenia bezpośrednio na intensywne 
źródła ciepła, takie jak słońce lub sprzęt laserowy. Soczewka obiekty-
wu i okular mogą pełnić funkcję płonącego szkła i uszkadzać ele-
menty wewnętrzne.

•  Traktuj urządzenie ostrożnie – nieostrożne obchodzenie się może 
uszkodzić akumulator.

•  Nie wystawiaj urządzenia na działanie ognia ani wysokich temperatur.
•  Instaluj akumulatory zgodnie z instrukcją na urządzeniu. Zakazane 

jest odwrotne podłączenie.
•  Pojemność akumulatora zmniejsza się w niskiej temperaturze. Jest to 

normalne i wynika z przyczyn technicznych.
•  Przechowuj urządzenie w suchym, dobrze wentylowanym miejscu.  

W przypadku dłuższego przechowywania wyjmij akumulatory.
•  Rekomendowana temperatura pracy urządzenia wynosi od -20°C do 

+60°C. W innym przypadku może to wpłynąć na żywotność produktu.
•  Nie przechowuj urządzenia przez dłuższy czas w temperaturach 

poniżej -20°C lub powyżej 60°C, gdyż może to trwale zmniejszyć 
pojemność akumulatora.

•  Jeśli urządzenie zostało uszkodzone lub akumulator jest wadliwy, 
skontaktuj się z naszym serwisem po sprzedażowym w celu naprawy.

•  Nie kieruj urządzenia bezpośrednio na silne źródła ciepła, takie jak 
słońce, płomienie, piece czy inne intensywne źródła wysokiej tem-
peratury. Może to doprowadzić do trwałego uszkodzenia sensora 
termicznego i utraty gwarancji.

Sprzęt nie jest przeznaczony dla dzieci. Niewłaściwe obchodzenie się 
z nim może spowodować poluzowanie się małych części, które mogą 
zostać połknięte.

Ważne Informacje Bezpieczeństwa11.
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Utylizacja akumulatora

Oświadczenie o zgodności z UE

Zakres częstotliwości modułu nadajnika bezprzewodowego: 
WLAN:  2.412-2.472GHz (dla UE) 
Moc modułu nadajnika bezprzewodowego < 20dBm (tylko dla UE)

My, Inlumen Technologies Co., Ltd., niniejszym oświadczamy, że typy 
urządzeń radiowych MT są zgodne z wymaganiami Dyrektyw 2014/53/
UE oraz 2011/65/UE.

2023/1542 (Regulacja dotycząca baterii): Ten produkt 
zawiera akumulator, który nie może być wyrzucony 
jako niesegregowany odpad komunalny na terenie Unii 
Europejskiej. Szczegóły dotyczące akumulatora znajdują 
się w dokumentacji konkretnego produktu. Akumulator 

oznaczony jest tym symbolem, który może zawierać oznaczenia Cd 
(kadm), Pb (ołów) lub Hg (rtęć). W celu właściwego recyklingu prosimy 
zwrócić akumulator do dostawcy lub przekazać go do wyznaczonego 
punktu zbiórki. Więcej informacji można znaleźć na stronie
www.recyclethis.info.

Informacje dla użytkownika dotyczące utylizacji 
urządzeń elektrycznych i elektronicznych (prywatne 
gospodarstwa domowe)

2012/19/UE (dyrektywa WEEE): Produktów oznaczonych tym 
symbolem nie można wyrzucać razem z niesegregowanymi odpadami 
komunalnymi na terenie Unii Europejskiej. W celu prawidłowego 

recyklingu należy zwrócić ten produkt lokalnemu 
dostawcy po zakupie odpowiedniego nowego sprzętu 
lub wyrzucić go do wyznaczonych punktów zbiórki. 
Więcej informacji można znaleźć na stronie:

 www.recyclethis.info.
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Klienci biznesowi na terenie Unii Europejskiej

Informacje dotyczące utylizacji w innych krajach poza 
Unią Europejską 

Przeznaczenie użycia

Test działania

Instalacja/Usuwanie akumulatora

Prosimy o kontakt ze sprzedawcą lub dostawcą w sprawie utylizacji 
urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Udzieli on dalszych 
informacji.

Ten symbol ma zastosowanie tylko w Unii Europejskiej. Skontaktuj się 
z lokalnymi władzami lub sprzedawcą, jeśli chcesz pozbyć się tego 
produktu i zapytaj o jego utylizacje.

Urządzenie przeznaczone jest do wyświetlania sygnatur cieplnych 
podczas obserwacji przyrody, polowań oraz do użytku własnego.
To urządzenie nie jest zabawką dla dzieci.

Używaj urządzenia wyłącznie w sposób opisany w niniejszej instrukcji 
obsługi. Producent i sprzedawca nie ponoszą odpowiedzialności za 
szkody powstałe w wyniku nieprawidłowego użytkowania, niezgodnego 
z przeznaczeniem sprzętu.

Przed użyciem upewnij się, że urządzenie nie ma widocznych 
uszkodzeń. Sprawdź, czy urządzenie wyświetla wyraźny, niezakłócony 
obraz. Sprawdź, czy ustawienia termowizyjnej kamery są poprawne.

Kamery termowizyjne serii MT umożliwiają zainstalowanie jednego 
akumulatora. Szczegółowe informacje znajdują się w dziale Zasilanie.
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Wymagania dotyczące oznakowania 

Informacje dla użytkownika

Oświadczenie FCC 
FCC-ID: 2BHFB-9000

To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Działanie 
podlega następującym dwóm warunkom: (1) to urządzenie nie może 
powodować szkodliwych interferencji oraz (2) to urządzenie musi 
akceptować wszelkie odbierane interferencje, w tym interferencje, 
które mogą powodować niepożądane działania.

Wszelkie zmiany lub modyfikacje, które nie zostały wyraźnie 
zatwierdzone przez stronę odpowiedzialną za zgodność, mogą 
unieważnić prawo użytkownika do obsługi sprzętu.
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Zakres częstotliwości modułu radiowego WLAN: 2.412–2.472 GHz.

Aby spełnić wymagania dotyczące narażenia na promieniowanie RF, 
użytkownik musi utrzymywać minimalną odległość 0,00 cm
od urządzenia, w tym anteny.

Uwaga: To urządzenie zostało przetestowane i stwierdzono, że spełnia 
wymagania dla urządzenia cyfrowego klasy B, zgodnie z częścią 15 
przepisów FCC.

Te limity zostały zaprojektowane w celu zapewnienia rozsądnej ochrony 
przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach domowych. Urządzenie 
to generuje, używa i może emitować energię radiową, a jeśli nie jest 
zainstalowane lub używane zgodnie z instrukcjami, może powodować 
zakłócenia w komunikacji radiowej. Nie ma jednak gwarancji,
że zakłócenia nie wystąpią w danej instalacji.

Jeśli urządzenie powoduje zakłócenia w odbiorze radia lub telewizji,
co można stwierdzić przez wyłączanie i włączanie urządzenia, 
użytkownik powinien spróbować rozwiązać problem, wykonując jedno
z poniższych działań:
• Zmienić kierunek lub lokalizację anteny odbiorczej.
• Zwiększyć odległość między urządzeniem a odbiornikiem.
• Podłączyć urządzenie do gniazdka w innym obwodzie niż odbiornik.
• Skonsultować się z dealerem lub doświadczonym technikiem 

radiowo-telewizyjnym.

EMC: Klasa B
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Ostrzeżenie o Laserze

M6T25S (Dla użytkowników na terenie Europy)

Uzyskaj Więcej Informacji
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