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I WAZNE INFORMACJE BEZPIECZENSTWA

Wplyw sSrodowiska

* Nigdy nie kieruj obiektywu urzgdzenia bezposrednio na intensywne
zrédta ciepta, takie jak stonce lub sprzet laserowy. Soczewka obiekt
wu i okular moga petni¢ funkcje ptongcego szkta i uszkadzac ele-
menty wewnetrzne.

* Unikaj dotykania metalowych czesci (radiatora) po ekspozycji urza-
dzenia na Swiatto stoneczne lub zimno.

Ergonomia pracy

Podczas dtuzszego uzytkowania sprzetu wykonuj przerwy w pracy, aby
unikng¢ bélu nadgarstka.

Ryzyko potkniecia

Nie umieszczaj tego urzadzenia w rekach matych dzieci. Niepoprawna
obstuga sprzetu moze spowodowac poluzowanie sie matych czesci, kté.
re mogq zostac potkniete.

Instrukcja bezpiecznego uzytkowania

* Ostroznie obchodz sie z urzagdzeniem: nieostrozne uzytkowanie
sprzetu moze uszkodzi¢ wewnetrzny akumulator.

* Nie wystawiaj urzgdzenia na dziatanie ognia lub wysokich tempera-
tur.

* Prawidtowo zainstaluj akumulator, zgodnie z instrukcjg na urzadze-
niu. Odwrotne podtgczenie jest zabronione.

* Pojemnos¢ akumulatora zmniejsza sie podczas pracy w niskich
temperaturach. Nie jest to usterka, dzieje sie tak z przyczyn technic
nych.

e Zalecang temperaturg pracy urzgdzenia jest zakres temperatury od
-20°C do 50°C. Praca w innej temperaturze moze wptyna¢ na zywot-
nos¢ urzadzenia.

* Nie przechowuj urzgdzenia przez dtuzszy czas w temperaturach po-

Wszelkie prawa zastrzezone, zabrania sie kopiowania i rozpowszechniana w zadnej
2 formie bez pisemnej zgody.
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nizej 20°C lub powyzej 50°C, poniewaz spowoduje to trwate zmniej-
szenie pojemnosci akumulatora.

Zawsze przechowuj urzadzenie w suchym, dobrze wentylowanym
miejscu. Jesli urzadzenie lub akumulator zostat uszkodzony, wyslij
sprzet do naszego serwisu posprzedazowego w celu jego naprawy.
Nie kieruj urzgdzenia bezposrednio na silne zrédta ciepta, takie jak
stonce, ptomienie, piece czy inne intensywne zrédta wysokiej tem-
peratury. Moze to doprowadzi¢ do trwatego uszkodzenia sensora
termicznego i utraty gwarancji.

Instrukcje bezpieczenstwa dotyczace zasilania sprzetu

Przed uzyciem sprawdz, czy zasilacz, kabel i adapter nie posiadaja
widocznych uszkodzen.

Nie uzywaj zadnych wadliwych czesci. Wadliwe elementy nalezy
wymienic.

Nie uzywaj zasilacza w mokrym lub wilgotnym otoczeniu.

taduj urzadzenie w temperaturze pomiedzy 0°C a 50°C.

Nie dokonuj zadnych modyfikacji technicznych.

Utylizacja akumulatora

Dyrektywa 2006/66/EC (dyrektywa dotyczaca akumulatora): Ten pro-

dukt zawiera akumulator, ktérego nie mozna wyrzu-
cac razem z nieposortowanymi odpadami komu-
nalnymi na terenie Unii Europejskiej. Szczegétowe
informacje na temat akumulatora mozna znalez¢ w
dokumentacji konkretnego produktu. Akumulator jest
oznaczony tym symbolem i przedmiot moze zawie-
ra¢ Cd (oznaczajacy kadm), Pb (oznaczajgcy otdéw)
lub Hg (oznaczajgcy rtec¢). W celu prawidtowego
recyklingu nalezy zwréci¢ akumulator dostawcy lub
wysta¢ go do wyznaczonego punktu zbiorki. Wiecej

informacji mozna znalez¢ na stronie www.recyclethis.info.

Wszelkie prawa zastrzezone, zabrania sie kopiowania i rozpowszechniana w zadnej
formie bez pisemnej zgody.
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Informacje dla uzytkownika dotyczace utylizacji urzadzen elektry
nych i elektronicznych (prywatne gospodarstwa domowe)

2012/19/UE (dyrektywa WEEE): Produktéw ozna-
czonych tym symbolem nie mozna wyrzucac razem
Z niesegregowanymi odpadami komunalnymi na
terenie Unii Europejskiej. W celu prawidtowego
recyklingu nalezy zwréci¢ ten produkt lokalnemu do-
stawcy po zakupie odpowiedniego nowego sprzetu
lub wyrzuci¢ go do wyznaczonych punktéw zbidérki.
Wiecej informacji mozna znalez¢ na stronie:
I VW .recyclethis.info.

Klienci biznesowi na terenie Unii Europejskiej

Prosimy o kontakt ze sprzedawcg lub dostawcag w sprawie utylizacji
urzadzen elektrycznych i elektronicznych. Udzieli on dalszych informac,

Informacje dotyczace utylizacji w innych krajach poza Unia Euroy

Ten symbol ma zastosowanie tylko w Unii Europejskiej. Skontaktuj sie
z lokalnymi witadzami lub sprzedawca, jesli chcesz pozby¢ sie tego
produktu i zapytaj o jego utylizacje.

Wszelkie prawa zastrzezone, zabrania sie kopiowania i rozpowszechniana w zadnej
4 formie bez pisemnej zgody.



www.nocpix.pl

Przeznaczenie uzycia

Urzadzenie przeznaczone jest do wyswietlania sygnatur cieplnych
podczas obserwacji przyrody, odlegtych obserwacji mysliwskich oraz dc
uzytku wtasnego. To urzadzenie nie jest zabawka dla dzieci.

Uzywaj sprzetu tylko w sposdb opisany w niniejszej instrukcji obstu-

gi. Producent i sprzedawca nie ponoszg odpowiedzialnosci za szkody
powstate w wyniku niezgodnego z przeznaczeniem lub nieprawidtoweg
uzytkowania.

Test dziatania

* Przed uzyciem upewnij sie, ze urzgadzenie nie ma widocznych uszko-
dzen.

* Sprawdz, czy urzadzenie wyswietla wyrazny, niezaktécony obraz.

* Sprawdz, czy ustawienia urzadzenia sg prawidtowe. Patrz uwagi w
rozdziale Wtaczanie i Ustawienia Obrazu.

Wszelkie prawa zastrzezone, zabrania sie kopiowania i rozpowszechniana w zadnej
formie bez pisemnej zgody.
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n Specyfikacja

Model

Czujnik termiczny

QUEST H50RQUEST H35

640x512, [l 384x288, ith

RQUEST L35H

Detektor obrazu

Niechtodzony VOX

Zakres spektralny 8~14m
NETD, mK <15
Odswiezanie obrazu, Hz 60
Obiektyw 50 F1.1 35F0.9 35 F0.9

Pole widzenia (wys. x
szer), °/m@100m

8.8x7.0/15x14 12.5%x10/22x18 7.5x5.7/13x1

Powiekszenie, x 4~32 3~24 5~20
Zasieg wykrywania,
m (rozmiar docelowy: 2600 1800
1.7mx0.5m, P(n)=99%)
Odlegtosc¢ Zrenicy wyj- 25
$ciowej, mm
Srednica Zrenicy wyjscip-
wej, mm 10
Dioptria, D +5

Wyswietlacz

AMOLED 1920x1200

Rodzaj akumulatora

Wbudowany akumulator / 4200mAh + wymienny a

lator 18650
Maks. czas pracy (22°),/h* 6
Klasa bezpieczehstwa dla Klasa 1

dalmierza laserowego

umu-

Wszelkie prawa zastrzezone, zabrania sie kopiowania i rozpowszechniana w zadnej

formie bez pisemnej zgody.



www.nocpix.pl

Maks. odlegtos¢ dalmig- 1000
rza, m
Mikrofon Obstuguje
Pojemnos¢ pamieci, GB 64
Kod IP IP67
Temperatura pracy, °C -20 ~ +50
e skumalatorsy | <700
Wymiary, mm =175.4x138x66

*Rzeczywisty czas pracy zalezy od intensywnosci korzystania z Wi-Fi,

nagrywania wideo itd.;

» Urzadzenie i oprogramowanie mogg byc¢ aktualizowane w celu udo-
skonalenia produktu bez wczesniejszego powiadomienia klienta;

Wszelkie prawa zastrzezone, zabrania sie kopiowania i rozpowszechniana w zadnej
formie bez pisemnej zgody.
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E Zawartos¢ Opakowania

Torba transportowa

Akumulator 18650 x 2

Kabel do transmisji danych

Pasek na szyje

Sciereczka do czyszczenia soczewek
Skrécona instrukcja obstugi

Ostona obiektywu

tadowarka do akumulatoréw 18650

Bl o

Lornetki termowizyjne z serii Quest zostaty zaprojektowane do uzytku
zardwno w nocy, jak i w ciggu dnia, zapewniajgc wyjatkowg jakos¢ obrz
zu nawet w trudnych warunkach pogodowych (mgta, smog, deszcz) orec
przy obserwacji obiektu znajdujgcego sie za przeszkodami, takimi jak
gatezie, wysokie trawy czy geste zarosla, ktére zwykle utrudniajg wykn
wanie celéw.

Lornetki termowizyjne Quest sg przeznaczone do wielu zastosowan, w
tym: polowania, obserwacji, ochrony, orientacji w terenie, akcji poszuki

wawczo-ratowniczych itp.

Wszelkie prawa zastrzezone, zabrania sie kopiowania i rozpowszechniana w zadnej
8 formie bez pisemnej zgody.
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H Cechy Produktu

Detektor 640x512 ub2 (H50R, H35R)

NETD < 15 mK

Wysoka czestotliwos¢ odswiezania - 60 Hz

Wbudowany dalmierz laserowy (LRF)

Elektroniczna stabilizacja obrazu

Okragty wyswietlacz AMOLED 1920%x1200

Wymienny i tadowalny akumulator 18650

Ptynny zoom cyfrowy: 1x~8x

Tryb Ultra Clear (ultra czysty obraz)

Ochrona oczu - niski poziom jasnosci, paleta koloréw i ciepte barwy

Wszelkie prawa zastrzezone, zabrania sie kopiowania i rozpowszechniana w zadnej
formie bez pisemnej zgody.
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1. Ostona obiektywu 4. Dalmierz laserowy
2. Pierscien regulacji ostrosci obiektyws, Przycisk zasilania (P)
3. Pierscien zoomu cyfrowego 6. Przycisk gora

Wszelkie prawa zastrzezone, zabrania sie kopiowania i rozpowszechniana w zadnej
formie bez pisemnej zgody.
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7. Przycisk menu (M) 10. Okular
8. Przycisk dot 11.Muszla oczna

9. Komora akumulatora

Wszelkie prawa zastrzezone, zabrania sie kopiowania i rozpowszechniana w zadnej
formie bez pisemnej zgody.
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H Operacje Przyciskow

Przycisk Status Urzadzenia

Witgczony

Przycisk Zasilania

( l ) Ekran startowy

Tryb czuwania

Ekran szybkiego menu

Ekran Menu

Ekran startowy

Przycisk M

M

Ekran szybkiego menu

Ekran menu

Wszelkie prawa zastrzezone, zabrania sie kopiowania i rozpowszechniana w zadnej
12 formie bez pisemnej zgody.
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Nacisniecie Przytrzymanie Przycisku (przez o

0.8s)

— Uruchomienie urzgdzenia

Na ekranie pojawi sie odliczanie do wytaczenia
Wejscie w tryb czuwania (3 sekundy), a po jego zakonczeniu urzadzenie
(wysSwietlacz jest wytaczony, a gtéwny zostanie wytgczone.
uktad przechodzi w tryb czuwania)| W trakcie odliczania naci$nij dowolny przydisk,
aby anulowac¢ wytaczanie.

Anulowanie trybu czuwania Anulowanie trybu czuwania

Na ekranie pojawi sie odliczanie do wytaczenia
isy(/?’ sekundy), a po jego zakohczeniu urzadzenie
zostanie wytgczone.

W trakcie odliczania naci$nij dowolny przydisk,
aby anulowa¢ wytgczanie.

Powrét do poprzedniego menu bez zag
wania zmian

Na ekranie pojawi sie odliczanie do wytgczenia
is;ﬁ sekundy), a po jego zakohczeniu urzadzenie
zostanie wytaczone.

W trakcie odliczania nacisnij dowolny przydgisk,
aby anulowa¢ wytgczanie.

Powrét do poprzedniego menu bez zag
wania zmian

Wejscie w szybkie menu Wejscie w menu
Wejécie w tryb wyboru parametréw Zapisanie parametréw i powrdt na ekram
startowy

Wejscie do podmenu / Zatwierdzeni¢ Zapisanie parametréw i powrét na ekram
wyboru startowy

Wszelkie prawa zastrzezone, zabrania sie kopiowania i rozpowszechniana w zadnej
formie bez pisemnej zgody. 13
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Ekran startowy

Przycisk Gora

. Ekran szybkiego menu

Ekran menu

Ekran startowy

Przycisk D6t

v

Nagrywanie wideo

Ekran szybkiego menu

Ekran menu

Przyciski Gora + Dot

‘ + ' Ekran startowy

Pokretio Status Urzadzenia

Pierscien Zoomu Cyfrowega Ekran startowy

Wszelkie prawa zastrzezone, zabrania sie kopiowania i rozpowszechniana w zadnej
formie bez pisemnej zgody.
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Wykonanie pojedynczego pomiaru laser&Vtagczenie / Wytaczenie dalmierza laserowggo

Przewijanie w gére pozycji menu —

Przewijanie w gére pozycji menu —

Zdjecie Nagrywanie wideo

Zdjecie Zakonczenie nagrywania wideo i zapisanie filmu

Przewijanie w dét pozycji menu —

Przewijanie w dét pozycji menu —

Kalibracja migawk Kalibracja tta

Rotacja Zgodnie Ze Wskazoéwk®notacja Przeciwnie Do Ruchu

Zegara zowek Zegara

Przyblizanie Oddalanie

Wszelkie prawa zastrzezone, zabrania sie kopiowania i rozpowszechniana w zadnej
formie bez pisemnej zgody.
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Ltadowanie Akumulatora

Seria Quest uzywa wymiennego i tadowalnego akumulatora 18650 oraz
wbudowanego akumulatora. Prosze natadowac akumulator przed uzy-
ciem.

Ltadowanie Akumulatora 18650

Wt6z wtyczke typu C kabla transmisji danych do portu tadowania.
W16z drugi koniec kabla transmisji danych do portu USB zasilacza.
Podtgcz zasilacz do gniazdka 100V-240V, aby natadowa¢ akumulato
Podczas tadowania wskaznik LED na tadowarce zaswieci sie na czer-
wono. Kiedy wskaznik LED na tadowarce zmieni sie na kolor zielony,
oznacza to, ze akumulator jest w petni natadowany.

|I] 4] |0

[ |

\AAA/

LT

Wszelkie prawa zastrzezone, zabrania sie kopiowania i rozpowszechniana w zadnej
16 formie bez pisemnej zgody.
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tadowanie Wbhudowane Akumulatora

Otwdrz ostone portu Typu-C po lewej stronie lornetki serii Quest.
Wt6z wtyczke typu C kabla danych do portu Typu-C.

Podtacz drugi koniec kabla transmisji danych do zasilacza.

Podtacz zasilacz do gniazdka 100-240V w celu tadowania.

Ikona akumulatora na wyswietlaczu zmieni sie na ikone tadowania.
Podczas tadowania akumulatora przez port Typu-C, wskaznik stanu
na lornetce serii Quest réwniez sie zmieni, wskazujac tym samym
status akumulatora.

VVVVYYY

* Wskaznik pozostaje czerwony, co oznacza, ze akumulator jest w
trakcie tadowania.

* Wskaznik zmienia sie na zielony, co oznacza, ze akumulator jest
w petni natadowany.

Wszelkie prawa zastrzezone, zabrania sie kopiowania i rozpowszechniana w zadnej
formie bez pisemnej zgody. 17
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Instalacja Akumulatora 18650

» Obrd¢ przycisk na pokrywie komory akumulatora, aby otworzy¢
uchwyt akumulatora.

Przesuh suwak, aby wyja¢ akumulator.

W1t6z akumulator 18650 (zwré¢ uwage na wiasciwg pozycje biegu-
néw).

Zamknij pokrywe komory akumulatora, obré¢ pokretto i zablokuj
uchwyt akumulatora.

vV VY

Wszelkie prawa zastrzezone, zabrania sie kopiowania i rozpowszechniana w zadnej
formie bez pisemnej zgody.
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Srodki Ostroznosci

>

vV V.YY V.V VYV VY Vv Y

Podczas dtuzszego okresu przechowywania akumulator powinien
by¢ czesciowo natadowany, a nie w petni natadowany ani catkowicie
roztadowany.

Nie taduj akumulatora natychmiast po przeniesieniu go z zimnego d
cieptego otoczenia. Poczekaj 30-40 minut, aby sie wstepnie ogrzat.
Nie taduj akumulatora bez nadzoru.

taduj akumulator w temperaturze od 0°C do +45°C. W przeciwnym
razie zywotnos¢ akumulatora zostanie skrécona.

Czas tadowania nie powinien przekroczy¢ 24 godzin.

Nie wystawiaj akumulatora na dziatanie wysokiej temperatury ani n
otwartego ognia.

Nie zanurzaj akumulatora w wodzie.

Nie podtaczaj urzgdzenia zewnetrznego, ktérego pobér pradu prze-
kracza dopuszczalne poziomy.

Akumulator jest wyposazony w funkcje ochrony przed zwarciem.
Nalezy jednak unikac¢ sytuacji, ktére moga spowodowac zwarcie.
Prosze nie rozktada¢ ani nie modyfikowac¢ akumulatora bez profesjo
nalnych instrukcji.

Nie uderzaj ani nie upuszczaj akumulatora.

Pojemnos$¢ akumulatora moze zmniejszy¢ sie podczas uzywania go
w niskiej temperaturze, jest to normalne i nie wskazuje to na wade.
Unikaj uzywania akumulatora w temperaturze wyzszej niz ta podanz
tabeli, w przeciwnym razie moze to skréci¢ zywotnos$¢ akumulatora.
Prosze trzymac akumulator z dala od dzieci.

Wszelkie prawa zastrzezone, zabrania sie kopiowania i rozpowszechniana w zadnej
formie bez pisemnej zgody. 19
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n Zewnetrzne Zrédlo Zasilania

\ A4

Lornetki z serii Quest moga by¢ zasilane przez zewnetrzne zrédta
zasilania, takie jak power bank 5V.

Podtagcz zewnetrzne Zrédto zasilania do portu Typu-C po lewej stro-
nie lornetki serii Quest.

Urzadzenie przetaczy sie na zasilanie zewnetrzne, jednoczesnie tadL
jac wbudowany akumulator (akumulator 18650 nie moze by¢ tadow
ny bezposrednio przez urzadzenie).

Ikona akumulatora zmieni sie na ikone tadowania.

Gdy zewnetrzne zrddto zasilania zostanie odtgczone, lornetka serii
Quest automatycznie przetaczy sie na zasilanie z akumulatora, bez
wytaczania urzadzenia.

n Wiaczanie /| Wylaczanie i Ustawienia Obrazu

>

Wiaczanie: Usun ostone obiektywu. Nacisnij i przytrzymaj przycisk
zasilania, aby wiaczy¢ urzadzenie. Po kilku sekundach pojawi sie
ekran startowy.

Regulacja odlegtosci miedzy zrenicami (IPD): Przesuh oba okula
lornetki w poziomie, aby dostosowac odlegtos¢ miedzy Zrenicami, a:
oba oczy beda mogty wygodnie widzie¢ wyswietlacz.

Regulacja dioptrii: Zamknij jedno oko i obrd¢ pierscien dioptrii
okularu, az obraz w okularze stanie sie wyrazny. Nastepnie zamknij
drugie oko i powtérz te same kroki. Po zakohczeniu czynnosci nie m
potrzeby ponownej regulacji dla tego samego uzytkownika.

Obré¢ centralny pierscien ostrosci, aby dostosowac ostros¢ na
obiekcie, ktéry ma by¢ obserwowany.

Wszelkie prawa zastrzezone, zabrania sie kopiowania i rozpowszechniana w zadnej
20 formie bez pisemnej zgody.
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» Aby ustawic tryb obrazu, jasnos¢ wyswietlacza, ostros¢ obrazu i kon
trast obrazu, zapoznaj sie z dziatem szybkie menu w tej instrukcji.

» Wylaczanie: Po zakohczonej pracy nacisnij i przytrzymaj Przycisk
Zasilania, a na ekranie pojawi sie odliczanie do wytagczenia. Nastep
nie zwolnij przycisk. Podczas odliczania nacisnij dowolny przycisk,
aby anulowac wytgczanie.

m Aktualizacja i Aplikacja NOCPIX

Polaczenie z Oprogramowaniem Klienta

Lornetki termowizyjne serii Quest obstugujg sterowanie za pomocg
aplikacji NOCPIX, ktéra umozliwia przesytanie obrazéw w czasie rze-
czywistym, obstuge urzadzenia oraz aktualizacje oprogramowania prze
potgczenie z telefonem lub laptopem za pomoca Wi-Fi.

Aplikacje NOCPIX mozna pobrac i zainstalowac ze strony internetowe;j
(www.nocpix.com) lub sklepu z aplikacjami.

Alternatywnie, mozna zeskanowac ponizszy kod QR, aby pobra¢ jg za
darmo. Seria Quest posiada wbudowany modut Wi-Fi, ktéry pozwala

na potaczenie z urzadzeniem zewnetrznym (komputerem lub telefonen
komoérkowym) przez Wi-Fi.

» Na ekranie startowym nacisnij i przytrzymaj Przycisk Menu, aby
przejs¢ do gtéwnego menu i wigczy¢ Wi-Fi w urzgdzeniu.

» Po wigczeniu Wi-Fi, wyszukaj sie¢ Wi-Fi o nazwie Quest H50R _
XXXXXXX na urzagdzeniu zewnetrznym, gdzie XXXXXXX to numer
seryjny urzgdzenia. Wybierz sie¢ Wi-Fi, wprowadzZ hasto i potgcz.
Poczatkowe hasto to 12345678.

Wszelkie prawa zastrzezone, zabrania sie kopiowania i rozpowszechniana w zadnej
formie bez pisemnej zgody. 21
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» Po nawigzaniu potgczenia Wi-Fi, mozesz sterowac urzagdzeniem za
pomoca aplikacji mobilne;.

» Dzieki aplikacji mozna sterowac wieloma funkcjami, takimi jak aktu-
alizacja urzadzenia, transmisja obrazu w czasie rzeczywistym, zarza
dzanie plikami urzadzenia oraz kalibracja daty i godziny.

Download on the GETITON
‘ App Store ' Google Play

Aktualizacja Urzadzenia

» Po zakonczeniu instalacji, otwérz aplikacje NOCPIX.
» Jesli urzadzenie zostato potgczone z urzgdzeniem mobilnym, wigcz
dane komdrkowe w urzadzeniu mobilnym. Po potgczeniu, w aplikacj

automatycznie wyswietli sie komunikat o aktualizacji. Kliknij , Teraz
aby natychmiast pobrac¢ najnowszg wersje lub kliknij ,,Pézniej”, aby
zaktualizowac pozniej.

» Aplikacja NOCPIX automatycznie zapisuje ostatnio potgczone urza-
dzenie. Dlatego, jesli wczesdniej potgczytes sie z NOCPIX, aplikacja
automatycznie wykryje dostepnos¢ aktualizacji, nawet jesli lornetka
nie jest podtgczona do telefonu lub laptopa.

» Jesli dostepna jest aktualizacja i urzgdzenie mobilne ma dostep do
internetu, mozesz najpierw pobrac¢ aktualizacje. Nastepnie, po potg-
czeniu urzgdzenia z urzagdzeniem mobilnym, nastgpi automatyczna
aktualizacja. Po zainstalowaniu aktualizacji urzadzenie automatycz-
nie uruchomi sie ponownie.

Wszelkie prawa zastrzezone, zabrania sie kopiowania i rozpowszechniana w zadnej
22 formie bez pisemnej zgody.
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Aktualizacja r_ Przesytanie obrazu . . Kalibracja daty
db oprogramowania L* wezasie rzeczywistym B Plik urzadzenia @ i godziny

m Szybkie Menu

W szybkim menu mozesz szybko dostosowad podstawowe ustawienia
najczesciej uzywanych funkcji, w tym trybu obrazu, trybu PIP, jasnosci
wyswietlacza, ostrosci obrazu i kontrastu obrazu.

» Na ekranie startowym nacisnij przycisk M, aby przej$¢ do szybkiego
menu.

P Nacisnij przycisk Géra / Dét, aby przetaczac sie pomiedzy nastepu-
jacymi opcjami:

* Tryb obrazu: Nacisnij przycisk M, aby przejs¢ do ustawien
trybu obrazu, nastepnie przyciskami Géra / D6t wybierz tryb
obrazu.

* PIP (obraz w obrazie): Nacisnij przycisk M, aby witgczyd¢/
wytgczyc tryb PIP.

* Jasnos$é obrazu: Nacisnij przycisk M, aby przejs¢ do usta-
wien jasnosci obrazu, nastepnie przyciskami Géra / D6t

Wszelkie prawa zastrzezone, zabrania sie kopiowania i rozpowszechniana w zadnej
formie bez pisemnej zgody. 23
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ustaw jasnos¢ od poziomu 1 do poziomu 10.

* Ostrosé obrazu: Nacisnij przycisk M, aby przejs¢ do usta-
wien ostrosci obrazu, nastepnie przyciskami Géra / D6t
ustaw ostros¢ od poziomu 1 do poziomu 10.

* Kontrast obrazu: Nacisnij przycisk M, aby przejs¢ do usta-

wien kontrastu obrazu, nastepnie przyciskami Géra / D6t
ustaw kontrast od poziomu 1 do poziomu 10.

P Nacisnij i przytrzymaj przycisk M, aby zapisa¢ zmiany i powrdcic¢ na
ekran startowy.

» Jesli w szybkim menu nie zostanie wykonana zadna operacja przez -
sekund, urzgdzenie automatycznie zapisze zmiany i powrdci na ekre

startowy.

°

LA LLL AL L LLLLLLS
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10 B

m Giowne Menu

P Na ekranie startowym nacisnij i przytrzymaj przycisk M, aby przejs¢
do gtéwnego menu.

P Nacisnij przycisk Géra / Dét, aby przetgczaé opcje menu.

» Opcje w gléwnym menu sg utozone cyklicznie: gdy kursor > znajdz
sie na ostatniej pozycji na pierwszej stronie menu, przejdzie auto-
matycznie do pierwszej opcji na drugiej stronie menu. Gdy kursor >
znajduje sie na pierwszej opcji na pierwszej stronie menu, nacisniec
przycisku Géra przeniesie go na ostatnig opcje drugiej strony menu

Wszelkie prawa zastrzezone, zabrania sie kopiowania i rozpowszechniana w zadnej
24 formie bez pisemnej zgody.
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Nacisnij przycisk M, aby zmodyfikowac¢ ustawienia parametréw wy-
branej opcji menu lub otworzy¢ podmenu.

W podmenu drugiego i trzeciego poziomu nacis’nij przycisk Gora /
Dot, aby wybra¢ parametr lub funkcje; nacisnij przycisk M, aby po-
twierdzi¢ wybdr. Migajaca ikona oznacza, ze zmiany sa zapisywane,
po czym wyswietlone zostaje menu nadrzedne lub podmenu.

W dowolnym interfejsie menu nacisnij przycisk Zasilania, aby wréc
do poprzedniej strony menu lub do ekranu startowego bez zapisywe
nia zmian.

Nacisnij i przytrzymaj przycisk M, aby zapisa¢ zmiany i wréci¢ do
ekranu startowego.

W dowolnym interfejsie menu, jesli przez 15 sekund nie zostanie
wykonana zadna operacja, urzadzenie automatycznie powrdci do
ekranu startowego bez zapisywania zmian.

Podczas ciggtej pracy lornetki termowizyjnej, po wyjsciu z gtéw-
nego menu, kursor > pozostaje w miejscu, w ktérym znajdowat sie
przed wyjsciem. Po ponownym uruchomieniu lornetki termowizyjnej
i wejsciu do gtéwnego menu po raz pierwszy, kursor znajdzie sie na
pierwszej opcji menu

Wszelkie prawa zastrzezone, zabrania sie kopiowania i rozpowszechniana w zadnej
formie bez pisemnej zgody. 25
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Funkcje i Opis Gtéwnego Menu

€® Tryb Ultra-Clear B

—
< Wi-Fi

vV v v vV VY

Nacisnij i przytrzymaj przycisk M, abis
wejs¢ do gtéwnego menu. :
Za pomocyg przyciskéw Goéra/Dét
wybierz opcje Ultra-clear.

Krétkim nacisnieciem przycisku M
witgcz lub wytacz tryb Ultra-clear —
podczas zmiany trybu ustyszysz charakterystyczny dzwiek kalibracji
migawki.

Po wtgczeniu lub wytaczeniu tej funkcji, ikona na pasku stanu zmien
sie odpowiednio.

Gdy tryb Ultra-clear jest wtaczony, kontrast obrazu zostaje zwiekszo
ny, co sprawdza sie podczas deszczu, mgty i innych trudnych warun
kéw pogodowych.

Nacisnij i przytrzymaj przycisk M, abg
wejs¢ do gtbwnego menu. :
Za pomoca przyciskéw Gora/Dét wy- €
bierz opcje Wi-Fi.

Krétkim nacisnieciem przycisku M
wiacz lub wytgcz Wi-Fi.

Gdy Wi-Fi jest wtgczone, domysine hasto pojawi sie na 3 sekundy za
ikong Wi-Fi.

Domysine hasto to 12345678. Po zmianie hasta nie bedzie ono wy-
Swietlane.

Po wtgczeniu lub wytgczeniu tej funkcji, ikona na pasku stanu zmien
sie odpowiednio.

Wszelkie prawa zastrzezone, zabrania sie kopiowania i rozpowszechniana w zadnej
26 formie bez pisemnej zgody.
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-:(H Odcien Obrazu

A\ A 4

k_.z Mikrofon

>
>
>
>

Nacisnij i przytrzymaj przycisk M, abj
wejs¢ do gtébwnego menu. i
Za pomoca przyciskéw Géra/Dét wy- g
bierz opcje Odcien Obrazu.
Nacisnij przycisk M, aby przetaczy¢
odcieh obrazu miedzy W (cieptym) a €

(zimnym).

Obraz o zimnym odcieniu jest jasniejszy, a obraz o cieptym odcieniu
jest tagodniejszy i bardziej chroni oczy.

Przetagczanie miedzy cieptym a zimnym odcieniem nie ma zastoso-
wania do palet kolordéw.

Nacisnij i przytrzymaj przycisk M, a
wejs¢ do gtdbwnego menu.

Za pomocya przyciskéw Géra/Dét wy
bierz opcje MIC.

Nacisnij przycisk M, aby wigczydé/wy
tgczy¢ mikrofon.

Po wtgczeniu mikrofonu urzgdzenie bedzie rejestro-
wac dzwiek podczas nagrywania wideo.

Wszelkie prawa zastrzezone, zabrania sie kopiowania i rozpowszechniana w zadnej
formie bez pisemnej zgody. 27
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@ Tryb Kalibracji

W rzadkich przypadkach, gdy obraz j¢ @
nieréwny, mozna go poprawic za porr
kalibracji. Istniejg dwa tryby kalibracj
tomatyczna i Reczna. Bez wzgledu

ktérym trybie sie znajdujesz, mozesz
wykonac kalibracje migawki i kalibracje tfa.

Nacisnij i przytrzymaj przycisk M, aby wejs¢ do gtéwnego menu.

Za pomoca przyciskéw Géra/Dét wybierz opcje Kalibracja.

Nacisnij przycisk M, aby przejs¢ do podmenu funkcji Kalibracja.

Za pomoca przyciskéw Géra/Dét wybierz tryb: Automatyczny lub F

\AAA

Kalibracja Automatyczna: Jest definiowana przez algorytmy oproc
mowania. Kiedy jakos¢ obrazu pogarsza sie, zostanie ona automaty:
skalibrowana w tym trybie.

Kalibracja Reczna: Obraz jest kalibrowany przez uzytkownika zgoc
jego preferencjami. Aby przeprowadzi¢ kalibracje, nacisnij jednocze:
przycisk Gora + Dot.

P Nacisnij przycisk M, aby potwierdzi¢ swéj wybér. lkona na pasku
stanu zmieni sie odpowiednio.

Kalibracja Migawki Kalibracja Tta
A+ @ A+
0.3s 1.0s

Wszelkie prawa zastrzezone, zabrania sie kopiowania i rozpowszechniana w zadnej
formie bez pisemnej zgody.
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mml Wyswietlanie Plikéw

Nacisnij i przytrzymaj przycisk M, aby wejs¢ do gtdwnego menu.

Za pomocy przyciskéw Géra/Dét wybierz opcje Wyswietlanie Plik¢

Nacisnij przycisk M, aby przejs¢ do podmenu funkcji Wyswietlanie P

kéw.

Za pomoca przyciskéw Géra/Dét wybierz folder, ktéry chcesz przeg

dac; foldery sg uporzgdkowane od najnowszych do najstarszych we

daty.

P Nacisnij przycisk M, aby wej$¢ do folderu; pliki wideo sg uporzadkov
od najnowszych do najstarszych zgodnie z czasem ich nagrania.

» Za pomoca przyciskow Géra/Dét wybierz plik, ktéry chcesz ogladac

prawej stronie mozesz zobaczy¢ podglad pliku.

P Nacisnij przycisk M, aby otworzy¢ plik.

@ Ustawienia

P Nacisnij i przytrzymaj przycisk M, aby wejs¢ do gtéwnego menu.
» Za pomoca przyciskow Géra/Dét wybierz opcje Ustawienia.

P Krétko nacisnij przycisk M, aby przejs¢ do podmenu.

» Ta opcja umozliwia konfiguracje nastepujacych ustawien:

vV VVY

Wszelkie prawa zastrzezone, zabrania sie kopiowania i rozpowszechniana w zadnej
formie bez pisemnej zgody. 29
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vV V.v Vv 'y

W podmenu Ustawienia, za pomocg przyciskow Géra/Dét wybierz .
Data.

Data jest wyswietlana w formacie YY/MM/DD.

Krétko nacisnij przycisk M, aby aktywowac¢ podmenu Data. Nad i po
wartosci pojawia sie dwie tréjkatne ikony.

Przetgczaj sie pomiedzy rokiem, miesigcem i dniem, krétko naciskaj
przycisk M.

Ustaw poprawny rok, miesigc i dzien, krétko naciskajgc przyciski Gé
Dét.

Przytrzymaj przycisk M, aby zapisa¢ ustawienia i wyjsc.

®
)
o
-
3
o

vV V. v VyYv Yy

W podmenu Ustawienia, za pomocg przyciskéw Géra/Dét wybierz
opcje Czas.

Czas jest wyswietlany w formacie HH:MM w 24-godzinnym formacie
Nacisnij przycisk M, aby aktywowad podmenu Czas. Nad i ponizej w
tosci pojawig sie dwie tréjkatne ikony.

Wybierz poprawng wartos¢ godziny i minuty, krétko naciskajgc przy
Gora/Dél.

Krétkie nacisniecie przycisku M umozliwia przetgczanie pomiedzy g«
ng a minuta.

Przytrzymaj przycisk M, aby zapisa¢ ustawienia i wyj$¢. Godzina na
sku stanu zmieni sie odpowiednio.

Wszelkie prawa zastrzezone, zabrania sie kopiowania i rozpowszechniana w zadnej
30 formie bez pisemnej zgody.
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W podmenu Ustawienia, za pomocg przyciskéw Géra/Dét wybierz
opcje Jezyk.

Krétko nacisnij przycisk M, aby wejs¢ do podmenu Jezyk.

Wybierz pozadany jezyk, krétko naciskajgc przyciski Géra/Dét.
Nacisnij przycisk M, aby potwierdzi¢ wybor. Ustawienia zostang za-

pisane, a nastepnie nastgpi automatyczne wyjscie z podmenu Usta-
wien.

Aa

v

Pasek Stanu

» W podmenu Ustawienia, za pomocga przyciskéw Géra/Dét wybierz
opcje Pasek Stanu.

» Gdy wybierzesz Ukryj, na interfejsie uzytkownika bedg wyswietlaty
sie jedynie ikony czasu, powiekszenia i poziomu natadowania akumt
latora.

» Gdy wybierzesz Pokaz, wszystkie ikony bedg widoczne.

Wszelkie prawa zastrzezone, zabrania sie kopiowania i rozpowszechniana w zadnej
formie bez pisemnej zgody. 31
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M
/y Jednostka Miary

>
>

W podmenu Ustawienia, za pomocg przyciskéw Géra/Dét wybierz
opcje Jednostki.
Mozesz wybra¢ pomiedzy m (metrami) lub yr (jardami).

Elektroniczna Stabilizacja Obrazu

>
>

W podmenu Ustawienia, za pomocga przyciskdw Géra/Dét wybierz
opcje GIS.

Mozesz wigczy¢ lub wytaczy¢ funkcje elektronicznej stabilizacji obra
Zu.

O Przywracanie Ustawien Fabrycznych

» W podmenu Ustawienia, za pomocg przyciskow Géra/Dét wybierz

\A 4

opcje Przywracanie Ustawien Fabrycznych.

Nacisnij przycisk M, aby przejs¢ do podmenu Przywracania Usta-
wien Fabrycznych.

Za pomocq przyciskéw Géra/Dét wybierz Tak lub Nie. Tak ozna-
cza przywrécenie ustawien fabrycznych, a Nie oznacza anulowanie
operacji.

Potwierdz wybér, naciskajac krétko przycisk M.

Jesli wybierzesz Tak, lornetka termowizyjna automatycznie sie zre-
startuje.

Jesli wybierzesz Nie, operacja zostanie anulowana i nastgpi powrot
do poprzedniej karty menu.

Wszelkie prawa zastrzezone, zabrania sie kopiowania i rozpowszechniana w zadnej

32 formie bez pisemnej zgody.
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Po przywrdéceniu ustawien fabrycznych nastepujace funkcje zostang
przywrécone do ustawien domysinych:

Tryb obrazu: biaty gorgcy
Jasnos¢ wyswietlacza: poziom 5
Ostrosc¢ obrazu: poziom 5
Kontrast obrazu: poziom 5
Zoom cyfrowy: 1Xx

Pasek stanu: pokazany
Tryb Ultra-clear: wytgczony
Wi-Fi: wytgczone

Odcien obrazu: ciepty
Mikrofon: wytgczony

Tryb kalibracji: reczny
Jednostka: metry

@ Wyswietlenie Informacji o Systemie

>
>

W podmenu Ustawienia, za pomocg przyciskéw Géra/Dét wybierz
opcje Informacje.

Krétko nacisnij przycisk M, aby wyswietli¢ odpowiednie informacje o
urzadzeniu.

Ta opcja pozwala uzytkownikowi wyswietli¢ nastepujace informacje
lornetce termowizyjnej: model produktu, wersja oprogramowania, n!
katalogowy (PN), numer seryjny (SN), numer wersji sprzetu, itp.
Nacisnij i przytrzymaj przycisk M, aby powrdéci¢ do podmenu Ustawi
Ogéinych.

Wszelkie prawa zastrzezone, zabrania sie kopiowania i rozpowszechniana w zadnej
formie bez pisemnej zgody. 33



NOCPIX ® QUEST e Instrukcja Obstugi

m Zoom Cyfrowy

Seria Quest obstuguje szybkie cyfrowe powiekszenie obrazu w celu
zwiekszenia widocznosci.

* Na ekranie startowym obré¢ pierscien zoomu cyfrowego w prawo,
aby przyblizy¢ obraz, i obré¢ w lewo, aby oddali¢ obraz.

e Aktualnie wybrany wspétczynnik powiekszenia jest wyswietlany na
pasku stanu.

m Fotografowanie i Nagrywanie Wideo

Lornetka termowizyjna z serii Quest jest wyposazona w wbudowang
pamiec o pojemnosci 64 GB, na ktorej zapisywane sg wykonane zdjecia
oraz nagrane filmy.

Pliki zdjec i filmdéw bedg nazwane na podstawie daty i godziny ich wyko
nania, dlatego zaleca sie ustawienie systemowej daty i godziny w Gtow
nym Menu jeszcze przed uzyciem funkcji robienia zdje¢ i nagrywania
filméw (patrz dziat Gtéwne Menu - Ustawienia - Ustawienie Daty/
Godziny), lub synchronizacje systemowej daty i godziny w ustawieniac
aplikacji NOCPIX. Szczegoty znajduja sie w instrukcji obstugi aplikacji nz
naszej oficjalnej stronie internetowej (www.nocpix.com).

Wszelkie prawa zastrzezone, zabrania sie kopiowania i rozpowszechniana w zadnej
formie bez pisemnej zgody.
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Fotografowanie

>

Na ekranie startowym nacisnij przycisk Dét, aby zrobi¢ zdjecie. Obrz:
zatrzyma sie na 0,5 seku(@y , @ W lewym gérnym rogu pojawi si
migajaca ikona aparatu. Po wykonaniu zdjecia ikona zniknie.

» Wykonane zdjecia sg zapisywane na wbudowanej pamieci urzadze-

nia.

Gdy obok ikony aparatu pojawi sie ikona wykrz() nika , 0znacza t
ze pamiec jest petna. Sprawdz i przenies swoje filmy i zdjecia na inn
nosniki pamieci, aby zwolni¢ miejsce.

Nagrywanie Wideo

>
>

vV v v vY

Na ekranie startowym nacisnij i przytrzymaj przycisk Dét, aby rozpo
cza¢ nagrywanie wideo.

Ikona nagrywar®  iinformacja o czasie nagrania bedg wyswietla
ne w lewym gérnym rogu ekranu, a czas bedzie w formacie HH:M-
M:SS (godzina: minuta: sekunda).

Czerwona kropka po lewej stronie informacji o czasie nagrania be-
dzie migata podczas nagrywania.

Podczas nagrywania mozesz rowniez zrobic¢ zdjecie, naciskajgc przy:
cisk Det.

Ngadcis'nij i przytrzymaj przycisk Dét, aby zatrzymac i zapisac¢ nagrani
wideo.

Wszystkie filmy i zdjecia bedg zapisane w wbudowanej pamieci urzz
dzenia.

Lornetka serii Quest wyposazona jest w funkcje Mikrofonu, mozesz
wigczyd¢ funkcje Mikrofonu, aby nagrywac dZzwiek podczas nagrywa-
nia wideo.

Wszelkie prawa zastrzezone, zabrania sie kopiowania i rozpowszechniana w zadnej
formie bez pisemnej zgody. 35
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Uwaga

Mozesz wchodzi¢ do menu i w nim operowad podczas nagrywania
wideo.

Wykonane zdjecia i nagrane filmy bedg zapisane w wbudowanej
pamieci w formatach IMG_yyyyMMddHHmmss.jpg i VID yyyyMMd-
dHHmMmss.mp4 (gdzie yyyyMMddHHmMmSss to rok, miesigc, dzieh,
godzina, minuta i sekunda).

Ze wzgledu na ograniczong przestrzeh pamieci, zaleca sie regularne
czyszczenie pamieci lub przenoszenie zdjec i wideo na inne nosniki,
aby zwolni¢ miejsce na urzadzeniu.

Dostep Do Pamieci

Po wtaczeniu urzadzenia i podtgczeniu go do komputera, bedzie ono
rozpoznane przez komputer jako karta pamieci USB. Nastepnie mozesz
uzyskac dostep do pamieci urzgdzenia i skopiowa¢ wykonane zdjecia i
filmy.

>

|
|

>

Podtgcz urzadzenie do komputera za pomocg kabla transmisji da-
nych.

Wiacz urzadzenie.

Kliknij dwukrotnie w ,, Ten komputer” na pulpicie nastepnie kliknij
dwukrotnie w plik o nazwie ,,NOCPIX” potem kliknij dwukrotnie w
plik z nazwa urzadzenia tj. ,,Quest”, aby uzyska¢ dostep do pamieci.
Po uzyskaniu dostepu do pamieci pojawig sie pliki nazwane zgodnie
z czasem ich wykonania.

m Dalmierz Laserowy (H35R/H50R)

>

Na ekranie startowym nacisnij przycisk Géra, aby przeprowadzic
pojedynczy pomiar odlegtosci. Wartos¢ pomiaru bedzie wyswietlana

w prawym gérnym rogu ekranu przez 10 sekund.

Wszelkie prawa zastrzezone, zabrania sie kopiowania i rozpowszechniana w zadnej
36 formie bez pisemnej zgody.
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Na ekranie startowym nacisnij i przytrzymaj przycisk Géra, aby wta:
czy¢ lub wytaczy¢ funkcje ciggtego pomiaru odlegtosci.

Mozesz zmieni¢ jednostke miary za pomoca funkcji Jednostka w
menu ustawien.

m Kontrola Techniczna

Przed kazdym uzyciem sprzetu nalezy przeprowadzic¢ jego przeglad
techniczny i sprawdzi¢ nastepujace elementy:

Sprawdz wyglad zewnetrzny urzgdzenia (nie powinno by¢ pekniec¢ w
obudowie).

Sprawdz stan soczewki i okularu (nie powinno by¢ peknie¢, ttustych
plam, brudu lub innych osadéw).

Sprawdz stan akumulatora (powinien by¢ natadowany) oraz stykéw
elektrycznych (brak zasolenia lub utlenienia).

Konserwacja

Podstawowa konserwacja powinna by¢ przeprowadzana przynajmniej
dwa razy w roku i obejmowac nastepujace kroki:

Przetrzyj powierzchnie zewnetrznych metalowych i plastikowych ele
mentéw czystg, suchg bawetniang szmatka. Do procesu czyszczenic
mozna uzy¢ smaru silikonowego.

Wyczys¢ styki elektryczne i gniazda akumulatora urzadzenia za po-
mocg nierafinowanego rozpuszczalnika organicznego.

Sprawdz soczewke i okular. W razie potrzeby usun kurz lub piasek z
optyki (preferowana metoda czyszczenia bezkontaktowego).

Wszelkie prawa zastrzezone, zabrania sie kopiowania i rozpowszechniana w zadnej
formie bez pisemnej zgody. 37
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m Rozwiazywanie Problemoéw

W tej tabeli wymieniono wszystkie problemy, ktére moga wystgpic
podczas obstugi urzgdzenia. Nalezy wykonac zalecane kontrole i napra-
wy w kolejnosci podanej w tabeli. W przypadku wystgpienia problemu,
wymienionego w tabeli, lub w przypadku braku mozliwosci samodzielne
naprawy, prosimy o zwrécenie urzgdzenia do sprzedawcy lub dostawcy
w celu rozwigzania usterki.

Mozliwa Przyczyna Naprawa

Urzadzenie sie nieAkumulator jest catkowidie Podtaduj urzadzenie.
wiacza. roztadowany.

(=~

Kabel USB jest uszkodzonyZmien na inny kabel US

Nie dziata zewnetrz-
ne zrodlo zasilania.
Zewnetrzne zrédto zasilahipesli to konieczne, sprawfiZ

jest niewystarczajagce. | zewnetrzne Zrédto zasilania.

Obraz jest za ciembustawiony jest niski pozignDostosuj jasnos¢ wyswis
ny. jasnosci. tlacza

Ja-koé(: obrazw! JeBtre problemy moga wystapi¢ podczas korzystania 4 urza-
niska lub zasieg| dzenia w trudnych warunkach atmosferycznych (tgkich

wykrywania jesf jak $nieg, deszcz czy mgta)

maly.

Wszelkie prawa zastrzezone, zabrania sie kopiowania i rozpowszechniana w zadnej
38 formie bez pisemnej zgody.
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Wprowadzane jest btednewprowadz poprawne haso.
hasto.
Urzadzenie nie mgze
polaczyc sie z tele- _ o o .
fonem Urzadzenie znajduje sie W Przenies urzadzenie do
obszarze z duza liczba si¢ciobszaru z mniejsza liczbg
Wi-Fi, ktére moga powodp-sieci Wi-Fi lub do obszary,
wac zaktécenia. w ktérym nie ma zadne
sieci Wi-Fi.
. Urzadzenie znajduje sig Przenie$ urzgdzenie do
Sygnat Wi-Fi nie poza zasiegiem Wi-Fi. | miejsca, gdzie bedzie migto

istnieje lub zostal Miedzy urzadzeniem a

przerwany.

odbiornikiem znajdujg si
przeszkody (np. betonow
Sciany).

dostep do sygnatéw Wi-H
S
e

Gdy urzadzenie
jest uzywane w
niskiej temperaty
rze, jakos$¢ obraz
jest gorsza niz w

turze.

W temperaturach powyzej 0°C wzrost temperatdiry

zmienia sie w zaleznosc

hia ciepta. W efekcie pow
Urowy i jako$¢ obrazu jest

co jest charakterystyczn

(otoczenia i tha) ze wzgledu na rézne czynniki przev

obserwowane cele (tto) zwykle schtadzajg sie do p

normalnej temperpve temperatury ze wzgledu na zmniejszony kontra
peraturowy. Dlatego jakos$¢ obrazu (szczegoty) jest

i od obserwowanych obiek

staje kontrast wysokotem
lepsza. W niskich temper

e dla urzadzen termowizy]j

téw
odze-
beratu-
turach
dob-
5t tem-
niska,
nych.

Wszelkie prawa zastrzezone, zabrania sie kopiowania i rozpowszechniana w zadnej

formie bez pisemnej zgody.
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m Informacje i Regulacje Prawne

Zakres czestotliwosci modutu nadajnika bezprzewodowego:

WLAN: 2.412-2.472GHz (for EU)
Moc modutu nadajnika bezprzewodowego <20 dBm

My, Inlumen Technologies Co., niniej-
szym oswiadczamy, ze urzadzenie
radiowe typu QUEST jest zgodne z dy-
rektywami 2014/53/UE i 2011/65/UE.

Oswiadczenie FCC

FCC ID: 2BHFB-3C-00 TBD

Wymagania Dotyczace Oznakowania

To urzgdzenie jest zgodne z czescig 15 przepiséw FCC. Dziatanie podle
nastepujacym dwdém warunkom: (1) to urzadzenie nie moze powodowa
szkodliwych interferencji oraz (2) to urzadzenie musi akceptowac wszel
kie odbierane interferencje, w tym interferencje, ktére mogg powodow:
niepozadane dziatanie.

Wszelkie prawa zastrzezone, zabrania sie kopiowania i rozpowszechniana w zadnej
formie bez pisemnej zgody.
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Informacje dla Uzytkownika

Wszelkie zmiany lub modyfikacje, ktére nie zostaty wyraznie zatwierdzc
ne przez strone odpowiedzialng za zgodnos¢, mogg spowodowac unie-
waznienie prawa uzytkownika do korzystania ze sprzetu.

Kompatybilnos¢ Elektromagnetyczna: Klasa A

Uwaga: To urzgdzenie zostato przetestowane i uznane za zgodne z ogt
niczeniami dla urzadzenh cyfrowych klasy A, zgodnie z czesScig 15 przepi
séw FCC. Ograniczenia te majg na celu zapewnienie rozsgdnej ochrony
przed szkodliwymi zaktéceniami, gdy sprzet jest uzywany w Srodowiskt
komercyjnym. To urzgdzenie generuje, wykorzystuje i moze emitowac
energie o czestotliwosci radiowej, a jesli nie zostanie zainstalowane i ni
bedzie uzywane zgodnie z instrukcjg obstugi, moze powodowac szko-
dliwe zaktécenia w komunikacji radiowej. Eksploatacja tego sprzetu w
obszarze mieszkalnym moze powodowac szkodliwe zaktdécenia i w takir
przypadku uzytkownik bedzie zobowigzany do usuniecia zaktéceh na
wtasny koszt.

Aby spetni¢ wymagania dotyczgce ekspozycji na fale radiowe, nalezy
zachowa¢ minimalng odlegtos¢ 0,00 cm pomiedzy ciatem uzytkownika
urzadzeniem, tgcznie z antena.

Wszelkie prawa zastrzezone, zabrania sie kopiowania i rozpowszechniana w zadnej
formie bez pisemnej zgody. 41
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Wszelkie prawa zastrzezone, zabrania sie kopiowania i rozpowszechniana w zadnej
42 formie bez pisemnej zgody.
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Wszelkie prawa zastrzezone, zabrania sie kopiowania i rozpowszechniana w zadnej
formie bez pisemnej zgody. 43
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