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I WAZNE INFORMACJE BEZPIECZENSTWA

Wplyw Srodowiska

Nigdy nie kieruj obiektywu urzadzenia bezposrednio na intensywne
zrédta ciepta, takie jak stonce lub sprzet laserowy. Soczewka obiekt
wu i okular moga petni¢ funkcje ptongcego szkta i uszkadzac¢ ele-
menty wewnetrzne.

Unikaj dotykania metalowych czesci (radiatora) po ekspozycji urza-
dzenia na Swiatto stoneczne lub zimno.

Ergonomia pracy

Podczas dtuzszego uzytkowania sprzetu wykonuj przerwy w pracy, aby
unikng¢ bélu nadgarstka.

Ryzyko potkniecia

Nie umieszczaj tego urzadzenia w rekach matych dzieci. Niepoprawna
obstuga sprzetu moze spowodowac poluzowanie sie matych czesci, ktd
re mogq zostac potkniete.

Instrukcja bezpiecznego uzytkowania

Ostroznie obchodz sie z urzgdzeniem: nieostrozne uzytkowanie
sprzetu moze uszkodzi¢ wewnetrzny akumulator.

Nie wystawiaj urzgdzenia na dziatanie ognia lub wysokich tempera-
tur.

Prawidtowo zainstaluj akumulator, zgodnie z instrukcjg na urzadze-
niu. Odwrotne podtgczenie jest zabronione.

Pojemnos¢ akumulatora zmniejsza sie podczas pracy w niskich
temperaturach. Nie jest to usterka, dzieje sie tak z przyczyn technic
nych.

Zalecang temperaturg pracy urzgdzenia jest zakres temperatury od
-20°C do 50°C. Praca w innej temperaturze moze wptyng¢ na zywot
nos¢ urzgdzenia.

Nie przechowuj urzadzenia przez dtuzszy czas w temperaturach po-

Wszelkie prawa zastrzezone, zabrania sie kopiowania i rozpowszechniana
w jakiejkolwiek formie bez pisemnej zgody.
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nizej 20°C lub powyzej 50°C, poniewaz spowoduje to trwate zmniej-
szenie pojemnosci akumulatora.

Zawsze przechowuj urzadzenie w suchym, dobrze wentylowanym
miejscu. Jesli urzadzenie lub akumulator zostat uszkodzony, wyslij
sprzet do naszego serwisu posprzedazowego w celu jego naprawy.
Nie kieruj urzadzenia bezposrednio na silne Zrédta ciepta, takie jak
stonce, ptomienie, piece czy inne intensywne zrédta wysokiej tem-
peratury. Moze to doprowadzi¢ do trwatego uszkodzenia sensora
termicznego i utraty gwarancji.

Instrukcje bezpieczenstwa dotyczace zasilania sprzetu

Przed uzyciem sprawdz, czy zasilacz, kabel i adapter nie posiadaja
widocznych uszkodzen.

Nie uzywaj zadnych wadliwych czesci. Wadliwe elementy nalezy
wymienic.

Nie uzywaj zasilacza w mokrym lub wilgotnym otoczeniu.

taduj urzadzenie w temperaturze pomiedzy 0°C a 50°C.

Nie dokonuj zadnych modyfikacji technicznych.

Utylizacja akumulatora

Dyrektywa 2006/66/EC (dyrektywa dotyczaca akumulatora): Ten pro-

dukt zawiera akumulator, ktérego nie mozna wyrzu-
cac¢ razem z nieposortowanymi odpadami komu-
nalnymi na terenie Unii Europejskiej. Szczegétowe
informacje na temat akumulatora mozna znalez¢ w
dokumentacji konkretnego produktu. Akumulator jest
oznaczony tym symbolem i przedmiot moze zawie-
ra¢ Cd (oznaczajgcy kadm), Pb (oznaczajacy otéw)
lub Hg (oznaczajacy rtec). W celu prawidtowego
recyklingu nalezy zwréci¢ akumulator dostawcy lub
wysta¢ go do wyznaczonego punktu zbiérki. Wiecej

informacji mozna znalez¢ na stronie www.recyclethis.info.

Wszelkie prawa zastrzezone, zabrania sie kopiowania i rozpowszechniana
w jakiejkolwiek formie bez pisemnej zgody. 3
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Informacje dla uzytkownika dotyczace utylizacji urzadzen elektry
nych i elektronicznych (prywatne gospodarstwa domowe)

2012/19/UE (dyrektywa WEEE): Produktéw ozna-
czonych tym symbolem nie mozna wyrzucac razem
Z niesegregowanymi odpadami komunalnymi na
terenie Unii Europejskiej. W celu prawidtowego
recyklingu nalezy zwréci¢ ten produkt lokalnemu do-
stawcy po zakupie odpowiedniego nowego sprzetu
lub wyrzuci¢ go do wyznaczonych punktéw zbiérki.
Wiecej informacji mozna znalez¢ na stronie:
I '\ .recyclethis.info.

Klienci biznesowi na terenie Unii Europejskiej

Prosimy o kontakt ze sprzedawcg lub dostawcag w sprawie utylizacji
urzadzenh elektrycznych i elektronicznych. Udzieli on dalszych informac

Wszelkie prawa zastrzezone, zabrania sie kopiowania i rozpowszechniana
4 w jakiejkolwiek formie bez pisemnej zgody.
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Przeznaczenie uzycia

Urzadzenie przeznaczone jest do wyswietlania sygnatur cieplnych
podczas obserwacji przyrody, odlegtych obserwacji mysliwskich oraz dc
uzytku wtasnego. To urzadzenie nie jest zabawka dla dzieci.

Uzywaj sprzetu tylko w sposdb opisany w niniejszej instrukcji obstu-

gi. Producent i sprzedawca nie ponoszg odpowiedzialnosci za szkody
powstate w wyniku niezgodnego z przeznaczeniem lub nieprawidtoweg
uzytkowania.

Test dziatania

* Przed uzyciem upewnij sie, ze urzagdzenie nie ma widocznych uszko-
dzen.

* Sprawdz, czy urzadzenie wyswietla wyrazny, niezaktécony obraz.

* Sprawdz, czy ustawienia urzgdzenia sg prawidtowe. Patrz uwagi w
rozdziale Wtgczanie i Ustawienia Obrazu.

Wyjmowanie akumulatora

Celownik termowizyjny RICO 2 wykorzystuje wymienny akumulator o
pojemnosci 4400 mAh.

Wszelkie prawa zastrzezone, zabrania sie kopiowania i rozpowszechniana
w jakiejkolwiek formie bez pisemnej zgody. 5
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n Specyfikacja

Model RICO2 RICO2 RICO2 RICO2
L42R H50R H75R S75R
Specyfikacje detektora
Rodzaj Vox Vox Vox Vox
Rozdzielczo$é, piksele| 384x288 640x512 640x512 | 1280x102
Rozmiar piksekn 12m 12m 12m 12m
NETD, mK =18 =15 =15 =15
Ods$wiezanie obrazu, Hz 60 60 60 60
Specyfikacje optyczne
Obiektyw, mm 42/F1.0 50/F1.0 75/F1.0 75/F1.0
Pole widzenia 6.3x4.7 | 8.8x6.6 | 59%x4.7 | 14.7x9.4
(wys. x szer.),
oy o) m o 100h 11X82 | 154x115 10.3x8.2 | 25.8x16.4
. +)s

Powieksznie, x 4~16 3~24 4~32 3~30
Zrenica wyjsciowa, mm 60 60 60 80
Sre_dnica Zrenicy wyjscfo- 53 23 23 23
wej, mm
Dioptria, D -5~+5 -5~+5 -5~+5 -5~+5
Zasieg wykrywania,
m (rozmiar docelowy: 2197 2597 3896 3896
1.7mx0.5m, P(n)=99%)
Specyfikacje wyswietlacza
Rodzaj AMOLED AMOLED AMOLED AMOLED
Rozdzielczosé 2560x256(0 2560x256(0 2560x2560[ 2560%x256(

Wszelkie prawa zastrzezone, zabrania sie kopiowania i rozpowszechniana

6 w jakiejkolwiek formie bez pisemnej zgody.
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Specyfikacje akumul

atora

Akumulator

Wbudowany akumulator litowo-jonowy 4400mA

Maks. czas pracy {Ra* 5.5 55 55 5.5
Zewnetrzne 2rodlo 2as| 5v (Typ C)| 5V (Typ C)| 5V (Typ C) | 5V (Typ C)
Specyfikacje fizyczne

Wi-Fi / Aplikacja Obstuguje| Obstuguje | Obstuguje | Obstuguje
Zdjecia / Nagrywanie | opq,quie| Obstuguje | Obstuguje | Obstuguje
wideo

Nagrywanie aktywowan t ; t ; t . t :
odrzutem €bstuguje| Obstuguje | Obstuguje | Obstuguje
Galeria Obstuguje | Obstuguje Obstuguje | Obstuguje
Pojemnos$¢ pamieci 32GB 32GB 32GB 32GB
Kod IP IP67 IP67 IP67 IP67
Zakres temperatury | 50 _ 450| 20 ~ +50| -20 ~ +50 | -20 ~ +50
pracy, °C

Waga, g 900 926 1250 1300
Wymiary, mm 296x78x76 296x78x74 336x116x9(i) 342x116x9
Polaczenia i Kompatybilnos¢

Maks. odrzut broni palnej 6000 6000 6000 6000
(Eo), Dzule

Kompatybilny montaz | Picatinny | Picatinny Picatinny Picatinny
Klasa bezpieczenstwa dla |, ; Klasa 1 Klasa 1 Klasa 1
dalmierza laserowego

Zasieg pomiaru, m 1200, £1| 1200, =1 1200, =1 1200, *1
Kalkulator balistyczny | Obstuguje| Obstuguje | Obstuguje | Obstuguje

Wszelkie prawa zastrzezone, zabrania sie kopiowania i rozpowszechniana
w jakiejkolwiek formie bez pisemnej zgody. 7
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*Rzeczywisty czas pracy zalezy od intensywnosci korzystania z Wi-Fi,
nagrywania wideo itd.;

» Urzadzenie i oprogramowanie moga by¢ aktualizowane w celu udo-
skonalenia produktu bez wczesniejszego powiadomienia klienta;

» Najnowszg wersje instrukcji obstugi mozna pobrac z oficjalnej strony
internetowej: www.nocpix.com.

E Zawartos¢é Opakowania

Celownik termowizyjny serii RICO

Saszetka do zerowania

Sciereczka do obiektywu

Akumulator IBP-5 4400 mAh

tadowarka IBC-5

Kabel USB-C

Magnetyczny kabel do tadowania

Skrécona instrukcja obstugi

Montaz do RICO 2

Sruby M5

Klucz imbusowy 3 mm i narzedzia do montazu
Torba transportowa / futerat (H75R & S75R)

B o

Seria RICO 2 to zaawansowany celownik termowizyjny stworzony z
mysla o mysliwych potrzebujacych niezawodnego sprzetu w kazdych
warunkach. Dzieki technologii podczerwieni urzgdzenie nie wymaga
zadnego zrédta Swiatta. Dziata zaréwno w dzien, jak i w nocy, niezalezn
od pogody. Deszcz, Snieg, mgta czy intensywne sSwiatto nie wptywajg
na jego skutecznosé, a dzieki zastosowaniu technologii termowizyjnej

Wszelkie prawa zastrzezone, zabrania sie kopiowania i rozpowszechniana
8 w jakiejkolwiek formie bez pisemnej zgody.
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pozwala dostrzec obiekty ukryte za przeszkodami, takimi jak gatezie cz
wysokie trawy.

Celownik RICO 2 zostat wyposazony w precyzyjny dalmierz o zasiegu d«
1200 metréw, matryce o wysokiej czutosci oraz odswiezanie na poziom
60 Hz, co zapewnia ptynny i wyrazny obraz. RICO 2 to idealne narzedzi
do polowan, obserwacji i precyzyjnego namierzania celu w warunkach
ograniczonej widocznosci.

H Cechy

NETD 15mK (18mK dla L42R)

Wbudowany dalmierz 1200m

Stopniowy zoom cyfrowy

Wyswietlacz AMOLED HD 2560x2560
Czestotliwos¢ odswiezania 60Hz
Kalkulator balistyczny

Nagrywanie aktywowane odrzutem
Wbudowana pamie¢, obstuga zdjec i nagrywania wideo
Wbudowany modut Wi-Fi, obstuga aplikacji
Funkcja PIP (obraz w obrazie)

Korekcja uszkodzonych pikseli

Przyjazny w obstudze interfejs

Wszelkie prawa zastrzezone, zabrania sie kopiowania i rozpowszechniana
w jakiejkolwiek formie bez pisemnej zgody. 9
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E Komponenty i Przyciski (L42R / H50R)

® ©

(AT

I

[1

Ostona obiektywu

Pokretto regulacji ostrosci obiektywu
Przycisk Zasilania

Przycisk Gora / Przycisk Dalmierza
Przycisk Menu / Przycisk M

Przycisk D6t / Przycisk Aparatu
Dzwignia zoomu

Okular / Pierscien regulacji dioptrii
Muszla oczna

10. Szyna montazowa

11.Magnetyczny port tadowania / Port USB-C
12. Akumulator IBP-5

13. Uchwyt do wyjmowania akumulatora
14. Dalmierz laserowy

PONOOARNNA

Wszelkie prawa zastrzezone, zabrania sie kopiowania i rozpowszechniana
10 w jakiejkolwiek formie bez pisemnej zgody.
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H Komponenty i Przyciski (H75R / S75R)

i
e

Ostona obiektywu

Pokretto regulacji ostrosci obiektywu
Przycisk Zasilania

Przycisk Gora / Przycisk Dalmierza
Przycisk Menu / Przycisk M

Przycisk D6t / Przycisk Aparatu
Dzwignia zoomu

Okular / Pierscien regulacji dioptrii
Muszla oczna

10. Szyna montazowa

11.Magnetyczny port tadowania / Port USB-C
12. Akumulator IBP-5

13. Uchwyt do wyjmowania akumulatora
14. Dalmierz laserowy

PONOARNNR

Wszelkie prawa zastrzezone, zabrania sie kopiowania i rozpowszechniana
w jakiejkolwiek formie bez pisemnej zgody. 11
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Przycisk

Aktualny
Status

Operacje Przyciskow

Krotkie
Nacisniecie

Przytrzymanie
Przycisku

0,

Przycisk Zasilanja

Wytaczony

Wtgczenie urza-
dzenia

Ekran startowy

Tryb czuwania /
Wznowienie pracy

Wigczenie urza-
dzenia

Gtéwne menu

Powrét do poprzed
niej karty menu be
zapisywania zmia

H

/
z

Tryb pojedyncze-

Wyjscie z trybu da

|- Wytgczenie urza-

go lub ciggtego | mierza laserowegp dzenia
pomiaru dalmierzp
laserowego
Interfejs korekcji| Wyjscie z interfejsu /
uszkodzonych bez zapisywania
pikseli & zerowanifa zmian
celownika
Przycisk Géra Ekran startowy Wejscie w tryb Wejscie w tryb
pojedynczego ciggtego pomiaru
pomiaru dalmierzh dalmierza lasero-

laserowego

wego

Tryb pojedynczeg
pomiaru dalmierz

bWykonanie pomia
H przez dalmierz

WPrzetgczanie pomi
dzy pojedynczym

laserowego laserowy a ciggtym tryben
pomiaru dalmierz

laserowego
Tryb ciggtego / Wyjscie z trybu da

pomiaru dalmierz

laserowego

mierza laseroweg

o

Gtéwne menu /
Szybkie menu

Przesuniecie kursg
ra w goére

i
~

Interfejs uszkodzo

- Przesuniecie kur-

nych pikseli & zer
wania celownika

sora o 1 piksel w|
kierunku dodatnin

Przesuniecie kur-
sora o 10 pikseli
N kierunku dodatnir]

- =

T

Wszelkie prawa zastrzezone, zabrania sie kopiowania i rozpowszechniana
w jakiejkolwiek formie bez pisemnej zgody.
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Przycisk Menu

Ekran startowy

Wejscie w szybkie
menu

Wejscie w gtéwne
menu

Gtéwne menu

Zmiana opcji men
wejscie w podmen
lub zatwierdzenie
zmian w podmenu
powrdt

1, WejsScie w gtéwne
u menu

Szybkie menu

Przetaczanie
pomiedzy opcjam
menu

Wejscie w gtéwne
menu

Interfejs kalibra-
Cji uszkodzonych

Zaznaczenie / Od
znaczenie osi ruch

Korekcja pikseli i
upowrdt do poprzed

pikseli (X lubY) niego widoku
Interfejs zerowanip Zaznaczenie / Od{ Zapisanie nowej
celownika znaczenie osi ruchu pozycji celownika

(X lubY)

Przycisk D6t

Ekran startowy

Zrobienie zdjecia

Rozpoczecie / Za-
konczenie nagran
wideo

Gtéwne menu /
Szybkie menu

Przesuniecie kursg
ra w doét

/

Interfejs uszkodzo

nych pikseli & zerg

wania celownika

- Przesuniecie kur-
sora o 1 piksel w|

Przesuniecie celow
nika o 10 pikseli v

kierunku ujemnyr

N kierunku ujemnyn

-~

Dzwignia zoomy

Ekran startowy

Dostosowanie

zoomu cyfrowego

Menu jasnosci
ekranu

Dostosowanie jasnosci ekranu

Przycisk Zasilan
+ Przycisk Goral

a Ekran startowy

Przejscie do ekran
trybu czuwania

Przycisk Goéra +
Przycisk Dot

Ekran startowy

Wykonanie koreka
niejednolitosci
migawki (NUC)

Przycisk Menu +#
Przycisk Dot

Ekran startowy

/

Aktywowanie /
Dezaktywowanie
celownika (dtugie

przytrzymanie
przycisku przez 1

OT

sekund)

Wszelkie prawa zastrzezone, zabrania sie kopiowania i rozpowszechniana

w jakiejkolwiek form

ie bez pisemnej zgody.

13



NOCPIX e RICO 2 e Instrukcja Obstugi

n Zasilanie
(E ﬂi Kabel USB-C

Port USB - C Wskaznik LED statusu
urzgdzenia
WtyKki
tadowarka

Akumulatora

Port (Umieszczony na
gérnej krawedzi
akumulatora;
niewidoczny)

Uchwyt do
wyciagania

Celownik termowizyjny RICO 2 jest wyposazony w dwa wytrzymate
akumulatory litowo-jonowe IBP-5, ktére umozliwiajg prace przez ponad
5 godzin kazdy. Akumulatory IBP-5 korzystajg z mechanizmu blokady n
zatrzask, zapewniajgc szybkg i bezpieczng wymiane akumulatoréw w
terenie. Przed pierwszym uzyciem RICO 2 nalezy natadowa¢ akumulato
ry do petna.

Ladowanie Przy Uzyciu Ladowarki:

1. Wt6z akumulator do tadowarki. Dopasuj sloty na krawedzi akumula-
tora do wtykéw wewnatrz tadowarki.
2. Podtgcz kabel USB-C do portu USB-C w tadowarce.

Wszelkie prawa zastrzezone, zabrania sie kopiowania i rozpowszechniana
14 w jakiejkolwiek formie bez pisemnej zgody.
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3. Podtgcz standardowy koniec kabla USB do:

a. Dotgczonego adaptera USB 5V-2A; LUB

b. Dowolnego standardowego portu USB 3.0 w laptopie lub kompu-
terze.

4. Podczas tadowania, wskaznik LED w tadowarce bedzie swiecit na
czerwono.
5. Po petnym natadowaniu, wyjmij akumulator z tadowarki.

a. Wskaznik LED stanie sie zielony, gdy akumulator bedzie w petni
natadowany. Nie przetadowuj akumulatora.

UWAGA: Gdy wskaznik LED miga na czerwono, tadowarka jest podta-
czona do zrédta zasilania, ale nie ma zainstalowanego akumulatora.

OSTRZEZENIE: Nigdy nie uzywaj tadowarki o napieciu wyzszym
niz 5V-2A

Ladowanie Przez Port Magnetyczny:

1. Umies¢ kabel magnetyczny na porcie magnetycznym
znajdujcym sie z boku celownika.

2. Podtacz standardowy koniec kabla magnetycznego USB do:

a. Dotgczonego adaptera USB 5V-2A; LUB

b. Dowolnego standardowego portu USB 3.0 w laptopie lub kompu-
terze; LUB

c. Zewnetrznego zrddta zasilania, takiego jak powerbank USB.

Wszelkie prawa zastrzezone, zabrania sie kopiowania i rozpowszechniana
w jakiejkolwiek formie bez pisemnej zgody. 15
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Ladowanie Przez Port USB-C:

1.

2,

Zdejmij port magnetyczny i podtacz kabel USB-C do portu USB-C za
nim.

Podtgcz standardowy koniec kabla transmisji danych do:

a. Dotagczonego adaptera USB 5V-2A; LUB

b. Dowolnego standardowego portu USB 3.0 w laptopie lub kompu-
terze; LUB

c. Zewnetrznego zrodta zasilania, takiego jak powerbank USB.
Podczas tadowania ikona statusu akumulatora na paskmsstanu
zmienia sie na ikone tadowania akumu=iora

Po petnym natadowaniu odtagcz kabel tadowania.

UWAGI: Mozesz tadowac i uzytkowac RICO 2 jednoczesnie. lkona
statusu akumulatora zmienia sie na czeivong , gdy pojemnos¢

akumulatora jest ponizej 20%. Nalezy natychmiast rozpocza¢
tadowanie, aby unikng¢ nadmiernego roztadowania i zmniejszenia
pojemnosci lub zywotnosci akumulatora.

INSTALACJA AKUMULATORA

1.

Ztap uchwyt do wyciggania akumulatora i obré¢ go o 90 stopni
zgodnie z ruchem wskazdéwek zegara, az bedzie w poziomej pozycji
wzgledem akumulatora i za niego pociagnij.

Umiesc¢ akumulator tak, aby rowki byty skierowane do géry. Dopasu
rowki na krawedzi akumulatora do wtykéw wewngtrz komory aku-
mulatora.

Mocno wcisnij akumulator, aby go zainstalowac.

Obréc¢ uchwyt do wyciggania akumulatora o 90 stopni w kierunku
przeciwnym do ruchu wskazéwek zegara, aby zablokowac pozycje
akumulatora.

Wszelkie prawa zastrzezone, zabrania sie kopiowania i rozpowszechniana

16 w jakiejkolwiek formie bez pisemnej zgody.
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Wtyki (Umieszczone na wewnetrznej
krawedzi komory akumulatora

OSTRZEZENIE: RICO 2 moze by¢ zasilany tylko fabrycznie dostarczo-
nym akumulatorem IBP-5. Uzycie innego akumulatora moze spowo-

dowac nieodwracalne uszkodzenie celownika lub pozar. Jakiekolwiek
uszkodzenia spowodowane uzywaniem niewtasciwego akumulatora nie
beda objete gwarancja.

USUWANIE AKUMULATORA
Aby wyjg¢ akumulator z RICO2:

1. Ztap uchwyt do wyciggania akumulatora i obré¢ go o 90 stopni
zgodnie z ruchem wskazéwek zegara, az bedzie w poziomej pozycji
wzgledem akumulatora i za niego pociagnij.

2. Wyciagnij akumulator.

Wszelkie prawa zastrzezone, zabrania sie kopiowania i rozpowszechniana
w jakiejkolwiek formie bez pisemnej zgody. 17
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SRODKI OSTROZNOSCI DOTYCZACE AKUMULATORA

OSTRZEZENIE: Uzywaj tylko tadowarki dostarczonej z akumulatorem.
Uzycie jakiejkolwiek innej tadowarki moze nieodwracalnie uszkodzi¢

akumulator lub tadowarke i moze spowodowac pozar. Jakiekolwiek
uszkodzenia spowodowane uzywaniem niewtasciwej tadowarki nie bedz:
objete gwarancja.

OSTRZEZENIA:

* Nie uzywaj tadowarki, adaptera ani kabla USB, ktére zostaty zmodyf
kowane lub uszkodzone.

* Nie narazaj akumulatora na wysokie temperatury ani otwarty ogien
nie zanurzaj go w wodzie.

* Nie zostawiaj akumulatora bez nadzoru podczas tadowania.

* Nie zostawiaj akumulatora podtgczonego do tadowarki na dtugo po
jego petnym natadowaniu. Czas tadowania nie powinien przekraczac
24 godzin.

* Przechowuj akumulator w miejscu niedostepnym dla dzieci i zwierzs

e Akumulator jest wyposazony w ochrone przed zwarciem. Nalezy jed
nak unika¢ wszelkich sytuacji, ktére moga doprowadzi¢ do zwarcia.

* Nie rozbieraj, nie modyfikuj, nie uderzaj ani nie upuszczaj akumulat

* Nie podfgczaj innych urzadzen, ktérych prad znamionowy przekracz
dozwolone normy urzadzenia.

* Nie podfgczaj urzadzenia do zrédta zasilania przekraczajgcego specy
fikacje portu USB 3.0.

Wszelkie prawa zastrzezone, zabrania sie kopiowania i rozpowszechniana
18 w jakiejkolwiek formie bez pisemnej zgody.
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Aby zapewni¢ optymalng pojemnos¢ akumulatora i wydtuzy¢ jego zy-
wotnos¢:

Unikaj przechowywania w petni natadowanego lub roztadowanego
akumulatora przez dtugi czas.

Jesli akumulator bedzie przechowywany przez dtuzszy czas, nalezy ¢
czesciowo natadowad.

Nie taduj akumulatora natychmiast po przeniesieniu go z zimnego d
cieptego otoczenia. Poczekaj okoto 45 minut, aby sie wstepnie ogrze

ZEWNETRZNE ZASILANIE

RICO2 obstuguje zewnetrzne Zrédto zasilania 5V, takie jak power bank.
Aby podtgczy¢ zewnetrzne zasilania:

1.
2.
3.

Podtacz kabel USB-C do portu USB-C.

Podtgcz drugi koniec kabla USB-C do zewnetrznego zrédta zasilania.
RICO2 przetaczy sie na zasilanie zewnetrzne, a wewnetrzny akumuls
tor zacznie sie powoli tadowac.

Na pasku stanu ikona akumulcmsra zmieni sie na ikone
tadowani=

Jesli zewnetrzne Zrédto zasilania zostanie odtgczone, RICO2 automa
tycznie przetgczy sie na zasilanie z akumulatora (jesli jest zainstalo-
wany) bez wytaczania urzgdzenia.

UWAGA: Nie podtgczaj RICO2 do urzadzenia zasilajgcego o napieciu
wyzszym niz obstugiwane przez kabel USB 3.0.

Wszelkie prawa zastrzezone, zabrania sie kopiowania i rozpowszechniana
w jakiejkolwiek formie bez pisemnej zgody. 19
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n Uzytkowanie

Montaz Uchwytu (L42R/H50R)

Przed uzyciem RICO2 zamontuj uchwyt typu dual-throw (dwupozycyjny
do trzech otworéw montazowych w podstawie celownika.

Uchwyt Typu Dual-
-Throw (Dwupozycyjny

Sruby M5

1. Zamocuj uchwyt dual-throw do podstawy RICO2, uzywajgc klucza
imbusowego 3 mm oraz srub M5 dostarczonych w zestawie.

2. Zamontuj RICO2 na karabinie i dostosuj jego potozenie, aby uzyskac
wyrazny obraz i wygodng pozycje strzelecka.

3. Po znalezieniu odpowiedniego potozenia wyjmij kolejno kazdg ze Sru
M5 i natdéz niewielkg ilos¢ niebieskiego kleju do gwintow Locktite 24

4. Ponownie wkrec kazda Srube i dokrec jg kluczem dynamometrycz-

nym do momentu osiggniecia 20 cali/funtéw (in/lbs). Poczekaj, az

srodek do zabezpieczania gwintdw wyschnie.

Wszelkie prawa zastrzezone, zabrania sie kopiowania i rozpowszechniana
w jakiejkolwiek formie bez pisemnej zgody.

20
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UWAGA: Moment dokrecania podano w calach/funtach (in/lbs), a nie
stopach/funtach (ft/Ibs). Jesli nie masz klucza dynamometrycznego,

dokre¢ do momentu wyczuwalnego oporu. Nie dokrecaj zbyt mocno.

1. Po wyschnieciu kleju zamontuj uchwyt oraz celownik na szynie Pica-
tinny Twojego karabinu.

2. Nacisnij przycisk blokujgcy i pociggnij dZzwignie blokady, aby otwo-
rzy¢ kazdg dzwignie.

3. Umies¢ uchwyt na szynie Picatinny.

4. Zamknij dzwignie blokady, az ustyszysz klikniecie blokady i przycisk
zabezpieczajgcego.

Regulacja Napiecia Dzwigni Blokady (L42R/H50R)

Dzwignia Blokady

Jesli nie mozesz wsungd uchwytu na szyne Picatinny lub uchwyt nie jes
wystarczajgco stabilnie zamocowany po zamknieciu dZzwigni blokady,
mozesz wyregulowacd jej napiecie poprzez dokrecenie lub poluzowanie
nakretek regulacyjnych.

Wszelkie prawa zastrzezone, zabrania sie kopiowania i rozpowszechniana
w jakiejkolwiek formie bez pisemnej zgody. 21
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1. Otwodrz obie dZzwignie blokady. Nakretki regulacyjne wysung sie po
przeciwnej stronie uchwytu.

2. Uzyj dotaczonego do zestawu klucza, aby poruszac nakretka regula-

cyjna:

Obrot w prawo (zgodnie z ruchem wskazowek zegara) - zwieks

napiecie dzwigni

Obrét w lewo (przeciwnie do ruchu wskazéowek zegara) - zmnic

sza napiecie dzwigni

3. Podczas zamykania dZwigni nie powiniene$ odczuwac napiecia, do-
poki dZzwignia nie osiggnie kata 45 stopni. Nie dokrecaj nakretek zby
mocno.

Regulacja Napiecia Dzwigni Blokady (L42R/H50R)

Nakretka regulacyjna

Wszelkie prawa zastrzezone, zabrania sie kopiowania i rozpowszechniana
22 w jakiejkolwiek formie bez pisemnej zgody.
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Montaz Uchwytu Picatinny Amortyzujacego Wstrzasy (H75R/S75R

Przed uzyciem modeli RICO2 H75R i S75R zamontuj uchwyt amortyzu-
jacy wstrzasy Picatinny do trzech otworéw montazowych w podstawie
celownika.

Uchwyt Typu
Dual-Throw
(Dwupozycyjny)

S

Regulacja Dzwigni

Wszelkie prawa zastrzezone, zabrania sie kopiowania i rozpowszechniana
w jakiejkolwiek formie bez pisemnej zgody.
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1.

2.

3.

Zamocuj uchwyt Picatinny do podstawy RICO2, uzywajac klucza im-
busowego 3 mm oraz $rub M5 dostarczonych w zestawie.

Zamontuj RICO2 na karabinie i dostosuj jego potozenie, aby uzyskad
wyrazny obraz i wygodng pozycje strzelecka.

Po znalezieniu odpowiedniej pozycji zdejmij RICO2 z karabinu, wy-
kre¢ sruby M5 i natéz niewielka ilos$¢ niebieskiego kleju do gwintéw
Locktite 242.

Ponownie wkre¢ kazdga Srube i dokre¢ jg kluczem dynamometrycz-
nym do momentu osiggniecia 20 cali/funtéw (in/Ibs). Poczekaj, az
srodek do zabezpieczania gwintéw wyschnie.

UWAGA: Moment dokrecania podano w calach/funtach (in/lbs), a nie
stopach/funtach (ft/Ibs). Jesli nie masz klucza dynamometrycznego,

dokre¢ do momentu wyczuwalnego oporu. Nie dokrecaj zbyt mocno.

Regulacja Napiecia Uchwytu (H75R/S75R)

Recznie dokrec¢ boczne nakretki regulacyjne uchwytu.

Obracaj nakretki regulacyjne w prawo (zgodnie z ruchem wskazéwe
zegara), az bedg dobrze przylegad, a nastepnie dokrec je o jeszcze
jeden petny obrot.

Wszelkie prawa zastrzezone, zabrania sie kopiowania i rozpowszechniana
24 w jakiejkolwiek formie bez pisemnej zgody.
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Wiaczanie Urzadzenia

1. Zdejmij ostone obiektywu.

2. Przytrzymaj Przycisk Zasilania przez 3 sekundy, aby witgczy¢ celoy
nik. Na ekranie pojawi sie logo Nocpix.

3. Aby sprawdzi¢ aktualny poziom natadowania akumulatora, spéjrz nc
ikone akumulatc s znajdujgca sie na gérnym pasku stanu i pro-
centowy wskaznik wyswietlany obok ikony.

Wylaczanie Urzadzenia
Aby wytaczy¢ RICO2:

1. Przytrzymaj Przycisk Zasilania. Na ekranie pojawi sie 3-sekundowz
odliczania.

2. RICO2 wytaczy sie automatycznie po zakonhczeniu 3-sekundowego
odliczania.

UWAGA: Podczas 3-sekundowego odliczania do wtgczenia sie urzgdze
nie nacisniecie dowolnego przycisku spowoduje anulowanie wytgczanie

oraz nastgpi powrét do ekranu startowego.

OSTRZEZENIE: Jesli uzywasz zewnetrznego zrédta zasilania, nie odta-

czaj go podczas zapisywania danych, poniewaz dane moga nie zost
zapisane.

Wszelkie prawa zastrzezone, zabrania sie kopiowania i rozpowszechniana
w jakiejkolwiek formie bez pisemnej zgody. 25
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Tryb Czuwania
Reczne Przejscie w Tryb Czuwania

1. Aby przejs¢ w tryb czuwania w dowolnym momencie, bedac na
ekranie startowym, przytrzymaj jednoczesnie Przycisk Zasilania i
przycisk Gora.

2. Nacisnij dowolny przycisk, aby wyjs¢ z trybu czuwania.

Ustawienie Automatycznego Przechodzenia w Tryb Czuwania

Celownik moze zosta¢ ustawiony na automatyczne przechodzenie w try
czuwania.

1. W gtéwnym menu wiacz automatyczne przechodzenie w tryb czuwa
nia. RICO2 bedzie automatycznie przechodzit w tryb czuwania po 5
sekundach bezczynnosci.

Zobacz: Gtéwne Menu > Tryb Czuwania.

2. Nacisnij dowolny przycisk lub porusz celownikiem, aby wyjs¢ z trybu

czuwania.

Uwagi Dotyczace Trybu Czuwania:

¢ Kiedy automatyczny tryb czuwania jest wigczony:
2 RICO2 przejdzie w tryb czuwania, gdy zostanie przechylony pod
katem wiekszym niz 70° w gére lub w dét, lub wiekszym niz 30° \
lewo lub w prawo.

2 RICO2 nie przejdzie w tryb czuwania, gdy bedzie znajdowac sie w
poziomej (horyzontalnej) pozycji strzeleckiej.

Jesli wybierzesz opcje Wylaczony, tryb czuwania zostanie wytgczo-

ny, a celownik bedzie dziatat, dopdki nie roztaduje sie akumulator.

Wszelkie prawa zastrzezone, zabrania sie kopiowania i rozpowszechniana
w jakiejkolwiek formie bez pisemnej zgody.
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REGULACJA OSTROSCI

Regulacja dioptrii/okularu

1. Obrd¢ pierscien regulacji dioptrii w prawo lub w lewo, az interfejs
uzytkownika stanie sie wyrazny.

2. Upewnij sie, ze wszystkie ikony, pasek stanu i celownik sg ostre i wy
razne. Po wykonaniu regulacji nie ma potrzeby ponownej kalibracji,
chyba ze uzytkownik chce wprowadzi¢ zmiany.

UWAGI:

* Po dokonaniu regulacji nie ma potrzeby ponownego obracania pier-
scieniem regulacji dioptrii do dalekich dystanséw lub innych warun-
kéw.

* W razie potrzeby, podczas uzytkowania, za pomocg pokretta regu-
lacji ostrosci obiektywu mozna recznie ustawi¢ ostros¢ na wybrany
obiekt. Zobacz ponizej: Regulacja ostrosci obiektywu.

REGULACJA OSTROSCI OBIEKTYWU

Aby dostosowac ostros¢ na wybranym celu:
1. Obrd&¢ pokretto regulacji ostrosci obiektywu w lewo lub w prawo, aby
dostosowac ostros¢ na obiekcie.

UWAGA: Ponowna regulacja ostrosci bedzie konieczna, jesli zmieni sie
odlegtos¢ do obiektu.

Wszelkie prawa zastrzezone, zabrania sie kopiowania i rozpowszechniana
w jakiejkolwiek formie bez pisemnej zgody. 27
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m Przeglad Paska Stanu

g 10 11 12 13

Pasek stanu znajdujacy sie na gorze i na dole ekranu pokazuja inf
macje o statusie urzadzenia serii RICO2.

1.

N

onho

N

Zdjecie: Gdy zostanie wykonane zdjecie na chwile wyswietli sie
ikona aparatu. Ikona ostrzezenia pojawi sie, gdy zacznie brakowa¢
pamieci na urzadzeniu.

Nagrywanie Aktywowane Odrzutem (RAV): Ikona nagrywania
aktywowanego odrzutem (RAV) pojawi sie, gdy funkcja RAV jest
wtgczona.

Czas Nagrania: Widoczny podczas nagrywania wideo.

Godzina: Czas wyswietlany jest w formacie 24-godzinnym.
Status Akumulatora: Pokazuje status akumulatora.

Poziom Naladowania Akumulatora: Pokazuje biezacy poziom nat:
dowania akumulatora.

Profil i Odlegto$¢ Zerowania: Wyswietla wybrany profil zerowania

Wszelkie prawa zastrzezone, zabrania sie kopiowania i rozpowszechniana

28 w jakiejkolwiek formie bez pisemnej zgody.
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(A, B, C, D, E, F) oraz odlegto$¢ zerowania.

8. Powiekszenie: Pokazuje catkowite powiekszenie.

9. Tryb Ultra-Clear: Pokazuje status funkcji Ultra-Clear (wtaczony lub
wytgczony).

10. Tryb Korekcji Niejednolitosci (NUC): Pokazuje ikone wybranegc
trybu korekcji niejednolitosci (NUC), automatyczny lub reczny. Gdy
wybrany jest tryb automatyczny, na pasku stanu pojawi sie ikona
odliczania, gdy do wykonania korekcji pozostanie 5 sekund.

11.Wi-Fi: Pokazuje status Wi-Fi (wtgczony lub wytaczony).

12. Status Trybu Czuwania: Pokazuje ikone trybu czuwania oraz stat
funkcji (wtaczony lub wytaczony).

13. Mikrofon: Kiedy mikrofon jest wtgczony, pojawia sie ikona mikrofo

m Zerowanie

RICO 2 oferuje funkcje zamrazania zerowania do przystrzelania b
Aby przeprowadzi¢ zerowanie RICO 2:

1. Ustaw odpowiedni cel w pozadanej odlegtosci zerowania.

2. Upewnij sie, ze karabin jest pusty i skierowany w bezpiecznym kie-
runku, a w poblizu broni nie ma amunicji.

3. W wejdZz w menu ,,Profilu Zerowania” i w opcji “Celownik” ustaw

profil zerowania na A, B, C, D, E lub F.

Na podstawie przyjetej odlegtosci do celu, na jakag chcesz zerowac

RICO 2, wybierz lub dostosuj odlegtos¢ zerowania.

Przyjmij naturalng i stabilng pozycje strzelecka.

Zataduj amunicje, wyceluj i oddaj jeden celny strzat w cel.

Zabezpiecz swoj karabin i obserwuj miejsce uderzenia.

Jesli punkt trafienia nie odpowiada punktowi celowania (Srodek krzy

za), dostosuj pozycje krzyza w osi X/Y.

9. Jesli punkt uderzenia nie pokrywa sie z punktem celowania (Srod-
kiem celownika), dostosuj pozycje X/Y celownika.

10. W podmenu dla wybranej odlegtosci zerowania wysrodkuj krzyz tal
aby znajdowat sie na punkcie celowania i nastepnie zamroz obraz.

»

PNOG

Wszelkie prawa zastrzezone, zabrania sie kopiowania i rozpowszechniana
w jakiejkolwiek formie bez pisemnej zgody. 29
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a. Krétko nacisnij przycisk Dét, aby wybra¢ ikone Zamrazania Obraz

b. Krétko nacis$nij przycisk Menu, aby zamrozi¢ obraz. Ikona zmieni
kolor z biatego na niebieski.

11.Wybierz 0o$ (X lub Y), wzdtuz ktérej chcesz przesunad krzyz.
a. Krétko nacisnij przycisk Géra lub Dét, aby przejs¢ miedzy osig X
b. Krétko nacisnij przycisk Menu, aby wybra¢ os$ X lub Y. Wybrana o
zmieni kolor z biatego na niebieski.

12. Dostosuj potozenie X/Y krzyza, az bedzie on odpowiadac punktowi
uderzenia.

a. Uzyj przycisku Géra, aby przesunag¢ krzyz w kierunku dodatnim:
X= w prawo, Y= w gére.
b. Uzyj przycisku Dét, aby przesungc krzyz w kierunku ujemnym: X-
w lewo, Y= w dot. Po przesunieciu krzyza na ekranie pojawi sie czer:
wona strzatka wskazujgca pierwotng pozycje krzyza.

13. Dtugie nacisniecie przycisku Menu pozwala zapisa¢ nowg pozycje
krzyza.

14. Wykonaj strzat kontrolny. Punkt uderzenia powinien teraz odpowia
dac punktowi celowania. Jesli nie, ponownie dostosuj potozenie X/Y
krzyza.

Wszelkie prawa zastrzezone, zabrania sie kopiowania i rozpowszechniana
30 w jakiejkolwiek formie bez pisemnej zgody.
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m Dalmierz Laserowy i Kalkulator Balistyczny

RICO2 obstuguje dalmierz laserowy o zasiegu 1200 m oraz funkcje kalk
latora balistycznego.

OSTRZEZENIE: Nie patrz bezposrednio w laser. Interfejs dalmierza po.
siada nastepujgce funkcje:

Wskaznik: Niebieski wskaznik dalnr= za pojawia sie posrodku ekra
Tryb: Pokazuje wybrany tryb dalmierza, CONT (ciggty) lub SGL (poje-
dynczy).

Pomiar zasiegu: Pokazuje odlegtos¢ do celu.

Aby korzystac z pojedynczego trybu pomiaru dalmierza:

1. Krétko nacisnij przycisk Géra, aby wigczy¢ dalmierz laserowy i wig-
czy¢ pojedynczy tryb pomiaru.

2. Zlokalizuj cel.

3. Odlegtos¢ do celu wskazana przez wskaznik bedzie automatycznie
od$wiezana przez dalmierz co sekunde.

4. Krétko nacisnij przycisk Zasilania, aby wyjs¢ z trybu dalmierza

Aby korzystac z ciggtego trybu pomiaru dalmierza:

-
[

Nacisnij i przytrzymaj przycisku Géra, aby wtgczy¢ dalmierz lasero-
wy i wigczy¢ pojedynczy tryb pomiaru.

Zlokalizuj cel.

Krétko nacisnij przycisk Géra, aby wykona¢ pomiar zasiegu.

Dfrugﬂe nacisniecie przycisku Géra przetgczy tryb z pojedynczego na
ciagty.

5. Krétko nacisnij przycisk Zasilania, aby wyjs¢ z trybu dalmierza.

hON

UWAGA: Interfejs dalmierza wytacza sie po 15 sekundach w trybie poje
dynczego pomiaru.

Wszelkie prawa zastrzezone, zabrania sie kopiowania i rozpowszechniana
w jakiejkolwiek formie bez pisemnej zgody. 31
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INFORMACJE DOTYCZACE DOKLADNOSCI POMIARU:

Doktadnos¢ pomiaru oraz maksymalny zasieg zalezg od wspoétczynnika
odbicia powierzchni celu, kata padania promienia lasera na powierzch-
nie celu oraz warunkéw atmosferycznych. Odbicia zalezg od tekstury
powierzchni, koloru, rozmiaru i ksztattu obiektu. Zazwyczaj powierzchn
btyszczaca i jasna bedzie miata wyzszy wspétczynnik odbicia niz po-
wierzchnia ciemna.

Wydajnos¢ dalmierza moze pogorszy¢ sie w jasnym otoczeniu lub gdy

pomiar wykonywany jest w strone stonca. Doktadnos¢ pomiaru moze zc
stac¢ zaktdcona przez mgte, smog, intensywne opady deszczu, $nieg orz
inne warunki atmosferyczne. Moze réwniez zostac obnizona przez niska
pojemnos$¢ natadowania akumulatora lub zabrudzong soczewke obiekty
wu. Pomiar odlegtosci do matego celu jest trudniejszy niz do duzego ce

Kalkulator Balistyczny:

* Nacisnij i przytrzymaj przycisk Menu,
aby wejs¢ do gtéwnego menu. Wybie
opcje Kalkulator Balistyczny. W o
Kalkulator Balistyczny mozesz ustawi

funkcje Obliczen Balistycznych na Wi
CZONA lub WYLACZONA

* W opcji Profil wybierz profil pocisku od 1 do 5. Mozesz réwniez
spersonalizowac¢ nazwe pocisku za pomocg aplikacji NOCPIX.

Wszelkie prawa zastrzezone, zabrania sie kopiowania i rozpowszechniana
32 w jakiejkolwiek formie bez pisemnej zgody.
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Ustaw jednostke na MOA lub mil.

Sugerowany Punkt Celowania na ,, X",
X, . Gdy SPOA jest ustawi g
trybie ,,Przesuwania Celownika” RICO
automatycznie przesunie oryginalng ¢
ke celowniczg do Sugerowanego Punk
Celowania.

W opcji Ustawienia Parametrow mozesz ustawi¢ parametry dla
pociskdéw, karabinéw oraz warunkéw otoczenia. Ustawienia para-
metréw mozna réwniez do-
stosowad za pomoca aplika
NOCPIX.

I Bullet

!
& Parieler ':zuurm

Wszelkie prawa zastrzezone, zabrania sie kopiowania i rozpowszechniana
w jakiejkolwiek formie bez pisemnej zgody. 33
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* Po zakonczeniu ustawiania i wtgczeni
Kalkulatora Balistycznego, pojedyncz
pomiar odlegtosci wyswietli sugerows:
punkt uderzenia.

m Kalibracja

Uzytkownik moze wykonac korekcja niejednolitosci (NUC) bez obecno-
sci migawki na podstawie jakosci obserwowanego obrazu. Kalibracja
NUC bez migawki zuzywa mniej energii niz kalibracja z migawka, po-
niewaz nie wykorzystuje migawki do zastoniecia sensora zamiast tego
uzytkownik musi zamkng¢ ostone obiektywu.

Kalibracja NUC bez migawki moze by¢ przeprowadzona w trybie recz-
nym lub automatycznym:

1. Zamknij ostone obiektywu.

2. Na ekranie startowym krétko nacisnij jednoczesnie przyciski Géra i
Dét.

3. Na ekranie pojawi sie komunikat z prosba o zamkniecie ostony
obiektywu. Kalibracja NUC bez migawki rozpocznie sie po okoto 2
sekundach.

UWAGA: Jesli obiektyw nie zostanie prawidtowo zastoniety, tymczaso-
wo na obrazie bedzie widoczne , wypalenie obrazu” do czasu nastepne;

korekcji niejednolitosci. To ,wypalenie obrazu” jest tymczasowe i nie
stanowi wady ani oznaki trwatego uszkodzenia.

Wszelkie prawa zastrzezone, zabrania sie kopiowania i rozpowszechniana
34 w jakiejkolwiek formie bez pisemnej zgody.
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m Zoom Cyfrowy

RICO 2 szybko cyfrowo zwiekszy podstawowe powiekszenie, powiek-
szajgc obraz od 1 do 4 razy. (L42R: 1-4x, H50R & H75R: 1-8x, S75R:
1-10x)

Aby uzy¢ zoomu cyfrowego:

1. Na ekranie startowym obré¢ Dzwignie Zoomu (7) zgodnie z ruchen
wskazéwek zegara, aby powiekszy¢, lub przeciwnie do ruchu wska-

zéwek zegara, aby zmniejszy¢ obserwowany obraz.
2. Powiekszenie odbywa sie w czasie rzeczywistym i jest ptynne.

E Fotografowanie i Nagrywanie wideo

RICO 2 jest wyposazony w funkcje nagrywania wideo oraz robienia
zdjec. Wszystkie nagrania i zdjecia sq automatycznie zapisywane w wb
dowanej pamieci urzadzenia o pojemnosci 32 GB.

UWAGA: Pliki zdje¢ i wideo sg nazywane zgodnie z datg i godzing ich
wykonania. Zaleca sie ustawienie poprawnej daty i godziny przed uzy-
ciem funkcji nagrywania i fotografowania.

Fotografowanie:

Aby zrobic¢ zdjecie:

1. Na ekranie startowym krétko nacisnij przycisk Dét.
2. W lewym gérnym rogu ekranu na chwile pojawi sie ikona aparatu

sygnalizujgca wykonanie zdjecia.

Wszelkie prawa zastrzezone, zabrania sie kopiowania i rozpowszechniana
w jakiejkolwiek formie bez pisemnej zgody. 85
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UWAGA: Jesli brakuje pamieci, na ekranie obok ikony aparatu pojawi si
czerwona ikona ostrzeze () . W takim przypadku nalezy przenies¢

pliki wideo i zdjecia na inne nosnlkl pamieci, aby zwolni¢ miejsce.

Nagrywanie wideo:
Aby nagrac film:

1. Wigcz mikrofon w gtéwnym menu, jesli jest to wymagane.

2. Na ekranie startowym przytrzymaj przycisk Dét, aby rozpoczgc na-
grywanie wideo.

3. Po rozpoczeciu nagrywania na pasku stanu u géry ekranu pojawi sie
licznik czasu w formacie HH:MM:SS (godzina:minuta:sekunda).

4. Egplecczigs nagrywania mozna krétko nacisng¢ przycisk Dét, aby zrobi

5. Abe zatrzymac i zapisac¢ nagranie, ponownie przytrzymaj przycisk
Dét.

Wszelkie prawa zastrzezone, zabrania sie kopiowania i rozpowszechniana
36 w jakiejkolwiek formie bez pisemnej zgody.
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Nagrywanie Aktywowane odrzutem (RAV)

Gdy w gtéwnym menu funkcja nagrywania aktywowanego odrzutem jes
witaczona, nagranie rozpocznie sie automatycznie po oddaniu strzatu.

1. RICO 2 nagra 3 sekundy przed oddaniem strzatu i 2 minuty 57 se-
kund po strzale.

2. Po wiaczeniu funkcji RAV na gérnym pasku stanu pojawi sie odpo-
wiadajaca funkcji ikona.

3. W trakcie nagrywania obok ikony RAV pojawi sie licznik czasu w
formacie HH:MM:SS (godzina:minuta:sekunda).

UWAGI:

Jesli w ciggu 30 sekund zostanie oddanych kilka strzatéw, zostanie na-
grane tylko jedno wideo. Gdy funkcja nagrywania aktywowanego odrzu
tem jest wtaczona, standardowe nagrywanie wideo nie jest dostepne

Uwagi Dotyczace Nagrywania Wideo i Robienia Zdje¢:

Podczas nagrywania wideo mozna wchodzi¢ do menu i w nim operowac
Interfejs uzytkownika (pasek stanu, ikony, menu) jest widoczny na na-

granych filmach i zdjeciach. Pliki zdje¢ i wideo sg zapisywane w pamiec
urzadzenia. Zdjecia sg zapisane w formacie PIC_HHMMSS.jpg.Nagrania
sq zapisane w formacie VID_HHMMSS.mp4 lub RAV_HHMMSS.mp4

(dla nagran aktywowanych odrzutem). HH:MM:SS oznacza godzine,
minute, sekunde.

Maksymalna dtugos¢ pojedynczego nagrania wideo wynosi 5 minut. Po
tym czasie automatycznie rozpocznie sie nagrywanie wideo w nowym
pliku.

Liczba plikéw zalezy wytacznie od pojemnosci pamieci wewnetrznej.

Regularnie sprawdzaj dostepne miejsce na karcie pamieci i przenos plil
wideo oraz zdjecia na inne nosniki, aby zwolni¢ miejsce.

Wszelkie prawa zastrzezone, zabrania sie kopiowania i rozpowszechniana
w jakiejkolwiek formie bez pisemnej zgody. 37



NOCPIX e RICO 2 e Instrukcja Obstugi

Dostep do Pamieci Urzadzenia

Gdy urzgdzenie jest wtgczone i podtgczone do komputera, jest rozpozn:
wane jako dysk pamieci flash. Mozna wtedy uzyska¢ dostep do pamieci
urzadzenia i kopiowac pliki wideo oraz zdjecia.

Aby uzyskac¢ dostep do pamieci:

1.
2.
3.

Podtacz urzadzenie do komputera za pomocg kabla USB.
Wtgcz urzadzenie.

Otwérz Ten komputer i kliknij dwukrotnie dysk o nazwi® " )CPIX
Nastepnie kliknij dwukrotnie folder RICO2, aby uzyskad dostep do
pamieci.

W pamieci urzadzenia znajduja sie foldery nazwane wedtug daty w
formacie YYYY-MM-DD (rok-miesigc-dzien).

Pliki zdjec¢ i wideo z danego dnia sg przechowywane w odpowiadaja-
cych im folderach.

Wybierz pliki lub foldery, ktére chcesz skopiowac lub usunad.

m Szybkie Menu

W szybkim menu mozna szybko dostosowac palete koloréw, jasnos¢,
kontrast i ostro$¢ obrazu oraz odlegtos¢ zerowania.

Na ekranie startowym krétko nacisnij przycisk Menu, aby otworzy¢
szybkie menu. Krétko nacisnij przycisk Géra lub Dét, aby poruszac sie
miedzy ponizszymi opcjami menu. Wybrana pozycja menu jest podswie
tlona w tle.

Paleta kolorow: Krétko nacisnij przycisk Menu, aby ustawi¢ palete
koloréw na: goracy biaty, gorgcy czarny, gorgcy czerwony, kolorowy
fioletowy, karmazynowy i zielony.

Jasnos¢ obrazu: Krétko nacisnij przycisk Menu, aby ustawic¢ pozior
jasnosci obrazu od 1 do 10.

Wszelkie prawa zastrzezone, zabrania sie kopiowania i rozpowszechniana

38 w jakiejkolwiek formie bez pisemnej zgody.
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* Kontrast obrazu: Krétko nacisnij przycisk Menu, aby ustawic¢ pozio
kontrastu obrazu od 1 do 10.

* Ostrosé obrazu: Krétko nacisnij przycisk Menu, aby ustawi¢ pozion
ostrosci obrazu od 1 do 10.

* Odlegtosé zerowania: Krétko nacisnij przycisk Menu, aby wybrac
odlegtos¢ zerowania w ramach wybranego profilu zerowania. Do-
stepne beda tylko odlegtosci zerowania zapisane w wybranym pro-
filu. Wybrany profil zerowania i odlegtos¢ sg wyswietlane na dolnym
pasku stanu.

Przytrzymanie przycisku Menu zapisze wszelkie zmiany, po czym naste
powrét na ekran startowy.

UWAGA: W szybkim menu, po 5 sekundach braku aktywnosci,
system automatycznie zapisze wszelkie zmiany i nastapi powroét |
ekran startowy.

Gilowne menu

Przytrzymaj przycisk Menu, aby otworzy¢ Gtéwne Menu. Bedac w
gtéwnym menu krétko nacisnij przycisk Géra lub Dét, aby poruszac sie
po pozycjach gtéwnego menu. Wybrana opcja gtédwnego menu zmieni
kolor z biatego na niebieski.

Nacisnij przycisk Menu, aby dostosowac ustawienia parametréw funkcj
znajdujacych sie w Giownym Menu.

Jesli przez 15 sekund nie zostanie wykonana zadna operacja, nastgpi
automatycznie wyjscie z Gtéownego Menu. Mozesz rowniez zamkna¢
Glowne Menu, przytrzymujac przycisk Menu lub naciskajac przycisk
Zasilania.

W Gtéwnym Menu mozna wykonac nastepujgce ustawienia:

Wszelkie prawa zastrzezone, zabrania sie kopiowania i rozpowszechniana
w jakiejkolwiek formie bez pisemnej zgody. 3
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@ Ultra Clear

* Nacisnij i przytrzymaj przycisk Menu | Jt
przejsc do interfejsu Gtéwnego Menu i
* Krotko nacisnij przycisk Menu, aby
przejs¢ do funkcji Ultra Clear. :
e W funkcji Ultra Clear naci$nij przycis|
Menu, aby wigczy¢ lub wytgczy¢ funi e

Uitra-Clear

Uwaga: Zalecamy witaczenie trybu Ultre
Clear w pochmurne i deszczowe dni, aby

skutecznie poprawic¢ jakos¢ obrazu.

—i— Celownik

* Naci$nij i przytrzymaj przycisk Mg
aby przejs¢ do interfejsu Gtéwne
Menu.

* Krétko nacisnij przycisk Géra lu
aby przejs¢ do funkcji Celownik.

* W funkcji Celownika dostepne sg M

funkcje:

Profil Zerowania

Typ Celownika

Kolor Celownika

Opcja Typ Celownika posiada 7 ¥

stylow celownikéw do wyboru. TyM

pozwala uzytkownikowi na stworzj
nie wtasnego celownika za pomod
aplikacji.

* W opcji Kolor Celownika dostepnych
jest 8 koloréw celownika do wyboru: czarno-czerwony, czarno-zielo-
ny, biato-czerwony, biato-zielony, czarno-biaty, biato-czarny, czerwo
ny i zielony.

e W N =

Wszelkie prawa zastrzezone, zabrania sie kopiowania i rozpowszechniana
40 w jakiejkolwiek formie bez pisemnej zgody.
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{D‘ Zerowanie

Iﬂ Obraz w Obrazie (PIP)

L g
v

Nacisnij i przytrzymaj przycisk Menugd
aby przejs¢ do interfejsu Gtéwnego [
Menu. '
Krétko nacisnij przycisk Menu, aby
przejs¢ do funkcji Zerowanie. ..
Prosimy przejs¢ do dziatu Zerowanie
niniejszej instrukcji obstugi po wiecej
szczegotow.

Nacisnij i przytrzymaj przycisk Menufgy
aby przejs¢ do interfejsu Gtéwnego Bl
Menu.

Krétko nacisnij przycisk Menu, aby §§
przejsc do funkcji Obraz w Obrazie (Fiidi

W funkcji PIP naciénij przycisk Menu
aby wigczy¢ lub wytaczyc funkcje.

Wi-Fi

Nacisnij i przytrzymaj przycisk Menu, aby przejs¢ do interfejsu Gtéw
nego Menu.

Krétko nacisnij przycisk Géra lub Dét, aby przejs¢ do funkcji Wi-Fi.
W funkcji Wi-Fi nacisnij przycisk Menu, aby jg wtgczyc¢ lub wytgczyc.
Wybierz sie¢ Wi-Fi i wprowadz hasto, aby sie potaczy¢. Poczatkowe
hasto to 12345678.

Po pomysinym nawigzaniu potgczenia Wi-Fi mozliwe jest sterowanie
celownikiem za pomoca aplikacji NOCPIX pobranej na urzadzenie
mobilne.

Nazwe i hasto Wi-Fi w serii RICO2 mozna zmieni¢ w aplikacji Nocpix.
Po podtaczeniu celownika do urzadzenia mobilnego w aplikacji
Nocpix zlokalizuj i kliknij ikone Ustawien, aby przejs¢ do interfejsu
ustawien Wi-Fi.

W polu tekstowym wprowadz i zatwierdZ nowg nazwe Wi-Fi (SSID)

Wszelkie prawa zastrzezone, zabrania sie kopiowania i rozpowszechniana
w jakiejkolwiek formie bez pisemnej zgody. 41
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@ Kalibracja

oraz hasto. ¢ e
Aby nowe ustawienia zaczety obowigzywac, o »
urzadzenie musi zosta¢ ponownie uruchomio s .
Uwaga: Jesli urzadzenie zostanie przywrécor « »
do ustawien fabrycznych, nazwa i hasto Wi-Fi wwe

rowniez zostang przywrécone do wartosci do- v
myslinych. ==

Nacisnij i przytrzymaj przycisk Menuggs

aby przejs¢ do interfejsu Gtéwnego [EE

Menu. e
Krétko nacisnij przycisk Géra lub DOt
aby przejs¢ do funkcji Kalibracja.
W funkcji Kalibracji mozesz ustawic t &
korekcji niejednolitosci na automatyg
lub reczny.

Nagrywanie Aktywowane Odrzutem

Uwaga: Jesli w ciggu 30 sekund zostanie oddanych kilka strzatéw, zost
nie nagrane tylko jedno wideo. Gdy funkcja nagrywania aktywowanego
odrzutem jest wtgczona, standardowe nagrywanie wideo nie jest dostej

Nacisnij i przytrzymaj przycisk Menu, aby przejs¢ do interfejsu Gtéw

nego Menu.

Krétko nacisnij przycisk Géra lub Dét, aby przejs¢ do funkcji Nagry-

wanie Aktywowane Odrzutem.

W funkcji Nagrywania Aktywowanego Odrzutem nacisnij przycisk

Menu, aby wigczy¢ lub wytgczy¢ funkcje.

ne.

Wszelkie prawa zastrzezone, zabrania sie kopiowania i rozpowszechniana
42 w jakiejkolwiek formie bez pisemnej zgody.
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—1 Kalkulator Balistyczny

Nacisnij i przytrzymaj przycisk Menu, aby przejs¢ do interfejsu Gtéw
nego Menu.

Krétko nacisnij przycisk Géra lub Dét, aby przejs¢ do funkcji Kalkula
tor Balistyczny.

Prosimy przejs¢ do dziatu Kalkulatora Balistycznego w niniejsze;j
instrukcji obstugi po wiecej szczego6tow.

\_,.g Mikrofon

Nacisnij i przytrzymaj przycisk Menu, aby przejs¢ do interfejsu Gtéw
nego Menu.

]Ic(rc')tko nacisnij przycisk Géra lub Dét, aby przejs¢ do funkcji Mikro-
on.

W funkcji Mikrofonu nacisnij przycisk Menu, aby wtaczy¢ lub wyta-
czy¢ funkcje.

QQD Czujnik Ruchu

Nacisnij i przytrzymaj przycisk Menu, aby przejs¢ do interfejsu Gtéw
nego Menu.

Krétrl]<o nacisnij przycisk Géra lub Dét, aby przejs¢ do funkcji Czujnik
Ruchu.

W funkcji Czujnika Ruchu nacisnij przycisk Menu, aby witgczy¢ lub
wytaczyc funkcje.

Gdy czujnik ruchu jest wtgczony, skala pozioma reprezentujgca kat
wychylenia jest wyswietlana po lewej stronie, a skala pionowa repre
zentujgca kat nachylenia jest wyswietlana po prawej stronie.

Wszelkie prawa zastrzezone, zabrania sie kopiowania i rozpowszechniana
w jakiejkolwiek formie bez pisemnej zgody. 43
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V; Tryb Czuwania

Nacisnij i przytrzymaj przycisk Menu, aby przejs¢ do interfejsu Gtéw
nego Menu.

Krétko nacisnij przycisk Géra lub Dét, aby przejs¢ do funkcji Tryb
Czuwania.

W funkcji Trybu Czuwania nacisnij przycisk Menu, aby wtgczy¢ lub
wytaczy¢ funkcje.

Gdy Tryb Czuwania jest witaczony, urzgdzenie automatycznie przej-
dzie w tryb czuwania, gdy zostanie pochylone pod kgtem wiekszym
niz 70° w gére lub w doét, lub wiekszym niz 30° w lewo lub w prawo.

Jasnosé

Nacisnij i przytrzymaj przycisk Menu, aby przejs¢ do interfejsu Gtow
nego Menu.

Krétko nacisnij przycisk Géra lub Dét, aby przejs¢ do funkcji Jasnosé
W funkcji Jasnosci obré¢ dzwignie zoomu w prawo lub w lewo, aby
dostosowac poziom jasnosci ekranu w zakresie od 0 do 100%.

@ Galeria

Nacisnij i przytrzymaj przycisk Menu, aby przejs¢ do interfejsu Gtow
nego Menu.

Krétko nacisnij przycisk Géra lub Dét, aby przejs¢ do funkcji Galeria
W funkcji Galerii pliki zdje¢ i nagrah wideo utozone sg zgodnie z dat:
ich wykonania.

Po wejsciu w dany folder nacisnij przycisk M, aby otworzy¢ wybrany
plik wideo.

Wszelkie prawa zastrzezone, zabrania sie kopiowania i rozpowszechniana
44 w jakiejkolwiek formie bez pisemnej zgody.
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Korekcja Uszkodzonych Pikseli

Podczas korzystania z celownika mozes
zauwazyc¢ uszkodzone piksele, takie jak
widoczne jasne lub ciemne punkty o ste
jasnosci. W celu rozwigzania tego probl ji
mozesz uzy¢ funkcji Korekcji Uszkodzor
Pikseli, aby usuna¢ wadliwe piksele.

Nacisnij i przytrzymaj przycisk Menu fex
aby przejs¢ do interfejsu Gtéwnego
Menu.

Krétko nacisnij przycisk Géra lub Dé
aby przejs¢ do funkcji Korekcja Uszk
dzonych Pikseli.

Funkcja PIP automatycznie jest wtgc
na i domysinie wyswietlana w lewyr i
dolnym rogu ekranu. Kierunek rucht i
X i 0$Y) oraz liczba poprawionych pi
jest wyswietlana w lewym dolnym rc
ekranu.

W interfejsie Korekcji Uszkodzonych Pik-

seli celownik jest zastgpiony kursorem w ksztatcie matego krzyzyka
Krétko nacisnij przycisk Géra lub Dét, aby poruszac sie w wybra-
nym kierunku. Przycisk Dot pozwala poruszac sie w lewo lub w dot,
a przycisk Géra w prawo lub w gére. Jesli wybrano kierunek ruchu X
lub Y, ikona bedzie miga¢ w sposéb ciggty.

Nacisnij przycisk Menu, aby zapisac
dane i wybierz iko®:

Gdy wybrana jest ikc®a , krétko n
$nij przyciski Géra lub Dét, aby zmie
wartos¢ + z ,0”" na ,, 1”. W tym samy
miejscu nacisnij ponownie przycisk (
lub Dét, aby cofngc korekcje uszkod
nego piksela, a wartos¢ zmieni sie z
na ,0".

Nacisnij i przytrzymaj przycisku Men#

Pixel Defect Correction

Wszelkie prawa zastrzezone, zabrania sie kopiowania i rozpowszechniana
w jakiejkolwiek formie bez pisemnej zgody. 45



NOCPIX e RICO 2 e Instrukcja Obstugi

aby wybra¢ , Tak” w celu zapisania i wyjscia lub aby wybrac¢ , Nie” w
celu anulowania zapisywania i wyjscia.

* Mozesz réwniez wybrac funkcje Automatycznej Korekcji Uszkodzo-
nych Pikseli naciskajgc krétko ikehe

@ Ustawienia

Nacisnij i przytrzymaj przycisk Menu, aby przejs¢ do interfejsu Gtéw
nego Menu.

* Krétko nacisnij przycisk Géra lub Dét, aby przejs¢ do funkcji Usta-
wienia.

* Krétko nacisnij przycisk Menu, aby przejs¢ do podmenu funkcji.

* Ta pozycja menu umozliwia skonfigurowanie nastepujgcych funkcji
opisanych ponizej:

. Data

W funkcji Data krétko nacisnij przycisk Menu, aby przetaczac sie
pomiedzy Rokiem/Miesigcem/Dniem.

* Krétko nacisnij przycisk Géra lub Dét, aby dostosowac wartos¢ dla
Roku/Miesigca/Dnia.

* Po zakonczeniu regulacji nacisnij i przytrzymaj przycisk Menu, aby
zapisac i wyjs¢ z funkcji Data.

Wszelkie prawa zastrzezone, zabrania sie kopiowania i rozpowszechniana
46 w jakiejkolwiek formie bez pisemnej zgody.
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® Godzina

W funkcji Godzina krétko nacisnij przycisk Menu, aby przetaczac sie
pomiedzy Godzing/Minuta.

Krétko nacisnij przycisk Géra lub D61, aby dostosowac wartosc dla
Godziny/Minuty.

Po zakonczeniu regulacji nacisnij i przytrzymaj przycisk Menu, aby
zapisac i wyjs¢ z funkcji Godziny.

@ Jezyki

W funkcji Jezyk krétko nacisnij przycisk Géra lub Dét, aby przetacza
sie pomiedzy réznymi jezykami.

* Jezyki dostepne dla serii RICO2 to: angielski, niemiecki, hiszpanski,
wtoski, francuski, czeski i holenderski.

Po zakonczeniu regulacji nacisnij i przytrzymaj przycisk Menu, aby
zapisac i wyjsc z opcji Jezyki.

Languages

Deutsch
L Magyar
Nederlands

Wszelkie prawa zastrzezone, zabrania sie kopiowania i rozpowszechniana
w jakiejkolwiek formie bez pisemnej zgody. 47
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Jednostka miary

W funkcji Jednostka krétko nacisnij przycisk Géra lub Dét, aby prze-
tgczac sie pomiedzy Metrami i Jardami.

Nacisnij przycisk Menu, aby wybra¢ Metry lub Jardy.

Po zakonczeniu regulacji nacisnij i przytrzymaj przycisk Menu, aby
zapisac i wyjsc z funkcji Jednostka.

O Przywracanie Ustawien Fabrycznych

e W funkcji Przywracanie Ustawieh Fabrycznych mozesz uzy¢ przyci-
skéw Géra lub Dét, aby wybrac opcje TAK i nastepnie krétkim naci-

Snieciem przycisku Menu zatwierdzi¢ wybér i tym samym przywréci
RICO2 do domysinych ustawien.

Factory Reset

(o) Yes

Wszelkie prawa zastrzezone, zabrania sie kopiowania i rozpowszechniana
w jakiejkolwiek formie bez pisemnej zgody.
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@ Informacje o systemie

* W funkcji Informacje mozesz nacisn: fglis
przycisk Menu, aby przej$¢ do interf Rags
su Informacji i wyswietlic informacje [
urzadzeniu.

m Aktualizacja Oprogramowania i Aplikacja

Seria RICO2 umozliwia przesytanie obrazéw do smartfona lub tabletu
przez Wi-Fi w czasie rzeczywistym.

Ciggte ulepszenia beda wprowadzane w celu poprawy jakosci urzadze-
nia. Najnowsze oprogramowania mogg by¢ automatycznie wykrywane
aktualizowane za posrednictwem aplikacji Nocpix.

Ponadto mozliwe jest pobranie aktualizacji z oficjalnej strony interneto-
wej: www.nocpix.com.

O Nocpix

Mozesz pobrac i zainstalowac aplikacje Nocpix z oficjalnej strony in-
ternetowej (www.nocpix.com) lub znajdziesz jg w sklepie z aplikacjami.

Alternatywnie mozesz zeskanowac ponizszy kod QR, aby bezptatnie ja
pobrac.

* Po zainstalowaniu aplikacji otwdrz aplikacje Nocpix.

* Jesli Twoje urzadzenie zostato potgczone z urzgdzeniem zewnetrz-
nym, witgcz dane komdrkowe na swoim tablecie, czy tez telefonie. P
nawigzaniu potgczenia w aplikacji automatycznie wyswietli sie moni
o dostepnej aktualizacji.

* Nocpix automatycznie wykrywa ostatnio podtgczone urzadzenie,
dlatego jesli wczesniej juz potaczytes urzadzenie z telefonem, Nocpi
automatycznie wykryje aktualizacje, nawet jesli luneta nie jest pota-

Wszelkie prawa zastrzezone, zabrania sie kopiowania i rozpowszechniana
w jakiejkolwiek formie bez pisemnej zgody. 49
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czona z urzadzeniem mobilnym.

Jesli aktualizacja jest dostepna i urzadzenie mobilne posiada dostep
do Internetu, mozesz najpierw pobrac aktualizacje, a nastepnie, gdy
Nocpix zostanie potgczony z urzadzeniem mobilnym, zostanie on
automatycznie zaktualizowany.

Po zainstalowaniu aktualizacji urzgdzenie automatycznie uruchomi
sie ponownie.

' Download on the
@& App Store

m Konserwacja

Konserwacja powinna by¢ przeprowadzana co najmniej dwa razy w rok
i sktadac sie z nastepujacych czynnosci:

Wytrzyj bawetniang szmatkg zewnetrzne powierzchnie metalowych
i plastikowych czesci z kurzu i brudu. Do czyszczenia mozna uzyd¢
smaru silikonowego.

Oczysc¢ styki elektryczne akumulatora i gniazdo akumulatora za po-
mocg niettustego rozpuszczalnika organicznego.

Sprawdz szklane powierzchnie okularu i soczewki. W razie potrzeby
usun kurz i piasek z soczewki (najlepiej uzy¢ metody bezkontakto-
wej). Czyszczenie zewnetrznych powierzchni optycznych powinno
odbywac sie specjalnie do tego przeznaczonymi srodkami.

Wszelkie prawa zastrzezone, zabrania sie kopiowania i rozpowszechniana
w jakiejkolwiek formie bez pisemnej zgody.
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ﬁ Rozwigzywanie Problemow

W tej tabeli wymieniono wszystkie problemy, ktére moga wystapi¢ pod
czas obstugi urzadzenia. Nalezy wykonac zalecane kontrole i naprawy v
kolejnosci podanej w tabeli. W przypadku wystapienia problemu, niewy
mienionego w tabeli, lub w przypadku braku mozliwosci samodzielnej
naprawy, prosimy o zwrécenie urzadzenia do sprzedawcy lub dostawcy
w celu rozwigzania usterki.

Mozliwa Przyczyna

Urzadzenie sie nie wig-Akumulator jest catkowigie Podtaduj urzadzenie.
cza. roztadowany.

Nie dziata zewnetrzneKabel USB jest uszkodzony. Zmien kabel USB.
zrodto zasilania.

Niewystarczajgce ze- | Jesli to konieczne sprawdz
wnetrzne zrédto zasilanip.zewnetrzne Zrédto zasils
nia.

Obraz jest niewyrainn‘zWymagana jest kalibracja. Skalibruj obraz, tak jak

widocznymi pionowymi opisano, to w ponizszej
liniami lub z nieréwnym Instrukcji Obstugi.
tlem.

Obraz jest za ciemnyl. Ustawiony jest niski pozipnDostosuj jasnos¢ wyswig
jasnosci. tlacza.

lkony sa wyrazne ale Nie ustawiono ostrosci| Obracaj pierscien ostrosgt
obraz jest rozmazanj_ obiektywu. obiektywu, aby ustawid
ostros¢ obrazu.

Na wewnetrznej lub Wytrzyj zewnetrzng
zewnetrznej powierzchrli  powierzchnie optycz-
optycznej obiektywu zngj- ng miekka bawetniang
duje sie kurz, lub kondep- szmatka. Odtéz lunete do

sat. wyschniecia, pozostawiajgc
ja w cieptym otoczeniu na
4 godziny.

Wszelkie prawa zastrzezone, zabrania sie kopiowania i rozpowszechniana
w jakiejkolwiek formie bez pisemnej zgody. 51



NOCPIX e RICO 2 e Instrukcja Obstugi

Luneta nie moze zlaplé Btedne ustawienia.

ostrosci.

Ustaw lunete zgodnie z
informacjami opisanymi
dziale Wiaczanie i Usta
wienia.
Sprawdz zewnetrzne
powierzchnie optyczne
sprzetu i jesli to koniecZ
nie wytrzyj je z kurzu lu
szronu.

W chtodne dni mozesz
zastosowac specjalng
powtoke przeciwmgieln
(np. taka, ktéra stosuje
do okularéw czy lustere

samochodowych).

W

o2

D

Y

€

=

Urzadzenie nie moze p
faczyc¢ sie z telefonen

o-Hasto urzadzenia zostat
. zmienione.

bWprowadz poprawne has

to.

Urzadzenie znajduje sie
obszarze z duzg liczbg si
Wi-Fi, ktére moga powod

wac zaktécenia.

W Przenie$ urzadzenie do
bcobszaru z mniejsza liczb
osieci Wi-Fi lub do obszar

Q

w ktérym nie ma zadndg
sieci Wi-Fi.

Sygnal Wi-Fi nie istnieje Urzadzenie znajduje sig

lub zostal przerwany

poza zasiegiem Wi-Fi.
Miedzy urzadzeniem a
odbiornikiem znajduja s
przeszkody (np. betonoy
sciany).

bj-
ot

Umies¢ urzgdzenie w mi
scu, w ktérym jest sygn
Wi-Fi.

Obserwowany cel znik

aQbserwacja przez okular

y. Obserwuj cel bezpo-

srednio, bez obecnosci
okularow.

Wszelkie prawa zastrzezone, zabrania sie kopiowania i rozpowszechniana
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Jakos$é obrazu jest nigk@oblemy te moga wystapi¢ podczas korzystania 7 urza-
lub zasieg wykrywan dzenia w trudnych warunkach pogodowych (takich jak

jest maty. snieg, deszcz i mgta).

Gdy urzadzenie jest udy- W temperaturach powyzej 0°C wzrost temperatpry
wane w niskiej temperaZmienia sie w zaleznosci od obserwowanych obiektéw
turze, jako$é obrazu jést(otoczenia i tta) ze wzgledu na rozne czynniki przgwo-
gorsza niz w normalnéj dzenia ciepta. W efekcie powstaje kontrast wysgko-
temperaturze. temperaturowy i jakos$¢ obrazu jest lepsza. W nidkich
temperaturach obserwowane cele (tto) zwykle schfadzajg
sie do podobnej temperatury ze wzgledu na zmnigjszony
kontrast temperaturowy. Dlatego jakos¢ obrazu ($zcze-
goty) jest niska, co jest charakterystyczne dla urzgdzen
termowizyjnych.

a Informacje i Regulacje Prawne

Zakres czestotliwosci modutu nadajnika bezprzewodowego:

WLAN: 2.412-2.472 GHz (dla UE)
Moc modutu nadajnika bezprzewodowego <20 dBm

My, Inlumen Technologies Co., niniejszym oswiad-
czamy, ze urzgdzenie radiowe typu RICO2 jest zgod-
ne z dyrektywami 2014/53/UE i 2011/65/UE.

Oswiadczenie FCC
FCC ID: 2BHFB-RIC02-00

Wszelkie prawa zastrzezone, zabrania sie kopiowania i rozpowszechniana
w jakiejkolwiek formie bez pisemnej zgody. 53
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Wymagania Dotyczace Oznakowania

To urzadzenie jest zgodne z czescig 15 przepiséw FCC. Dziatanie podle
nastepujacym dwém warunkom: (1) to urzadzenie nie moze powodowa
szkodliwych interferencji oraz (2) to urzgdzenie musi akceptowac wszel
kie odbierane interferencje, w tym interferencje, ktére moga powodow:
niepozgdane dziatanie.

Informacje dla Uzytkownika

Wszelkie zmiany lub modyfikacje, ktére nie zostaty wyraznie zatwierdz
ne przez strone odpowiedzialng za zgodnos¢, mogg spowodowac unie-
waznienie prawa uzytkownika do korzystania ze sprzetu.

Kompatybilnos¢ Elektromagnetyczna: Klasa A

Uwaga: To urzadzenie zostato przetestowane i uznane za zgodne z ogt
niczeniami dla urzgdzen cyfrowych klasy A, zgodnie z czescig 15 przepi
séw FCC. Ograniczenia te majg na celu zapewnienie rozsadnej ochrony
przed szkodliwymi zaktéceniami, gdy sprzet jest uzywany w srodowiskt
komercyjnym. To urzgdzenie generuje, wykorzystuje i moze emitowac
energie o czestotliwosci radiowej, a jesli nie zostanie zainstalowane i ni
bedzie uzywane zgodnie z instrukcjg obstugi, moze powodowac szko-
dliwe zaktécenia w komunikacji radiowej. Eksploatacja tego sprzetu w
obszarze mieszkalnym moze powodowac szkodliwe zaktdcenia i w takir
przypadku uzytkownik bedzie zobowigzany do usuniecia zaktécen na
wtasny koszt.

Aby spetni¢ wymagania dotyczace ekspozycji na fale radiowe, nalezy
zachowac minimalna odlegtos¢ 0,00 cm pomiedzy ciatem uzytkownika
urzgdzeniem, tacznie z antena.

Wszelkie prawa zastrzezone, zabrania sie kopiowania i rozpowszechniana
54 w jakiejkolwiek formie bez pisemnej zgody.
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Wszelkie prawa zastrzezone, zabrania sie kopiowania i rozpowszechniana
w jakiejkolwiek formie bez pisemnej zgody. 55
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