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WAŻNE INFORMACJE BEZPIECZEŃSTWA
Wpływ środowiska 
 - Nigdy nie kieruj obiektywu urządzenia bezpośrednio na intensywne 
źródła ciepła, takie jak słońce lub sprzęt laserowy. Soczewka 
obiektywu i okular mogą pełnić funkcję płonącego szkła i uszkadzać 
elementy wewnętrzne.

 - Unikaj dotykania metalowych części (radiatora) po ekspozycji 
urządzenia na światło słoneczne lub zimno.

Ergonomia pracy
Podczas dłuższego użytkowania sprzętu wykonuj przerwy w pracy, aby 
uniknąć bólu nadgarstka.

Ryzyko połknięcia
Nie umieszczaj tego urządzenia w rękach małych dzieci. Niepoprawna 
obsługa sprzętu może spowodować poluzowanie się małych części, 
które mogą zostać połknięte.

Instrukcja bezpiecznego użytkowania 
 - Ostrożnie obchodź się z urządzeniem: nieostrożne użytkowanie 
sprzętu może uszkodzić wewnętrzny akumulator.

 - Nie wystawiaj urządzenia na działanie ognia lub wysokich temperatur.
 - Prawidłowo zainstaluj akumulator, zgodnie z instrukcją na 
urządzeniu. Odwrotne podłączenie jest zabronione.

 - Pojemność akumulatora zmniejsza się podczas pracy w niskich 
temperaturach. Nie jest to usterka, dzieje się tak z przyczyn 
technicznych.

 - Zalecaną temperaturą pracy urządzenia jest zakres temperatury 
od -20°C do 50°C. Praca w innej temperaturze może wpłynąć na 
żywotność urządzenia.

 - Nie przechowuj urządzenia przez dłuższy czas w temperaturach 
poniżej 20°C lub powyżej 50°C, ponieważ spowoduje to trwałe 
zmniejszenie pojemności akumulatora.

 - Zawsze przechowuj urządzenie w suchym, dobrze wentylowanym 
miejscu.

 - Jeśli urządzenie lub akumulator został uszkodzony, wyślij sprzęt do 
naszego serwisu posprzedażowego w celu jego naprawy. 
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 - Nie kieruj urządzenia bezpośrednio na silne źródła ciepła, takie 
jak słońce, płomienie, piece czy inne intensywne źródła wysokiej 
temperatury. Może to doprowadzić do trwałego uszkodzenia sensora 
termicznego i utraty gwarancji.

Instrukcje bezpieczeństwa dotyczące zasilania sprzętu
 - Przed użyciem sprawdź, czy zasilacz, kabel i adapter 
nie posiadają widocznych uszkodzeń.

 - Nie używaj żadnych wadliwych części. Wadliwe 
elementy należy wymienić.

 - Nie używaj zasilacza w mokrym lub wilgotnym 
otoczeniu.

 - Ładuj urządzenie w temperaturze pomiędzy 0°C a 50°C.
 - Nie dokonuj żadnych modyfikacji technicznych.

Utylizacja akumulatora
Dyrektywa 2006/66/EC (dyrektywa dotycząca akumulatora): Ten 
produkt zawiera akumulator, którego nie można wyrzucać razem z 
nieposortowanymi odpadami komunalnymi na terenie Unii Europejskiej. 
Szczegółowe informacje na temat akumulatora można znaleźć w 
dokumentacji konkretnego produktu. Akumulator jest oznaczony tym 
symbolem i przedmiot może zawierać Cd (oznaczający kadm), Pb 
(oznaczający ołów) lub Hg (oznaczający rtęć). W celu prawidłowego 
recyklingu należy zwrócić akumulator dostawcy lub wysłać go do 
wyznaczonego punktu zbiórki. Więcej informacji można znaleźć na 
stronie www.recyclethis.info.

Informacje dla użytkownika dotyczące utylizacji urządzeń 
elektrycznych i elektronicznych (prywatne gospodarstwa 
domowe) 

2012/19/UE (dyrektywa WEEE): Produktów oznaczonych 
tym symbolem nie można wyrzucać razem z 
niesegregowanymi odpadami komunalnymi na terenie Unii 
Europejskiej. W celu prawidłowego recyklingu należy zwrócić 
ten produkt lokalnemu dostawcy po zakupie odpowiedniego 

nowego sprzętu lub wyrzucić go do wyznaczonych punktów zbiórki. 
Więcej informacji można znaleźć na stronie:
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www.recyclethis.info.
Klienci biznesowi na terenie Unii Europejskiej
Prosimy o kontakt ze sprzedawcą lub dostawcą w sprawie utylizacji 
urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Udzieli on dalszych 
informacji.

Informacje dotyczące utylizacji w innych krajach poza Unią 
Europejską 
Ten symbol ma zastosowanie tylko w Unii Europejskiej. Skontaktuj się 
z lokalnymi władzami lub sprzedawcą, jeśli chcesz pozbyć się tego 
produktu i zapytaj o jego utylizację.

Przeznaczenie użycia
Urządzenie przeznaczone jest do wyświetlania sygnatur cieplnych 
podczas obserwacji przyrody, odległych obserwacji myśliwskich oraz 
do użytku własnego. To urządzenie nie jest zabawką dla dzieci. 
Używaj sprzętu tylko w sposób opisany w niniejszej instrukcji 
obsługi. Producent i sprzedawca nie ponoszą odpowiedzialności 
za szkody powstałe w wyniku niezgodnego z przeznaczeniem lub 
nieprawidłowego użytkowania. 
Test działania
 - Przed użyciem upewnij się, że urządzenie nie ma widocznych 
uszkodzeń. 

 - Sprawdź, czy urządzenie wyświetla wyraźny, niezakłócony obraz.
 - Sprawdź, czy ustawienia monokularu termowizyjnego są prawidłowe.

Instalacja/Demontaż Akumulatora
Luneta termowizyjna SLIM wyposażona jest w wymienny akumulator 
18650.
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1 Specyfikacja

Model SLIM H35 SLIM L35
Specyfikacje Matrycy

Rozdzielczość, piksele 640 × 512 384 × 288

Rozmiar piksela, μm 12

NETD, mk ≤ 18

Częstotliwość odświeżania 
obrazu, Hz

50

Specyfikacje Optyczne

Obiektyw, mm F35 /1.0 F35 /1.0

Pole widzenia, ° 12.5 × 9.4 7.5 × 5.7

Liniowe pole widzenia 
(wys. x szer.), m na 100m

21.9 × 16.5 13.2 × 9.9

Powiększenie wizualne, x 2 ~ 8 3.5 ~ 14

Odległość źrenicy 
wyjściowej, mm

48

Dioptria, D -5~+5

Średnica źrenicy wyjściowej, mm 10

Zasięg wykrywania, m (rozmiar 
docelowy: 1.7mx0.5m, 
P(n)=99%)

1800

Specyfikacje Wyświetlacza

Rodzaj AMOLED

Rozdzielczość, piksele 1024 × 768

Rozmiar, cale 0.39

Zasilanie

Rodzaj akumulatora Litowo-jonowy 18650

Maks. czas pracy (22°), h* 4 5

Napięcie robocze, V 3 ~ 4.2

Zewnętrzne zasilanie 5V (Typ C)
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Specyfikacje Fizyczne

Wi-Fi / Aplikacja Obsługuje (Nocpix)

Zdjęcia / Nagrywanie wideo Obsługuje

Nagrywanie aktywowane 
odrzutem

Obsługuje

Mikrofon  Obsługuje

Kod IP IP67

Pojemność pamięci, GB 32

Temperatura pracy, ℃ -20 ~ +50

Waga, g ≤ 530

Wymiary, mm 216 × 76 × 46

Materiał obudowy Stop magnezu

Połączenia i Kompatybilność

Maks. siła odrzutu, dżule 6000

Montaż Szyna Picatinny

*Rzeczywisty czas pracy zależy od intensywności korzystania z Wi-Fi, nagrywania wideo itd.;
 - Urządzenie i oprogramowanie mogą być aktualizowane w celu udoskonalenia produktu bez 

wcześniejszego powiadomienia klienta;
 - Aktualną wersja instrukcji obsługi można znaleźć na oficjalnej stronie internetowej:  

www.nocpix.com. 
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2 Zawartość Opakowania
•  Luneta termowizyjna Serii SLIM
•  Przenośna torba
•  Szyna Picatinny
•  2x akumulator 18650
•  Ładowarka akumulatora 18650 z kablem USB-C
•  Magnetyczny kabel zasilający
•  Saszetki do zerowania
•  Ściereczka do obiektywu
•  Szybki przewodnik
•  Klucz imbusowy 3 mm

Wprowadzenie
Zupełnie nowa seria SLIM firmy NOCPIX zapewnia najlepszy 
stosunek jakości do ceny oraz wiele funkcji w niewielkich rozmiarów 
urządzeniu. Seria SLIM może być używana zarówno jako monokular, 
jak i celownik montowany na broń. Obudowa ze stopu magnezu i 
ciche, miękkie w dotyku przyciski zapewniają doskonałą ergonomię 
zarówno podczas korzystania z urządzenia w formie monokularu, 
jak i przy zamontowaniu celownika na broń. Dołączone akumulatory 
18650 zapewniają dłuższy czas pracy w terenie, a możliwość 
ładowania za pomocą kabla magnetycznego sprawia, że cały proces 
jest usprawniony. Duża odległość źrenicy wyjściowej i wyświetlacz 
AMOLED 1024×768 zapewniają komfortowe i bardzo szczegółowe 
wrażenia wizualne.

3
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Cechy Produktu
•  12 um wysokowydajny detektor termiczny
•  Czułość ≤ 18mK
•  Zoom cyfrowy od 1,0×-4,0×
•  Obudowa ze stopu magnezu 
•  Dwa akumulatory 18650
•  Maksymalny zasięg wykrywania 1800 m
•  Wyświetlacz AMOLED 1024×768
•  Wysoka częstotliwość odświeżania: 50 Hz
•  Wiele typów siatki celowniczej i opcji kolorystycznych
•  Obsługa wielu opcji ładowania, w tym poprzez magnetyczny kabel 

ładujący
•  Nagrywanie wideo aktywowane odrzutem
•  Wiele profili zerowania i odległości
•  Wbudowana pamięć 32 GB
•    Wbudowany moduł Wi-Fi 
•  Kompatybilność z aplikacją na urządzenia mobilne

4
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Komponenty i Przyciski

1. Osłona obiektywu

2. Obiektyw

3. Przycisk Góra / Przycisk Zoomu

4. Przycisk Menu / Przycisk M

5. Przycisk Dół / Przycisk Zdjęcia

6. Magnetyczny port ładujący / Port typu C

7. Osłona akumulatora

8. Pokrętło dostrajania dioptrii

9. Przycisk Zasilania

10. Uchwyt do otwierania

11.  Muszla oczna

5
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Obsługa Przycisków

Przycisk Aktualny Status
Krótkie 

Naciśnięcie
Długie 

Naciśnięcie

Przycisk Zasilania

Wyłączony —
Włączenie 
urządzenia

Ekran startowy
Urządzenie w 
trybie czuwania

Wyłączenie 
urządzenia

Tryb Czuwania
Wznowienie pracy 
urządzenia

—

Główne Menu

Powrót do 
poprzedniego 
menu bez 
zapisywania

—

Przycisk Góra

Ekran startowy
Dostosowanie 
zoomu cyfrowego

Włączanie / 
Wyłączanie funkcji 
PIP 

Interfejs menu
Poruszanie się w 
górę

—

Korekcja 
uszkodzonych 
pikseli / Interfejs 
zerowania 
celownika

Przesunięcie 
kursora o 1 
piksel w kierunku 
dodatnim

Przesunięcie 
kursora o 10 
pikseli w kierunku 
dodatnim.

Przycisk Menu

Ekran startowy
Otworzenie 
szybkiego menu

Przejście do 
głównego menu

Główne menu
Zatwierdzenie 
wyboru

Zapisanie i powrót 
na ekran startowy

Szybkie menu
Zmiana 
parametrów

Wyjście z 
szybkiego menu

Interfejs korekcji 
uszkodzonych 
pikseli

Wybranie / 
Odznaczenie osi 
ruchu (X lub Y)

Poprawienie 
zapisanej listy 
pikseli i powrót do 
poprzedniego stanu

Interfejs zerowania 
celownika

Wybranie / 
Odznaczenie osi 
ruchu (X lub Y)

Zapisanie nowej 
pozycji celownika

6
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Przycisk Dół

Ekran startowy Zrobienie zdjęcia
Rozpoczęcie 
/ Zakończenie 
nagrywania wideo

Interfejs menu
Poruszanie się w 
dół

—

Interfejs 
uszkodzonych 
pikseli i zerowania 
celownika

Przesunięcie 
kursora o 1 
piksel w kierunku 
ujemnym

Przesunięcie 
kursora o 10 
pikseli w kierunku 
ujemnym

Przyciski 
Góra + Dół

Ekran startowy Kalibracja migawki Kalibracja tła

+ 
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Kabel USB-C

Wskaźnik LED

Akumulator 18650

Port USB-C

Oznaczenia 
biegunów

Ładowarka

Zasilanie
Luneta celownicza SLIM jest wyposażona w dwa wytrzymałe, odporne 
na niskie temperatury akumulatory litowo-jonowe 18650. Przed 
pierwszym użyciem SLIM należy w pełni naładować akumulatory. 

Ładowanie Za Pomocą Ładowarki Do Akumulatorów

•  Włóż akumulator 18650 (13) do ładowarki (14) zgodnie z 
oznaczeniami biegunów (A) w gnieździe akumulatora.

•  Podłącz kabel USB-C (12) do portu USB-C (B) na ładowarce.
•  Podłącz standardową końcówkę USB kabla do:

a. Adaptera USB 5V–2A; LUB
b. Standardowego portu USB 3.0 w laptopie lub komputerze.

•  Podczas ładowania wskaźnik LED (C) na ładowarce będzie świecił 
czerwonym światłem stałym.

•  Po pełnym naładowaniu akumulatora wskaźnik LED (C) zmieni kolor 
na stały zielony. Wyjmij akumulator z ładowarki. Nie ładuj nadmiernie.

7
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UWAGA: Gdy wskaźnik LED (C) miga na czerwono, oznacza to, że 
ładowarka (14) jest podłączona do źródła zasilania, ale akumulator nie 
został zainstalowany.
OSTRZEŻENIE: Nigdy nie używaj ładowarki z adapterem USB o 
napięciu wyższym niż 5V–2A.

Ładowanie Za Pomocą Magnetycznego Portu Ładowania

•  Umieść magnetyczny kabel ładowania na magnetycznym porcie 

ładowania (6) znajdującym się z boku celownika.

•  Podłącz końcówkę USB magnetycznego kabla ładowania do:
a. Adaptera USB 5V–2A; LUB
b. Standardowego portu USB 3.0 w laptopie lub komputerze; LUB
c. Zewnętrznego źródła zasilania, np. power banka.

 
Ładowanie Przez Port USB-C
•  Zdejmij magnetyczny port ładowania (6) i podłącz kabel USB-C (12) 

do portu USB-C znajdującego się za nim.
•  Podłącz standardową końcówkę USB kabla do:

a. Adaptera USB 5V–2A; LUB
b. Standardowego portu USB 3.0 w laptopie lub komputerze; LUB
c. Zewnętrznego źródła zasilania, np. power banka

•  Podczas ładowania ikona stanu akumulatora na pasku stanu zmienia 
się na ikonę ładowania        .

•  Po pełnym naładowaniu odłącz kabel ładowania.
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Środki Ostrożności

OSTRZEŻENIE: Używaj wyłącznie ładowarki dostarczonej przez 
producenta. Używanie innej ładowarki może nieodwracalnie uszkodzić 
akumulator lub ładowarkę i może spowodować pożar. Uszkodzenia 
wynikające z używania nieodpowiedniej ładowarki nie są objęte 
gwarancją.

OSTRZEŻENIE:

•  Nie używaj ładowarki, zasilacza ani kabla USB, które zostały 

zmodyfikowane lub uszkodzone.
•  Nie narażaj akumulatorów na wysokie temperatury ani otwarty ogień, 

i nie zanurzaj ich w wodzie.
•  Nie zostawiaj akumulatorów bez nadzoru podczas ładowania.
•  Nie pozostawiaj akumulatorów w ładowarce przez dłuższy czas po 

osiągnięciu pełnego naładowania. Czas ładowania nie powinien 
przekraczać 24 godzin.

•  Trzymaj akumulatory poza zasięgiem dzieci i zwierząt.
•  Akumulatory są wyposażone w ochronę przed zwarciem. Niemniej 

jednak należy unikać wszelkich sytuacji, które mogą spowodować 
zwarcie.

•  Nie rozkładaj, nie modyfikuj, nie uderzaj ani nie upuszczaj 
akumulatorów.

•  Nie podłączaj akumulatorów do żadnego zewnętrznego urządzenia o 
prądzie elektrycznym przekraczającym dozwolone poziomy.

•  Nie podłączaj zewnętrznego urządzenia, którego źródło zasilania 
przekracza port USB 3.0.

Aby utrzymać optymalną pojemność akumulatorów i ich żywotność:
•  Unikaj przechowywania w pełni naładowanych lub rozładowanych 

akumulatorów przez długi czas. W przypadku dłuższego 
przechowywania, należy naładować akumulator do około 50% 
pojemności.

•  Nie ładuj akumulatora, który jest ekstremalnie zimny. Pozwól 
akumulatorowi wstępnie się ogrzać przez około 45 minut przed 
rozpoczęciem ładowania.
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Montaż serii SLIM
Instalacja uchwytu Dual Throw
Przed użyciem urządzenia SLIM, zainstaluj uchwyt dual throw (15) w 
dwóch otworach montażowych na podstawie lunety. 

•  Zainstaluj uchwyt dual throw (15) na podstawie SLIM za pomocą 
klucza imbusowego 3 mm oraz śrub M5 (16) dostarczonych w 
zestawie.

•  Zamontuj SLIM na broni i dostosuj jego położenie tak, aby uzyskać 
wyraźny obraz i zapewnić komfort w pozycji strzeleckiej. Kiedy 
ustawienie będzie odpowiednie, zdejmij śruby M5 jedną po drugiej i 
nałóż niewielką ilość niebieskiego środka do gwintów Locktite 242.

•  Ponownie wkręć każdą śrubę i dokręć ją z momentem obrotowym 20 
in/lbs za pomocą klucza dynamometrycznego. Pozwól, aby środek do 
gwintów wyschnął.

•  Ładuj akumulatory w temperaturze od 0 °C do 45 °C w przeciwnym 
razie żywotność akumulatora może się skrócić.

•  Zalecany zakres temperatury pracy akumulatorów to -20 °C do 
50 °C. Unikaj używania akumulatorów w temperaturach powyżej 
maksymalnej lub poniżej minimalnej zalecanej temperatury, ponieważ 
może to zmniejszyć pojemność akumulatora lub jego żywotność.

8
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UWAGA: Należy pamiętać, że moment obrotowy jest podany 
w calo-funtach, a nie stopo-funtach. Jeśli nie posiadasz klucza 
dynamometrycznego, dokręć śruby aż do oporu, ale nie przekręcaj.

Po wyschnięciu środka do gwintów, zainstaluj uchwyt i celownik na 
szynie Picatinny broni.

•  Naciśnij przycisk blokady (18) i pociągnij dźwignię blokady (17), aby 
otworzyć każdą dźwignię.

•  Zamontuj uchwyt na szynie Picatinny.
•  Naciśnij dźwignie, aby zamknąć i zablokować uchwyt na miejscu. 

Usłyszysz kliknięcie dźwigni i przycisku blokady.
•  SLIM jest teraz gotowy do przeprowadzenia funkcji zerowania. 

Więcej szczegółów patrz dział „Zerowanie”.
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Regulacja napięcia dźwigni
Jeśli nie możesz zamontować uchwytu na szynie Picatinny, ponieważ 
dźwignie są w pozycji otwartej, ale płyta blokująca już nie, lub jeśli 
uchwyt nie jest wystarczająco ciasno zamocowany na szynie po 
zamknięciu dźwigni, możesz poluzować lub dokręcić napięcie dźwigni 
regulując nakrętki (19).
•  Otwórz obie dźwignie. Spowoduje to wystawienie nakrętek 

regulacyjnych (19) po przeciwnej stronie uchwytu.
•  Użyj strony z ząbkami dołączonego narzędzia (klucza) do obrócenia 

nakrętki regulacyjnej w prawo, aby dokręcić, lub w lewo, aby 
poluzować, w celu uzyskania odpowiedniej siły napięcia. Nie powinno 
być odczuwalnego napięcia na dźwigni blokady, gdy ją zamykasz, aż 
osiągnie ona kąt 45 stopni. Nie dokręcaj zbyt mocno.

Pierwsze Uruchomienie
Używanie Przycisków Sterujących
SLIM jest obsługiwany za pomocą czterech przycisków sterujących. 
Przycisków tych można używać do wykonywania operacji skrótów 
z pozycji ekranu głównego, a także podczas przebywania w menu 
i pełnoekranowych interfejsach. Szczegóły dotyczące przycisków 
skrótów znajdują się w dziale 6 „Obsługa Przycisków”.

9
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Włączanie
•  Otwórz osłonę obiektywu (1).

Naciśnij i przytrzymaj Przycisk 
Zasilania (9) przez 3 sekundy, 
aby włączyć lunetę. Na ekranie 
pojawi się logo NOCPIX.

•  Aby sprawdzić aktualny poziom 
naładowania akumulatora, 
sprawdź ikonę stanu baterii  
       na pasku stanu.

Wyłączanie
Aby wyłączyć SLIM:
•  Naciśnij i przytrzymaj Przycisk 

Zasilania (9). Na ekranie 
pojawi się ekran wyłączania z 
3-sekundowym odliczaniem.

•  Kontynuuj trzymanie Przycisku 
Zasilania (9) do momentu 
zakończenia odliczania.

•  Pojawi się komunikat „Zapisywanie danych...”, a luneta wyłączy się 
po ich zapisaniu.

 
 
UWAGA: Zwolnienie Przycisku Zasilania (9) w dowolnym momencie 
podczas 3-sekundowego odliczania zatrzyma proces wyłączania, a 
luneta powróci do normalnej pracy.
 
Przejście w Tryb Czuwania

Ręczne Przejście w Tryb Czuwania
•  Aby przejść w tryb czuwania w dowolnym momencie z ekranu 

głównego krótko naciśnij Przycisk Zasilania (9).
•  Krótko naciśnij Przycisk Zasilania (9), aby wyjść z trybu czuwania.

 

 

00:03



www.nocpix.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone, zabrania się kopiowania i rozpowszechniana w żadnej 
formie bez pisemnej zgody. 19

Ustawianie Automatycznego Przejścia w Tryb Czuwania 
Serii SLIM
Lunetę można ustawić, aby automatycznie przechodziła w tryb 
czuwania.

•  W głównym menu ustaw czas czuwania na 2, 4 lub 6 minut. Po 
ustawieniu system automatycznie przejdzie w tryb czuwania po 
upływie wybranego czasu.

•  Naciśnij dowolny przycisk, aby wyjść z trybu czuwania.

Uwagi Dotyczące Automatycznego Trybu Czuwania:
•  Gdy wybrano 2 min, 4 min lub 6 min:

 - Czujnik ruchu musi być włączony, aby automatyczne czuwanie 
działało.

 - Po upływie ustawionego czasu bezczynności, luneta przejdzie w 
tryb czuwania, gdy będzie przechylona w górę lub w dół pod kątem 
większym niż 70°, lub w lewo lub w prawo pod kątem większym niż 
30°.

 - SLIM nie przejdzie w tryb czuwania, gdy znajduje się w poziomej 
pozycji strzeleckiej.

•  Gdy wybrano opcję „wyłączony” (ang. off), tryb czuwania jest 
wyłączony, a luneta będzie działać do wyczerpania akumulatora.

Regulacja Ostrości

REGULACJA DIOPTRII / OKULARU

•  Obróć pierścień regulacji dioptrii (8) znajdujący się z tyłu lunety w 
prawo lub w lewo, aż obraz na ekranie stanie się wyraźny.

•  Upewnij się, że wszystkie ikony, pasek stanu i krzyż celowniczy 
są wyraźne i ostre. Żadne dodatkowe regulacje dioptrii nie są 
wymagane, chyba że użytkownik chce wprowadzić zmiany.

UWAGI:
Po pierwszej regulacji nie ma potrzeby obracania pierścienia 
regulacji okularu (8) przy obserwacji na duże odległości lub w innych 
warunkach.
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Jeśli podczas obserwacji zajdzie taka potrzeba możesz obracać 
pokrętłem ostrości obiektywu (2) w celu precyzyjnej regulacji ostrości 
na obserwowanym obiekcie. Zobacz dział poniżej „Regulacja 
Ostrości Obiektywu”.

REGULACJA OSTROŚCI OBIEKTYWU

Aby dostosować ostrość na obserwowanym obiekcie:
•  Obróć pokrętło ostrości obiektywu (2) w lewo lub w prawo.
 
UWAGA: Ponowna regulacja ostrości może być konieczna, jeśli zmieni 
się odległość do celu.
 
Aktywowanie / Dezaktywowanie Krzyża Celowniczego
Krzyż celowniczy może być nieaktywny, gdy SLIM jest włączany po raz 
pierwszy. Aby aktywować krzyż celowniczy, z pozycji ekranu głównego 
naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przyciski Menu (4) i Dół (5) przez 
15 sekund.

Pasek Stanu
Pasek stanu znajdujący się u góry ekranu wyświetla informacje o 
stanie pracy SLIM.

1.  Paleta Kolorów: Wyświetla wybraną paletę kolorów: gorący biały     , 
gorący czarny     , gorący czerwony     , pseudo-color     ,fioletowy     ,      
czerwony     , zielony     .

2.  Profil i Odległość Zerowania: Wyświetla wybrany profil zerowania 
(A, B, C, D, E lub F) oraz odległość zerowania.

3.  Całkowite Powiększenie: Wyświetla całkowite powiększenie.
4.  Tryb Ultra-Clear: Wyświetla status trybu Ultra-Clear: włączony     

lub wyłączony     .

10



www.nocpix.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone, zabrania się kopiowania i rozpowszechniana w żadnej 
formie bez pisemnej zgody. 21

5.  Automatyczna Korekcja Niejednolitości (NUC): Ikona trybu 
automatycznej korekcji niejednolitości (NUC)        pojawia się, gdy 
tryb ten jest włączony. Ikona odliczania        pojawi się zamiast ikony 
trybu NUC, gdy do automatycznej korekcji pozostało 5 sekund.

6.  Wi-Fi: Wyświetla status Wi-Fi: włączone      lub wyłączone      .
7.  Tryb Czuwania: Wyświetla ikonę      i status trybu czuwania: 2 min, 

4 min, 6 min lub wyłączony.
8.  Czas: Wyświetla aktualny czas w formacie 24-godzinnym.
9.  Status Akumulatora: Wyświetla status akumulatora.
 
STATUS AKUMULATORA

Kolor ikony akumulatora i poziom jego naładowania wskazują aktualny 
stan akumulatora. Ikona baterii zostaje zastąpiona ikoną ładowania, 
gdy podłączone jest zewnętrzne źródło zasilania.

KOLOR / IKONA STATUS AKUMULATORA

Zielony Akumulator 41% - 100%

Żółty Akumulator 20% - 40%

Czerwony Akumulator
<20%; natychmiast podładuj 
akumulator

Ładowanie Akumulatora

Akumulator jest ładowany; 
zewnętrzne źródło zasilania lub 
komputer jest podłączony za pomocą 
kabla ładującego.

USB

Brak zainstalowanego akumulatora; 
zewnętrzne źródło zasilania lub 
komputer jest podłączony za pomocą 
kabla ładującego.
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Seria SLIM do przestrzeliwania broni, czyli jej zerownia 
wykorzystuje metodę “zamrażania”. Aby wyzerować SLIM:

1. Ustaw odpowiedni cel w pożądanej odległości zerowania.
2. Upewnij się, że komora nabojowa jest pusta, broń jest skierowana 

w bezpiecznym kierunku i w pobliżu broni nie znajduje się amunicja.
3. Dostosuj obraz i ustawienia urządzenia zgodnie z instrukcjami w 

dziale 9 „Pierwsze uruchomienie”, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś.
4. Ustaw profil zerowania na A, B, C, D, E lub F.
5. Na podstawie odległości do celu, który chcesz zerować, wybierz lub 

dostosuj odpowiednią odległość zerowania.
6. Upewnij się, że masz stabilną platformę i naturalną pozycję 

strzelecką.
7. Załaduj amunicję, wyceluj i wykonaj jeden celny strzał w cel.
8. Zabezpiecz broń i obserwuj miejsce trafienia na tarczy.
9. Jeśli punkt trafienia nie pokrywa się z punktem celowania (środek 

siatki celowniczej), dostosuj pozycję siatki w osi X/Y.
10. W podmenu wybranej odległości zerowania, wyśrodkuj siatkę na 

punkcie celowania i zamroź widok obrazu.
a. Krótko naciśnij Przycisk Dół (5), aby przejść do ikony 
zamrożenia obrazu.
b. Krótko naciśnij Przycisk Menu (4), aby zamrozić obraz.

11. Wybierz oś (X lub Y) wzdłuż której chcesz przesunąć siatkę 
celowniczą.
a. Krótko naciśnij Przycisk Góra (3) lub Dół (5), aby przejść 
między osią X i Y.
b. Krótko naciśnij Przycisk Menu (4), aby wybrać żądaną oś. 
Wybrana oś zmieni kolor z białego na niebieski.

12. Dostosuj pozycję siatki celowniczej na osi X/Y, aż siatka pokryje się 
z punktem trafienia.
a. Użyj Przycisku Góra (3), aby przesunąć się w kierunku 
dodatnim: X = w prawo, Y = w górę.
b. Użyj Przycisku Góra (5), aby przesunąć się w kierunku 
ujemnym: X = w lewo, Y = w dół.

Zerowanie11
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c. Po przesunięciu siatki celowniczej na ekranie pojawi się 
czerwony punkt reprezentujący jego pierwotną pozycję.

13. Naciśnij i przytrzymaj Przycisk Menu (4), aby zapisać pozycję 
siatki.

14. Wykonaj strzał potwierdzający – punkt trafienia powinien pokrywać 
się teraz z punktem celowania. Jeśli tak się nie stanie, ponownie 
dostosuj pozycję siatki X/Y.

Kalibracja
Korekcja niejednolitości (NUC) pozwala czujnikom termowizyjnym na 
skorygowanie różnic w czułości pikseli i eliminację defektów obrazu 
spowodowanych niejednolitościami. Korekcja NUC jest wykonywana 
automatycznie za każdym razem, gdy urządzenie SLIM jest włączane.
 
Tryb Automatycznej Korekcji NUC

Kiedy w głównym menu tryb automatycznej korekcji NUC        jest 
włączony, SLIM  automatycznie wykona korekcję NUC z zasłoniętą 
migawką, zgodnie z algorytmem wewnętrznego oprogramowania. Nie 
ma potrzeby zamykania osłony obiektywu (1), ponieważ wewnętrzna 
migawka SLIM zasłania czujnik. Gdy tryb automatyczny jest 
włączony, na ekranie pojawi się ikona odliczania, gdy do korekcji NUC 
pozostanie 5 sekund. Ikona odliczania pojawi się dopiero po stabilizacji 
temperatury mikrobolometru – po około 10 minutach ciągłej pracy 
SLIM.
 
Uwaga: Ręczna korekcja NUC (zobacz poniżej) może być wykonana
w dowolnym momencie.
 
Wykonywanie Ręcznej Korekcji NUC

Użytkownik samodzielnie decyduje, kiedy konieczne jest wykonanie 
korekcji NUC z migawką lub bez migawki, w zależności od jakości 
obserwowanego obrazu. Ręczna korekcja NUC może być wykonana
w dowolnym momencie z pozycji ekranu startowego.

12
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NUC Z MIGAWKĄ

Nie ma potrzeby zamykania osłony obiektywu (1) podczas korekcji 
NUC z migawką, ponieważ wewnętrzna migawka zasłania czujnik.
•  Będąc na ekranie startowym jednocześnie krótko naciśnij przyciski 

Góra (3) i Dół (5).
•  Wewnętrzna migawka zasłoni czujnik, a korekcja niejednolitości 

(NUC) z migawką zostanie natychmiast wykonana.
 
NUC BEZ MIGAWKI

NUC bez migawki zużywa mniej energii niż NUC z migawką, ponieważ 
nie używa migawki do pokrycia czujnika; użytkownik musi zamknąć 
osłonę obiektywu.
•  Zamknij osłonę obiektywu (1).
•  Będąc na ekranie startowym jednocześnie naciśnij i przytrzymaj 

przyciski Góra (3) i Dół (5).
•  Na ekranie pojawi się komunikat o konieczności zamknięcia osłony 

obiektywu. NUC bez migawki rozpocznie się po około 2 sekundach.
 
Uwaga: Jeśli soczewka nie jest odpowiednio przykryta, pojawi 
się tymczasowy „wypalony obraz” do czasu następnej korekcji 
niejednolitości. Ten „wypalony obraz” jest chwilowy i nie stanowi wady 
ani oznaki trwałego uszkodzenia.

Zoom Cyfrowy
SLIM szybko zwiększy podstawowe powiększenie, powiększając obraz 
od 1 do 4 razy cyfrowo.
 
Aby użyć zoomu cyfrowego:
•  Będąc na ekranie startowym krótko naciśnij Przycisk Góra, aby 

przełączać się między różnymi zoomami cyfrowymi: 1×, 2×, 3× do 4×.

13
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MODEL
PODSTAWOWE 
POWIĘKSZENIE

POWIĘKSZENIA ZOOMU CYFROWEGO

1x 2x 3x 4x

SLIM L35 3.5x 3.5 7 10.5 14

SLIM H35 2x 2 4 6 8

 Fotografowanie / Nagrywanie Wideo
SLIM jest wyposażony w funkcję nagrywania wideo i robienia 
zdjęć. Wszystkie filmy i zdjęcia są automatycznie zapisywane we 
wbudowanej pamięci o pojemności 32 GB.
 
UWAGA: Pliki zdjęć i wideo są nazwane zgodnie z czasem i datą ich 
wykonania, dlatego zaleca się ustawienie systemowej daty i godziny 
przed użyciem funkcji robienia zdjęć i nagrywania wideo.
 
Fotografowanie

Aby zrobić zdjęcie:
•  Na ekranie startowym naciśnij 

Przycisk Dół (5).
•  Obraz zatrzyma się na 0,5 sekundy, 

a w lewym, górnym rogu ekranu 
zacznie migać ikona aparatu       .

UWAGA: Gdy po prawej stronie ikony aparatu pojawi się ikona 
wykrzyknika      ,oznacza to, że brakuje pamięci. Przenieś swoje filmy 
oraz zdjęcia na inne nośniki pamięci, aby zwolnić miejsce.

14

•  Aktualnie wybrane powiększenie jest wyświetlane na pasku stanu. 
Poniższa tabela przedstawia rzeczywiste przybliżenie odpowiadające 
każdemu poziomowi zoomu cyfrowego.
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Nagrywanie Wideo

•  Jeśli chcesz włącz funkcję mikrofonu 

w głównym menu.
•  Na ekranie startowym naciśnij i 

przytrzymaj Przycisk Dół (5), aby 
rozpocząć nagrywanie wideo.

•  Ikona nagrywania        i informacja 
o czasie nagrywania pokazuje się w 
prawym, górnym rogu ekranu, a czas jest wyświetlany w formacie 
HH:MM:SS (Godzina: Minuta: Sekunda).

•  Podczas nagrywania filmu możesz także zrobić zdjęcie naciskając 
Przycisk Dół (5).

•  Naciśnij i przytrzymaj Przycisk Dół (5), aby zatrzymać i zapisać 
wideo.

Nagrywanie Aktywowane Odrzutem

Gdy w głównym menu włączona jest funkcja nagrywania wideo 
aktywowanego odrzutem, wideo jest automatycznie nagrywane po 
wykonaniu strzału. SLIM nagrywa 15 sekund przed strzałem oraz 
2 minuty i 45 sekund po strzale. Czas nagrania wideo, w formacie 
HH:MM:SS (godzina, minuta, sekunda), pojawi się w prawym górnym 
rogu ekranu, gdy nagrywanie wideo będzie włączone.

UWAGI:
•  Gdy w ciągu 30 sekund zostanie oddanych wiele strzałów, tylko jedno 

wideo zostanie nagrane.
•  Gdy funkcja nagrywania wideo aktywowanego odrzutem jest 

włączona, standardowe nagrywanie nie jest dostępne. 

Uwagi Dotyczące Robienia Zdjęć i Nagrywania
•  Podczas nagrywania wideo możesz wchodzić do menu i w nim 

operować.
•  Interfejs użytkownika (pasek stanu, ikonki i menu) jest widoczny na 

wykonanych nagraniach i zdjęciach.
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•  Wykonane zdjęcia i nagrane filmy są zapisane na wbudowanej karcie 
pamięci urządzenia.

 - Zdjęcia są zapisane jako PIC_HHMMSS.jpg.
 - Filmy są zapisane jako HHMMSS.mp4.
 - Filmy RAV są zapisane jako  PRE_HHMMSS.mp4.
 - HHMMSS reprezentuje godzinę, minutę, sekundę.

•  Liczba nagranych filmów i zrobionych zdjęć jest ograniczona 
pojemnością pamięci wewnętrznej.

•  Regularnie sprawdzaj pamięć i przenoś wykonane zdjęcia oraz filmy 
na inne nośniki, aby zwolnić miejsce na karcie pamięci urządzenia.

 
Dostęp do Pamięci Wewnętrznej

Po włączeniu SLIM i podłączeniu go do komputera za pomocą 
dołączonego kabla danych, urządzenie jest rozpoznawane przez 
komputer jako dysk pamięci flash (USB). Dzięki temu użytkownik może 
uzyskać dostęp do zapisanych plików multimedialnych oraz skopiować 
lub usunąć dowolne pliki.

Aby uzyskać dostęp do pamięci wewnętrznej:
•  Włącz SLIM.
•  Podłącz SLIM do komputera za pomocą dołączonego 

magnetycznego kabla ładującego lub kabla USB-C.
•  Kliknij dwukrotnie ikonę Ten komputer znajdującą się na pulpicie 

komputera.
•  Kliknij dwukrotnie, aby otworzyć urządzenie o nazwie NOCPIX.
•  Kliknij dwukrotnie, aby otworzyć urządzenie o nazwie SLIM, aby 

uzyskać dostęp do wbudowanej pamięci.
•  Zapisane zdjęcia i filmy są rozdzielone na foldery według daty ich 

wykonania, YYYYDDMM (rok, dzień, miesiąc).
•  Wybierz pożądane pliki lub foldery, aby je skopiować lub usunąć.



NOCPIX • SLIM • Instrukcja Obsługi

Wszelkie prawa zastrzeżone, zabrania się kopiowania i rozpowszechniana w żadnej 
formie bez pisemnej zgody.28

 Funkcja Obraz w Obrazie (PIP) 
Funkcja PIP zapewnia małe, ruszające się okno z powiększonym 
obrazem wskazanym przez środek celownika. PIP umożliwia lepsze 
celowanie, jednocześnie pozwalając na zachowanie szerokiego pola 
widzenia na głównym ekranie.

UWAGA: Jeśli obraz na głównym ekranie zostanie powiększony za 
pomocą zoomu cyfrowego, obraz PIP również zostanie odpowiednio 
powiększony.

• Na ekranie startowym naciśnij i przytrzymaj przycisk Góra 
(3). U góry ekranu pojawi się 2-krotnie powiększony obraz 
wskazany przez środek celownika. Należy pamiętać, że obraz 
w oknie PIP jest dwukrotnie powiększony w stosunku do 
całkowitego powiększenia widocznego na pasku stanu.

• Aby wyłączyć funkcję PIP, ponownie naciśnij i przytrzymaj 
przycisk Góra (3).

Aby aktywować funkcję PIP:

15



www.nocpix.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone, zabrania się kopiowania i rozpowszechniana w żadnej 
formie bez pisemnej zgody. 29

 Szybkie Menu
W szybkim menu można łatwo dostosować paletę kolorów, jasność 
obrazu, kontrast obrazu, ostrość obrazu oraz odległość zerowania.

•  Na ekranie głównym, krótko naciśnij Przycisk Menu (4), aby wejść 
do szybkiego menu.

•  Krótko naciśnij przyciski Góra 
(3) lub Dół (5), aby poruszać się 
pomiędzy opcjami menu wypisanymi 
poniżej. Wybrana opcja menu będzie 
podświetlona w tle.

 - Paleta kolorów        :   
Krótko naciśnij Przycisk Menu (4), 
aby ustawić paletę kolorów jako: biały gorący     , czarny gorący     , 
czerwony gorący     , kolorowy     , fioletowy     , czerwony      lub 
zielony     .

 - Jasność obrazu       : Krótko naciśnij Przycisk Menu (4), aby 
ustawić poziom jasności obrazu w zakresie od 1 do 10.

 - Kontrast obrazu      : Krótko naciśnij Przycisk Menu (4), aby 
ustawić poziom kontrastu obrazu w zakresie od 1 do 10.

 - Ostrość obrazu        : Krótko naciśnij Przycisk Menu (4), aby 
ustawić poziom ostrości obrazu w zakresie od 1 do 10.

 - Odległość zerowania       : Krótko naciśnij Przycisk Menu (4), 
aby wybrać odległość zerowania w wybranym profilu zerowania. 
Dostępne będą tylko odległości zerowania w wybranym profilu. 
Wybrany profil zerowania i odległość będą widoczne na pasku 
stanu.

•  Naciśnij i przytrzymaj Przycisk Menu (4), aby zapisać zmiany i 
powrócić na ekran startowy.

•  Po 5 sekundach braku aktywności system automatycznie zapisze 
zmiany i powróci na ekran startowy.

16
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Główne Menu

•  Z pozycji ekranu startowego, przytrzymaj Przycisk Menu (4), aby 
wejść do głównego menu.

•  Krótko naciśnij przyciski Góra (3) lub Dół (5), aby poruszać się po 
pozycjach menu.

•  Ikona niebieskiej strzałki wskazuje pozycję kursora w menu.
•  Krótko naciśnij Przycisk Menu (4), aby:

 - Zmienić parametry wybranej pozycji menu; LUB
 - Przejść do podmenu; LUB
 - Potwierdzić zmiany w podmenu i wrócić do poprzedniego menu.

•  Przytrzymaj Przycisk Menu (4), aby potwierdzić zmiany i wrócić na 
ekran startowy.

•  Krótko naciśnij Przycisk Zasilania (9), aby wrócić do poprzedniego 
menu bez zapisywania zmian.

•  Po 15 sekundach braku aktywności menu automatycznie się zamknie 
i nastąpi powrót na ekran startowy. Zmiany (z wyjątkiem typu włącz/
wyłącz dla takich funkcji jak Ultra-Clear i Wi-Fi) nie będą zapisywane 
automatycznie.

•  Po wyjściu z głównego menu, pozycja kursora jest zapisywana 
na jedną sesję roboczą (dopóki SLIM nie zostanie wyłączony). Po 
ponownym uruchomieniu SLIM i wejściu do menu, kursor będzie 
znajdował się na pierwszej pozycji menu.

17
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Funkcje i Opis Głównego Menu 
 
        Tryb Ultraclear 
Włączanie / Wyłączanie Trybu 
Ultraclear
Po włączeniu trybu Ultra-Clear 
wzrasta kontrast obrazu, co przydaje 
się podczas deszczu, mgły lub w 
warunkach o niskim kontraście.
•  Naciśnij i przytrzymaj Przycisk 

Menu (4), aby przejść do głównego 
menu.

•  W menu wybierz pozycję Ultraclear        za pomocą krótkiego 
naciśnięcia przycisków Góra (3) / Dół (5).

•  Włącz/Wyłącz tryb Ultraclear krótkim naciśnięciem Przycisku Menu 
(4).

•  Gdy funkcja jest włączona/wyłączono, jej ikona odpowiednio się 
zmieni na pasku stanu.

•  Naciśnij i przytrzymaj Przycisk Menu (4), aby powrócić na ekran 
startowy.

UWAGA: Gdy tryb Ultraclear jest włączony i wyłączony, SLIM 
automatycznie wykona korektę niejednolitości z migawką.

Celownik

Wybierz profil zerowania, rodzaj  
i kolor celownika
•  Naciśnij i przytrzymaj Przycisk 

Menu (4), aby przejść do 
głównego menu.

•  W menu wybierz pozycję 
Celownika       za pomocą 
krótkiego naciśnięcia przycisków 
Góra (3) / Dół (5).

•  Krótko naciśnij Przycisk Menu 
(4), aby przejść do podmenu funkcji celownika.
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Profil Zerowania

Wybierz Profil Zerowania
•  W podmenu celownika domyślnie 

wybrana jest pozycja profilu 
zerowania       .

•  Krótko naciśnij Przycisk Menu 
(4), aby przejść do podmenu 
profilu zerowania.

•  Krótko naciśnij przyciski Góra 
(3) / Dół (5), aby poruszać 
się pomiędzy opcjami profilu 
zerowania tj. A, B, C, D, E i F. Wybrany profil zerowania wyświetla się 
na pasku stanu.

•  Naciśnij i przytrzymaj Przycisk Menu (4), aby zatwierdzić wybór  
i powrócić na ekran startowy.

Rodzaj Celownika

Wybierz rodzaj celownika
•  W podmenu celownika krótko 

naciśnij przyciski Góra (3) / Dół 
(5), aby wybrać pozycję menu 
rodzaj celownika       .

•  Krótko naciśnij Przycisk Menu 
(4), aby przejść do podmenu 
funkcji.

•  Krótko naciśnij przyciski Góra 
(3) / Dół (5), aby poruszać się 
pomiędzy dostępnymi opcjami rodzaju celownika od 1 do 7 (patrz 
niżej). Celownik zmienia się wraz z ruchem kursora po pozycjach 
menu. Istnieje możliwość kupienia spersonalizowanej siatki 
celowniczej w aplikacji NOCPIX.

•  Naciśnij i przytrzymaj Przycisk Menu (4), aby zatwierdzić wybór  
i powrócić na ekran startowy.
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RODZAJE CELOWNIKA

Kolor Celownika

Wybór koloru celownika
•  W podmenu celownika krótko 

naciśnij przyciski Góra (3) / Dół 
(5), aby wybrać pozycję menu 
kolor celownika      .

•  Krótko naciśnij Przycisk Menu 
(4), aby przejść do podmenu 
funkcji.

•  Krótko naciśnij przyciski Góra 
(3) / Dół (5), aby poruszać się 
pomiędzy dostępnymi opcjami koloru celownika tj. czarno-czerwony, 
czarno-zielony, biało-czerwony, biało-zielony, czarno-biały,  
biało-czarny, czerwony, zielony. Kolor celownik zmienia się wraz z 
ruchem kursora po pozycjach menu.

•  Naciśnij i przytrzymaj Przycisk Menu (4), aby zatwierdzić wybór  
i powrócić na ekran startowy.

Zerowanie

Wybierz lub ustaw odległość zerowania
W menu zerowania możesz dodać nową odległość zerowania lub 
wybrać odległość zerowania z listy, aby ją edytować, usunąć lub 
dostosować pozycję celownika. SLIM obsługuje do 10 odległości 
zerowania w zakresie od 1 do 999 jardów lub od 1 do 999 metrów.

UWAGA: Przed wybraniem lub dodaniem nowej odległości zerowania, 
należy wybrać profil zerowania, A, B, C, D, E lub F.
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•  Naciśnij i przytrzymaj Przycisk Menu (4), aby przejść do głównego 
menu.

•  Krótko naciśnij przyciski Góra (3) / Dół (5), aby wybrać pozycję menu 
zerowanie     .

•  Krótko naciśnij Przycisk Menu (4), aby przejść do podmenu profilu 
zerowania.

Podmenu Zerowania Odległości

Dodaj lub wybierz odległość zerowania
Aby dodać nową odległość zerowania:
•  W menu zerowania krótko naciśnij 

przyciski Góra (3) / Dół (5), aby 
przejść do ikony dodawania       .

•  Krótko naciśnij Przycisk Menu 
(4), aby dodać nową odległość 
zerowania.

•  Niebieska strzałka pojawi się 
powyżej i poniżej skrajnej lewej 
cyfry nowej odległości zerowania, 
aby oznaczyć położenie kursora.

•  Krótko naciśnij przyciski Góra 
(3) / Dół (5), aby zwiększyć lub 
zmniejszyć wartość wybranej cyfry 
z 0 do 9.

•  Krótko naciśnij Przycisk Menu 
(4), aby przełączać się pomiędzy 
trzema cyframi. Dwie niebieskie 
strzałki wyświetlają się na aktualnie 
wybranej cyfrze.

•  Krótko naciśnij Przycisk Zasilania, aby powrócić do poprzedniego 
menu bez zapisywania zmian; LUB

•  Naciśnij i przytrzymaj Przycisk Menu (4), aby zapisać nową 
odległość zerowania i powrócić na ekran startowy.
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Aby wybrać odległość zerowania:
•  W menu zerowania krótko naciśnij przycisk Góra (3) / Dół (5), aby 

wybrać odległość zerowania.
•  Krótko naciśnij  Przycisk Menu (4), aby przejść do podmenu 

wybranej odległości zerowania. W tym podmenu możesz:
a. Wybrać pozycję menu zerowanie celownika       , aby dostosować 

pozycję X/Y celownika dla wybranej odległości zerowania.
b. Wybrać odległość zerowania do dalszej edycji. Zobacz Menu 

Zerowania > Spersonalizowana Odległość Zerowania.
c. Wybrać ikonę usuwania      , aby usunąć wybraną odległość 

zerowania. Zobacz Menu Zerowania > Usuwanie Odległości.

Zerowanie Celownika

Dostosuj pozycję celownika dla wybranej odległości zerowania

W interfejsie zerowania celownika, 
możesz dostosować pozycję 
celownika dla osi X/Y, aby 
dopasować punkt trafienia.
•  W menu zerowania krótko naciśnij 

przyciski Góra (3) / Dół (5), aby 
wybrać odległość zerowania, 
której pozycję celownika chcesz 
dostosować. Krótko naciśnij 
Przycisk Menu (4), aby przejść do 
podmenu wybranej odległości zerowania. Domyślnie zaznaczona jest 
pozycja menu zerowanie celownika     .

•  W interfejsie zerowania celownika znajdują się następujące opcje:
 - Ikona osi Y      : Wybierz, aby przesunąć celownik wzdłuż osi Y 
(pionowo). Pokazuje zmianę punktu uderzenia w pionie w calach 
lub centymetrach

 - Ikona osi X       : Wybierz, aby przesunąć celownik wzdłuż osi 
X (poziomo). Pokazuje zmianę punktu uderzenia w poziomie w 
calach lub centymetrach
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 - Ikona Zoomu      : Wybierz, 
aby zmienić poziom 
powiększenia.

 - Ikona zamrożenia obrazu       
: Wybierz, aby zamrozić obraz.

 - Celownik: Pokazuje nową 
pozycję celownika.

 - Czerwona Kropka: Wskazuje 
środek pierwotnej pozycji 
celownika.

•  W podmenu wybranej odległości zerowania, wyśrodkuj celownik na 
punkcie celowania i zamroź obraz.

a. Krótko naciśnij przycisk Dół (5), aby przejść do ikony 
zamrożenia obrazu       .
b. Krótko naciśnij przycisk Menu (4), aby zamrozić obraz.

•  Dostosuj poziom zoomu, jeśli to konieczne:
a. Krótko naciśnij przyciski Góra (3) / Dół (5), aby przejść do ikony 
zoomu     .
b. Krótko naciśnij przycisk Menu (4), aby ją wybrać.
c. Krótko naciśnij przyciski Góra (3) / Dół (5), aby powiększyć lub 
zmniejszyć obraz. Aktualne powiększenie pojawi się na pasku 
stanu.

•  Wybierz oś (X lub Y), wzdłuż której chcesz przesunąć celownik:
a. Krótko naciśnij przyciski Góra (3) / Dół (5), aby przełączać się 
pomiędzy osiami X i Y.
b. Krótko naciśnij przycisk Menu (4), aby wybrać odpowiednią oś. 
Wybrana oś zmieni kolor z białego na niebieski.

•  Dostosuj pozycję celownika na osiach X/Y, aż celownik będzie 
pokrywał się z punktem trafienia.

a. Oś X (pozioma) to przesunięcie w lewo lub w prawo, a oś Y 
(pionowa) to w górę lub w dół.
b. Po przesunięciu celownika na ekranie pojawi się czerwony punkt 
wskazujący pierwotną pozycję celownika.
c. Użyj przycisku Góra (3), aby przesunąć się w kierunku 
dodatnim: X = w prawo, Y = w górę.
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MODEL ODLEGŁOŚĆ (m)
KRÓTKIE 

NACIŚNIĘCIE (cm)
DŁUGIE 

NACIŚNIĘCIE (cm)

SLIM H35

50 1.07 10.71

100 2.14 21.43

200 4.29 42.86

SLIM L35

50 0.64 6.43

100 1.29 12.86

200 2.57 25.71

g. Pozycja celownika zostanie automatycznie dostosowana w 
zależności od zmiany odległości zerowania, na przykład z 100 m 
na 200 m.

•  Krótko naciśnij Przycisk Menu (4), aby zapisać pozycję dla 
wybranej osi i dezaktywować ją. Po dezaktywacji oś zmieni kolor z 
niebieskiego na biały.

•  Powtórz kroki 5–7, aby 
dostosować pozycję celownika 
dla drugiej osi, jeśli to konieczne.

•  Długie naciśnięcie Przycisku 
Menu (4) wyświetli okno 
dialogowe „Czy zapisać zmiany?” 
z dwoma opcjami: Nie (ang. 
No) i Tak (ang. Yes) domyślnie 
wybrane jest „Nie”.

d. Użyj przycisku Dół (5), aby przesunąć w kierunku ujemnym: X = 
w lewo, Y = w dół.
e. Krótko naciśnij przyciski Góra (3) / Dół (5), aby przesunąć 
celownik o 1 piksel w wybranym kierunku; długie naciśnięcie, aby 
przesunąć o 10 pikseli.
f. Pozycja celownika zmieni się w sposób następujący:



NOCPIX • SLIM • Instrukcja Obsługi

Wszelkie prawa zastrzeżone, zabrania się kopiowania i rozpowszechniana w żadnej 
formie bez pisemnej zgody.38

Personalizowanie Odległości Zerowania

Edytuj wybraną odległość zerowania
•  W podmenu dla wybranej 

odległości zerowania, krótko 
naciśnij przycisk Góra (3) lub 
Dół (5), aby przejść do odległości 
zerowania.

•  Krótko naciśnij Przycisk Menu 
(4), aby edytować wybraną 
odległość zerowania. Niebieskie 
strzałki pojawią się powyżej 
i poniżej skrajnej lewej cyfry, 
oznaczając położenie kursora.

•  Krótko naciśnij przycisk Góra (3) lub Dół (5), aby zwiększyć lub 
zmniejszyć wartość wybranej cyfry w zakresie od 0 do 9.

•  Krótko naciśnij Przycisk Menu (4), aby przełączać się pomiędzy 
trzema cyframi. Dwie niebieskie strzałki wskażą aktualnie wybraną 
cyfrę.

•  Krótko naciśnij Przycisk Zasilania (9), aby powrócić do 
poprzedniego menu bez zapisywania zmian; LUB

•  Naciśnij i przytrzymaj Przycisk Menu (4), aby zapisać edytowaną 
odległość zerowania i powrócić do poprzedniego menu.

•  Krótko naciśnij Przycisk Menu (4), aby wybrać „Nie” i wrócić do 
głównego menu bez poprawiania ewentualnych uszkodzonych 
pikseli; LUB

•  Krótko naciśnij przyciski Góra (3) / Dół (5), aby wybrać „Tak”  
i skorygować listę uszkodzonych pikseli, po czym powrócić na ekran 
startowy.

•  Na dole ekranu pojawi się komunikat „Zapisuję”, a system powróci na 
ekran startowy.

•  Wykonaj próbny strzał – punkt trafienia powinien teraz odpowiadać 
punktowi celowania. Jeśli nie, ponownie dostosuj pozycję celownika 
w osiach X/Y.
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Usuwanie Odległości
Usuń wybraną odległości zerowania
•  W podmenu dla wybranej odległości 

zerowania, krótko naciśnij przycisk Góra 
(3) lub Dół (5), aby przejść do ikony 
usuwania     .

•  Krótko naciśnij Przycisk Menu (4), aby 
usunąć wybraną odległość zerowania.

•  Pojawi się okno dialogowe z 
komunikatem „Czy usunąć tę 
odległość?” oraz z dwiema opcjami: Nie 
(ang. No) i Tak (ang. Yes). Opcja Nie 
jest domyślnie wybrana.

•  Krótko naciśnij Przycisk Menu (4), aby 
wybrać Nie i wrócić do poprzedniego 
menu bez usuwania odległości 
zerowania; LUB

•  Krótko naciśnij przycisk Góra (3) lub 
Dół (5), aby wybrać Tak, a następnie krótko naciśnij Przycisk Menu 
(4), aby usunąć odległość zerowania i wrócić do poprzedniego menu.
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Wi-Fi
Włącz/Wyłącz Wi-Fi
Włącz Wi-Fi, aby obsługiwać SLIM 
za pomocą aplikacji NOCPIX.
•  Naciśnij i przytrzymaj Przycisk 

Menu (4), aby wejść do menu 
głównego.

•  Krótko naciśnij przycisk Góra (3) 
lub Dół (5), aby wybrać pozycję 
menu Wi-Fi      .

•  Krótko naciśnij Przycisk Menu 
(4), aby włączyć/wyłączyć Wi-Fi. 
Status Wi-Fi (włączony lub wyłączony) wyświeli się na pasku stanu.

•  Naciśnij i przytrzymaj Przycisk Menu (4), aby powrócić na ekran 
startowy.

Połączenie

Włącz/Wyłącz funkcję Połączenia
•  Użyj smartfona lub tableta jako 

hotspotu (zamiast Wi-Fi), aby 
połączyć SLIM z aplikacją NOCPIX.

•  Naciśnij i przytrzymaj Przycisk 
Menu (4), aby wejść do głównego 
menu.

•  Krótko naciśnij przycisk Góra (3) lub 
Dół (5), aby wybrać pozycję menu 
Połączenie       .

•  Krótko naciśnij Przycisk Menu (4), aby włączyć/wyłączyć funkcję 
połączenia.

•  Status funkcji połączenia (włączony lub wyłączony) wyświetli się na 
pasku stanu.

•  Naciśnij i przytrzymaj Przycisk Menu (4), aby wrócić na ekran 
startowy.
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Kalibracja

Włącz/Wyłącz automatyczny tryb korekcji niejednolitości (NUC)
•  Naciśnij i przytrzymaj Przycisk 

Menu (4), aby wejść do głównego 
menu.

•  Krótko naciśnij przycisk Góra (3) 
lub Dół (5), aby wybrać pozycję 
menu Kalibracja     .

•  Krótko naciśnij Przycisk Menu 
(4), aby włączyć/wyłączyć 
automatyczny tryb korekcji 
niejednolitości (NUC). Gdy tryb 
jest włączony, ikona automatycznego NUC wyświetli się na pasku 
stanu.

•  Naciśnij i przytrzymaj Przycisk Menu (4), aby powrócić na ekran 
startowy.

Czujnik Ruchu

Włącz/Wyłącz czujnik ruchu
•  Naciśnij i przytrzymaj Przycisk 

Menu (4), aby wejść do głównego 
menu.

•  Krótko naciśnij przycisk Góra (3) 
lub Dół (5), aby wybrać pozycję 
menu Czujnik ruchu      .

•  Krótko naciśnij Przycisk Menu 
(4), aby włączyć/wyłączyć czujnik 
ruchu. Gdy tryb jest włączony, kąt 
wychylenia wyświetli się po lewej 
stronie ekranu, a kąt pochylenia po prawej stronie ekranu.

•  Naciśnij i przytrzymaj Przycisk Menu (4), aby powrócić na ekran 
startowy.
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Mikrofon
Włącz/Wyłącz mikrofon
•  Naciśnij i przytrzymaj Przycisk 

Menu (4), aby wejść do głównego 
menu.

•  Krótko naciśnij przycisk Góra (3) 
lub Dół (5), aby wybrać pozycję 
menu Mikrofon     .

•  Krótko naciśnij Przycisk Menu 
(4), aby włączyć/wyłączyć 
mikrofon. Gdy mikrofon jest 
włączony, ikona mikrofonu 
wyświetli się w prawym dolnym rogu ekranu.

•  Naciśnij i przytrzymaj Przycisk Menu (4), aby powrócić na ekran 
startowy.

Nagrywanie aktywowane odrzutem

Włącz/Wyłącz wideo aktywowane odrzutem
•  Gdy funkcja wideo aktywowanego 

odrzutem jest włączona, celownik 
będzie nagrywał 15 sekund 
przed strzałem oraz 2 minuty i 45 
sekund po strzale.

•  Naciśnij i przytrzymaj Przycisk 
Menu (4), aby wejść do głównego 
menu.

•  Krótko naciśnij przycisk Góra (3) 
lub Dół (5), aby wybrać pozycję 
menu wideo aktywowanego odrzutem.

•  Krótko naciśnij Przycisk Menu (4), aby włączyć/wyłączyć wideo 
aktywowane odrzutem.

•  Naciśnij i przytrzymaj Przycisk Menu (4), aby potwierdzić wybór i 
wrócić na ekran startowy.
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UWAGI:
 - Czas nagrywania wideo, w formacie HH:MM:SS (godzina, minuta, 
sekunda), pojawi się w prawym górnym rogu ekranu, gdy wideo 
jest nagrywane.

 - Jeśli zostanie wykonanych kilka strzałów w ciągu 30-sekund, tylko 
jedno wideo zostanie nagrane.

 - Gdy nagrywanie wideo aktywowanego odrzutem jest włączone, 
standardowe nagrywanie wideo nie jest dostępne.

Odcień Obrazu

Włącz/Wyłącz tryb ciepłego i zimnego odcienia obrazu
•  Naciśnij i przytrzymaj Przycisk 

Menu (4), aby wejść do głównego 
menu.

•  Krótko naciśnij przycisk Góra (3) lub 
Dół (5), aby wybrać pozycję menu 
odcień obrazu     .

•  Krótko naciśnij Przycisk Menu 
(4), aby przełączać między trybem 
ciepłym (przełącznik włączony) 
a trybem zimnym (przełącznik 
wyłączony).

•  Naciśnij i przytrzymaj Przycisk 
Menu (4), aby powrócić na ekran 
startowy.

UWAGA: 
 - Tryb zimny zapewnia jaśniejszy 
obraz, a tryb ciepły zapewnia łagodniejszy dla oka obraz, 
zmniejszając zmęczenie oczu.

 - Odcień obrazu jest dostępny, gdy używana jest paleta kolorów 
biała gorąca lub czarna gorąca.
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Tryb Czuwania

Ustaw status i czas automatycznego trybu czuwania
•  Aby oszczędzać energię, 

celownik można ustawić na 
automatyczne przechodzenie w 
tryb czuwania.

•  Naciśnij i przytrzymaj Przycisk 
Menu (4), aby wejść do głównego 
menu.

•  Krótko naciśnij Przycisk Góra (3) 
lub Dół (5), aby wybrać pozycję 
menu Tryb czuwania      .

•  Krótko naciśnij Przycisk Menu (4), aby wejść do podmenu trybu 
czuwania.

•  Krótko naciśnij Przycisk Góra (3) lub Dół (5), aby poruszać się po 
opcjach statusu czuwania: 2 min, 4 min, 6 min lub wyłączone. Ikona 
trybu czuwania        oraz status funkcji pojawią się na pasku stanu.

•  Naciśnij i przytrzymaj Przycisk Menu (4), aby potwierdzić wybór i 
wrócić na ekran startowy.

UWAGA:
•  Gdy wybrano 2 min, 4 min lub 6 min:

 - Czujnik ruchu musi być włączony, aby tryb czuwania działał 
automatycznie.

 - Po ustawionym czasie braku aktywności luneta przejdzie 
automatycznie w tryb czuwania, gdy będzie pochylona w górę lub 
w dół pod kątem większym niż 70° lub w lewo/prawo pod kątem 
większym niż 30°.

 - Luneta SLIM nie przejdzie w tryb czuwania, gdy będzie znajdować 
się w poziomej (horyzontalnej) pozycji strzeleckiej.

•  Gdy wybrano „Wyłączony”, tryb czuwania jest wyłączony, a celownik 
będzie działać, dopóki nie wyczerpie się akumulator.
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Korekcja Uszkodzonych Pikseli

Korekcja uszkodzonych pikseli
Uszkodzone piksele to piksele, które nie zmieniają się poprawnie 
w porównaniu do innych pikseli obrazu – mogą być jaśniejsze lub 
ciemniejsze od otaczających je 
pikseli. Luneta SLIM posiada funkcję, 
która koryguje uszkodzone piksele na 
sensorze za pomocą wbudowanego 
oprogramowania.
•  Naciśnij i przytrzymaj Przycisk 

Menu (4), aby wejść do głównego 
menu.

•  Krótko naciśnij przycisk Góra (3) 
lub Dół (5), aby wybrać pozycję 
menu Korekcja Pikseli     .

•  Krótko naciśnij Przycisk Menu (4), 
aby przejść do interfejsu korekcji 
pikseli.

•  Interfejs korekcji pikseli zawiera 
następujące funkcje:

 - Kursor pikseli      : Pojawia się 
w centrum ekranu, zastępując 
celownik. Przesuń kursor do miejsca uszkodzonego piksela.

 - Okno PIP      : Pojawia się w lewym dolnym rogu ekranu.
 - Ikona osi Y     : Wybierz, aby przesunąć kursor pikseli w pionie.
 - Ikona osi X       : Wybierz, aby przesunąć kursor pikseli w 
poziomie.

 - Ikona dodawania      : Wybierz, aby dodać uszkodzony piksel do 
listy „do skorygowania”. Liczba pikseli na liście będzie wyświetlana 
po prawej stronie ikony.

•  Wybierz oś (X lub Y), wzdłuż której ma zostać przesunięty kursor:
a. Krótko naciśnij przycisk Góra (3) lub Dół (5), aby przełączać 

się między osią X i Y. Pozycja kursora jest wskazywana przez 
niebieską strzałkę.
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b. Krótko naciśnij Przycisk Menu (4), aby wybrać oś X lub Y. 
Wybrana oś zmieni kolor z białego na niebieski.

•  Przesuń kursor wzdłuż wybranej osi do miejsca uszkodzonego 
piksela:
a. Użyj przycisku Góra (3), aby przesunąć kursor w kierunku 

dodatnim: X = w prawo, Y = w górę.
b. Użyj przycisku Dół (5), aby przesunąć kursor w kierunku ujemnym: 

X = w lewo, Y = w dół.
c. Krótko naciśnij przycisk Góra (3) lub Dół (5), aby przesunąć 

kursor o 1 piksel; naciśnij i przytrzymaj, aby przesunąć kursor o 10 
pikseli.

•  Krótko naciśnij Przycisk Menu (4), aby zapisać pozycję dla wybranej 
osi i odznaczyć ją. Po odznaczeniu, oś zmieni kolor z niebieskiego na 
biały.

•  Zmień oś i dostosuj pozycię kursora, jeśli to konieczne.
•  Dodaj uszkodzony piksel do listy „do skorygowania”:

a. Po ustawieniu kursora w odpowiedniej pozycji, krótko naciśnij 
Przycisk Menu (4), aby odznaczyć oś ruchu.

b. Naciśnij przycisk Góra (3) lub Dół (5), aby przejść do ikony 
dodawania.

c. Krótko naciśnij Przycisk Menu (4), aby dodać piksel. Liczba 
pikseli na liście „do skorygowania” zwiększy się o 1.

d. Jeśli dodany piksel jest błędny, krótko naciśnij Przycisk Menu (4) 
po raz drugi, pozostając w tych samych współrzędnych X/Y (nie 
przesuwając kursora), aby usunąć piksel z listy. Liczba pikseli po 
prawej stronie ikony dodawania odpowiednio się zmniejszy.

•  Powtórz kroki 5–9, aby dodać kolejne uszkodzone piksele, jeśli to 
konieczne.

•  Po dodaniu wszystkich uszkodzonych pikseli do listy, naciśnij 
i przytrzymaj Przycisk Menu (4). Pojawi się okno dialogowe z 
komunikatem „Czy zapisać zmiany?” oraz z dwoma opcjami: Nie 
(ang. No) i Tak (ang. Yes). Domyślnie wybrana jest opcja Nie.
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Galeria

Przeglądaj zdjęcia i filmy 
zapisane na urządzeniu
•  Naciśnij i przytrzymaj Przycisk 

Menu (4), aby wejść do głównego 
menu.

•  Krótko naciśnij przycisk Góra (3) 
lub Dół (5), aby wybrać pozycję 
menu Galeria       .

•  Krótko naciśnij Przycisk Menu 
(4), aby przejść do podmenu.

•  Krótko naciśnij przycisk Góra (3) lub Dół (5), aby przejrzeć foldery 
multimedialne. Foldery są nazwane według daty w formacie 
RRRRMMDD.

•  Krótko naciśnij Przycisk Menu (4), aby wybrać folder, a następnie 
użyj przycisków Góra (3) i Dół (5), aby poruszać się po plikach zdjęć 
i filmów. Miniatura wybranego pliku pojawi się po prawej stronie 
ekranu.

•  Krótko naciśnij Przycisk Menu (4), aby wyświetlić zdjęcie lub film na 
pełnym ekranie. Podczas oglądania filmów, krótko naciśnij Przycisk 
Menu (4), aby rozpocząć lub wstrzymać odtwarzanie.

•  Naciśnij i przytrzymaj Przycisk Menu (4), aby powrócić do listy 
plików.

•  Krótko naciśnij Przycisk Zasilania (9), aby powrócić na ekran 
startowy.

•  Krótko naciśnij Przycisk Menu (4), aby wybrać Nie i powrócić do 
głównego menu bez korekcji uszkodzonych pikseli; LUB

•  Krótko naciśnij przycisk Góra (3) lub Dół (5), aby wybrać Tak i 
skorygować zapisaną listę pikseli, a następnie powrócić na ekran 
startowy.

 
UWAGA: Okno PIP oraz kontrolki interfejsu przenoszą się do lewego 
górnego rogu, gdy kursor znajduje się w lewym dolnym rogu.
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Ustawienia Menu

Dostosuj ustawienia ogólne
•  Naciśnij i przytrzymaj Przycisk Menu (4), aby wejść do głównego 

menu.
•  Krótko naciśnij przycisk Góra (3) lub Dół (5), aby wybrać pozycję 

menu Ustawienia      .
•  Krótko naciśnij Przycisk Menu (4), aby przejść do podmenu 

ustawień.

Ustaw datę
•  W podmenu ustawień, krótko 

naciśnij przycisk Góra (3) lub 
Dół (5), aby wybrać pozycję 
menu Data      .

•  Krótko naciśnij Przycisk 
Menu (4), aby edytować datę. 
Niebieska strzałka pojawi się nad 
i pod cyfrą reprezentującą rok. 
Data jest wyświetlana w formacie 
YYYY.MM.DD.

•  Krótko naciśnij Przycisk Góra (3) lub Dół (5), aby wybrać poprawną 
wartość dla każdej cyfry (rok, miesiąc i dzień).

•  Krótko naciśnij Przycisk Menu (4), aby przełączać się między 
cyframi. Dwie strzałki wskazują wybraną cyfrę.

•  Naciśnij i przytrzymaj Przycisk Menu (4), aby zapisać datę i 
powrócić na ekran startowy.

Data
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Godzina

Ustaw czas
•  W podmenu ustawień, krótko 

naciśnij Przycisk Góra (3) lub 
Dół (5), aby wybrać pozycję 
menu Czas      .

•  Krótko naciśnij Przycisk 
Menu (4), aby edytować czas. 
Niebieska strzałka pojawi się 
nad i pod cyfrą reprezentującą 
godzinę. Czas jest wyświetlany 
w formacie HH.MM, w 24-godzinnym formacie.

•  Krótko naciśnij przycisk Góra (3) lub Dół (5), aby wybrać poprawną 
wartość dla każdej cyfry (godzina i minuta).

•  Krótko naciśnij Przycisk Menu (4), aby przełączać się między 
cyframi. Dwie strzałki wskazują wybraną cyfrę.

•  Naciśnij i przytrzymaj Przycisk Menu (4), aby zapisać czas  
i powrócić na ekran startowy. Ustawiony czas pojawi się na pasku 
stanu.



NOCPIX • SLIM • Instrukcja Obsługi

Wszelkie prawa zastrzeżone, zabrania się kopiowania i rozpowszechniana w żadnej 
formie bez pisemnej zgody.50

Język

Ustaw język
•  W podmenu ustawień, krótko 

naciśnij przycisk Góra (3) lub Dół 
(5), aby wybrać pozycję menu 
Języki     .

•  Krótko naciśnij Przycisk Menu 
(4), aby wejść do podmenu.

•  Krótko naciśnij przycisk Góra (3) 
lub Dół (5), aby poruszać się po 
dostępnych opcjach językowych.

•  Naciśnij i przytrzymaj Przycisk Menu (4), aby potwierdzić wybór  
i powrócić na ekran startowy

Jednostka Miary

Ustaw jednostkę miary
•  W podmenu ustawień, krótko 

naciśnij przycisk Góra (3) lub Dół 
(5), aby wybrać pozycję menu 
Jednostki Miary       .

•  Krótko naciśnij Przycisk Menu 
(4), aby wejść do podmenu.

•  Krótko naciśnij przycisk Góra (3) 
lub Dół (5), aby wybrać pomiędzy 
jardami (ang. yards) lub metrami 
(ang.meters). Wybrana jednostka miary (yd – jardy lub m – metry) 
wyświetli się obok wybranego profilu i odległości zerowania na pasku 
stanu.

•  Naciśnij i przytrzymaj Przycisk Menu (4), aby potwierdzić wybór  
i powrócić na ekran startowy.
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Przywróć ustawienia fabryczne
•  W podmenu ustawień, krótko 

naciśnij Przycisk Góra (3) lub Dół 
(5), aby wybrać pozycję menu 
Przywróć Ustawienia Fabryczne    .

•  Krótko naciśnij Przycisk Menu 
(4), aby wejść do podmenu 
przywracania ustawień 
fabrycznych.

•  Pojawią się dwie opcje: Tak 
(ang Yes) i Nie (ang. No). Tak 
przywróci ustawienia fabryczne, a 
Nie anuluje operację. Domyślnie 
wybrana jest opcja Nie.

•  Krótko naciśnij Przycisk 
Menu (4), aby wybrać Tak, 
aby potwierdzić przywrócenie 
ustawień fabrycznych. Ustawienia 
fabryczne zostaną przywrócone, 
a urządzenie SLIM zrestartuje się 
automatycznie; LUB

•  Krótko naciśnij Przycisk Góra (3) lub Dół (5), aby wybrać Nie, 
a następnie krótko naciśnij Przycisk Menu (4), aby potwierdzić 
anulowanie przywracania ustawień fabrycznych i powrócić do 
podmenu.

Przywrócenie Ustawień Fabrycznych
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UWAGI DOTYCZĄCE PRZYWRACANIA USTAWIEŃ FABRYCZ-
NYCH:
•  Ekran zgaśnie, a proces przywracania ustawień fabrycznych 

rozpocznie się po około 10 sekundach.
•  Przywrócenia ustawień fabrycznych nie można cofnąć.
•  Poniższe ustawienia zostaną zresetowane do ustawień fabrycznych:

 - Paleta Kolorów: Gorący Biały
 - Jasność Obrazu: 5
 - Kontrast Obrazu: 5
 - Ostrość Obrazu: 5
 - Zoom Cyfrowy: 1x
 - Tryb Ultra-Clear: Wyłączony
 - Połączenie: Wyłączone
 - Automatyczna Kalibracja: Włączona
 - Czujnik Ruchu: Wyłączony
 - Profil Zerowania: A
 - Rodzaj Celownika: 1
 - Kolor Celownika: Czarno-czerwony
 - Mikrofon: Wyłączony
 - Tryb Czuwania: Wyłączony
 - Język: Angielski
 - Jednostka: Metry
 - Hasło do Wi-Fi: 12345678
 - SSID Wi-Fi: SLIM_XXXXX_YYYYYYYY
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Informacje

Wyświetl informacje o urządzeniu
•  W podmenu ustawień, krótko 

naciśnij przycisk Góra (3) lub Dół 
(5), aby wybrać pozycję menu 
Informacje      .

•  Krótko naciśnij Przycisk Menu (4), 
aby wejść do podmenu.

•  W podmenu informacji wyświetlą 
się następujące informacje o 
urządzeniu SLIM: numer modelu, 
wersje GUI, SYS i boot oraz numer seryjny.

•  Naciśnij i przytrzymaj Przycisk Menu (4), aby zapisać i wrócić na 
ekran startowy.

18
Obsługa urządzenia SLIM za pomocą  
aplikacji NOCPIX

•  SLIM może być obsługiwany za pomocą aplikacji NOCPIX po 
połączeniu z telefonem przez Wi-Fi.

•  Wyszukaj i pobierz aplikację ze sklepu z aplikacjami za darmo i 
zainstaluj ją na swoim urządzeniu.

•  Połącz SLIM z Wi-Fi:
a. Włącz Wi-Fi na urządzeniu SLIM.
b. Otwórz aplikację i na ekranie głównym naciśnij przycisk Połącz 

Urządzenie. Następnie kliknij przycisk Połącz telefon WLAN.
c. Na urządzeniu mobilnym przejdź do Ustawienia > Wi-Fi.
d. Wybierz SLIM z listy dostępnych sieci Wi-Fi. Pojawi się jako „SLIM_

XXXXX_YYYYYYYY”, gdzie YYYYYYYY to ośmiocyfrowy numer 
seryjny urządzenia.

e. Wprowadź hasło Wi-Fi i naciśnij przycisk Dołącz. Domyślne hasło 
to 12345678.
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Kontrola Techniczna
Przed każdym użyciem sprzętu należy przeprowadzić jego przegląd 
techniczny i sprawdzić następujące elementy:
•  Sprawdź wygląd zewnętrzny urządzenia (nie powinno być pęknięć w 

obudowie). 
•  Sprawdź stan soczewki i okularu (nie powinno być pęknięć, tłustych 

plam, brudu lub innych osadów).
•  Sprawdź stan akumulatora (powinien być naładowany) oraz styków 

elektrycznych (brak zasolenia lub utlenienia).
•  Przyciski sterujące powinny być w pełni sprawne.

•  Obsługuj SLIM za pomocą aplikacji:
a. Zrób zdjęcia i nagraj filmy w czasie rzeczywistym, z dźwiękiem lub 

bez.
b. Przeglądaj, udostępniaj, pobieraj i usuwaj zdjęcia oraz filmy 

wykonane przez aplikację, które są zapisane na urządzeniu 
mobilnym.

c. Zmień hasło Wi-Fi i SSID.
d. Synchronizuj datę i godzinę z urządzeniem mobilnym.
e. Zaktualizuj oprogramowanie SLIM.

 
UWAGA: Po przywróceniu ustawień fabrycznych, SSID Wi-Fi i hasło 
zostaną zresetowane do wartości domyślnych, SLIM_XXXXX_
YYYYYYYY oraz 12345678.
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 Konserwacja
Po skończonej pracy zawsze zakładaj osłonę obiektywu (1), aby 
uniknąć uszkodzenia lub zarysowania soczewki. Nigdy nie dotykaj 
soczewki bezpośrednio, olej z Twojej skóry może uszkodzić powłokę i 
powierzchnię soczewki.
Podstawowa konserwacja powinna być przeprowadzana przynajmniej 
dwa razy w roku i obejmować następujące kroki:
•  Przetrzyj powierzchnię zewnętrznych metalowych i plastikowych 

elementów czystą, suchą bawełnianą szmatką. Nie używaj 
chemicznych, żrących ani ściernych środków czyszczących. Można 
również używać sprężonego powietrza do czyszczenia zewnętrznych 
komponentów.

•  Wyczyść styki elektryczne i gniazda akumulatora na urządzeniu za 
pomocą nieoleistego rozpuszczalnika organicznego.

•  Sprawdź soczewkę i okular. W razie potrzeby usuń wszelkie 
zanieczyszczenia lub piasek z optyki (preferowana jest metoda 
czyszczenia bezkontaktowego).

•  Czyszczenie zewnętrznej powierzchni soczewki należy 
przeprowadzać tylko przy użyciu dołączonej ściereczki z mikrofibry 
lub podobnego produktu. Soczewkę należy czyścić tylko wtedy, gdy 
jest widocznie zabrudzona. Częste wycieranie lub czyszczenie może 
pogorszyć powłokę antyrefleksyjną soczewki.
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Rozwiązywanie Problemów
W tej tabeli wymieniono wszystkie problemy, które mogą wystąpić 
podczas obsługi urządzenia. Należy wykonać zalecane kontrole  
i naprawy w kolejności podanej w tabeli. W przypadku wystąpienia 
problemu, niewymienionego w tabeli, lub w przypadku braku 
możliwości samodzielnej naprawy, prosimy o zwrócenie urządzenia do 
sprzedawcy lub dostawcy w celu rozwiązania usterki.

Awaria Możliwa Przyczyna Naprawa

Urządzenie się nie 
włącza.

Akumulator jest 
całkowicie rozładowany.

Podładuj urządzenie.

Nie działa zewnętrzne 
źródło zasilania.

Zewnętrzne źródło 
ładowania jest całkowicie 
rozładowane.

Sprawdź zewnętrzne 
źródło zasilania i 
podładuje je jeśli to 
konieczne.

Komputer jest wyłączony. Włącz komputer.

Kabel USB lub 
magnetyczny kabel 
ładujący jest uszkodzony.

Zmień kabel.

Urządzenie nie może 
połączyć się z telefonem.

Wi-Fi nie jest włączone.
Włącz Wi-Fi w głównym 
menu.

Hasło urządzenia zostało 
zmienione.

Wprowadź poprawne 
hasło. Domyślne hasło to 
123456789.

Urządzenie znajduje się 
w obszarze z dużą liczbą 
sieci Wi-Fi, które mogą 
powodować zakłócenia.

Przenieś urządzenie do 
obszaru z mniejszą liczbą 
sieci Wi-Fi lub do obszaru, 
w którym nie ma żadnej 
sieci Wi-Fi.

Sygnał Wi-Fi nie istnieje 
lub został przerwany.

Urządzenie znajduje się 
poza zasięgiem Wi-Fi. 
Między urządzeniem a 
odbiornikiem znajdują się 
przeszkody (np. betonowe 
ściany).

• Spróbuj ponownie, gdy 
sygnał Wi-Fi będzie 
stabilny.

• Umieść urządzenie bliżej 
sygnału Wi-Fi.
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Obraz jest niewyraźny z 
widocznymi pionowymi 
liniami lub z nierównym 
tłem.

Wymagana jest kalibracja 
niejednolitości.

Wykonaj korekcję 
niejednolitości.

Obraz jest za ciemny.
Ustawiony jest niski 
poziom jasności.

Dostosuj jasność 
wyświetlacza.

Ikony GUI są wyraźne ale 
obraz jest rozmazany.

Nie ustawiono ostrości 
obiektywu.

• Obracaj pierścień 
ostrości obiektywu (2), 
aby ustawić ostrość 
obrazu.

• Ustaw ostrość obrazu w 
szybkim menu. 

Na wewnętrznej lub 
zewnętrznej powierzchni 
optycznej obiektywu 
znajduje się kurz lub lód.

Przetrzyj zewnętrzną 
powierzchnię optyczną 
dołączoną ściereczką z 
mikrofibry.

Na wewnętrznej lub 
zewnętrznej powierzchni 
optycznej obiektywu 
znajduje się skroplona 
para.

• Wyczyść zewnętrzną 
powierzchnię optyczną 
za pomocą dołączonej 
ściereczki z mikrofibry.

• Pozostaw urządzenie w 
ciepłym, suchym miejscu 
na co najmniej 4 godziny, 
aby mogło wyschnąć.

Celownik przesuwa się 
po oddaniu strzału.

Urządzenie nie jest 
prawidłowo zamocowane 
lub mocowanie nie jest 
stabilnie przymocowane 
do urządzenia. 

• Sprawdź, czy urządzenie 
zostało prawidłowo 
zamocowane.

• Upewnij się, że używasz 
tej samej marki, rodzaju 
i wagi pocisków, co 
podczas początkowego 
zerowania urządzenia i 
broni.

• Jeśli urządzenie 
było zerowane w 
innych warunkach 
atmosferycznych, 
możliwa jest niewielka 
zmiana parametrów 
zerowania.
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Urządzenie nie może 
złapać ostrości.

Ustawienia obrazu 
nie są optymalne dla 
aktualnych warunków 
środowiskowych lub 
obserwowanego obiektu.

• Sprawdź zewnętrzną 
powierzchnię soczewki 
obiektywu i okularu oraz, 
w razie potrzeby, usuń 
kurz, kondensację, szron 
itp.

• W chłodnych warunkach 
możesz używać 
specjalnych powłok 
przeciwmgielnych, takich 
jak te przeznaczone do 
okularów korekcyjnych.

• Dostosuj ostrość obrazu 
na celu, obracając 
pokrętło ostrości 
obiektywu (2).

• Dostosuj ostrość obrazu 
w szybkim menu.

• Dostosuj ustawienia 
obrazu i urządzenia.

• Włącz tryb Ultra-Clear.

Jakość obrazu jest niska 
lub zasięg wykrywania 
jest mały.

Warunki atmosferyczne, 
takie jak śnieg, deszcz, 
wilgotność i mgła.

Włącz tryb Ultra-Clear.

Gdy urządzenie jest 
używane w niskiej 
temperaturze, jakość 
obrazu jest gorsza niż w 
normalnej temperaturze.

W temperaturach powyżej 0°C wzrost temperatury 
zmienia się w zależności od obserwowanych obiektów 
(otoczenia i tła) ze względu na różne czynniki 
przewodzenia ciepła. W efekcie powstaje kontrast 
wysokotemperaturowy i jakość obrazu jest lepsza. 
W niskich temperaturach obserwowane cele (tło) 
zwykle schładzają się do podobnej temperatury ze 
względu na zmniejszony kontrast temperaturowy. 
Dlatego jakość obrazu (szczegóły) jest niska, co jest 
charakterystyczne dla urządzeń termowizyjnych.

Obserwowany obiekt 
znika.

Obserwowanie obiektu 
przez okulary.

Obserwuj cel 
bezpośrednio bez 
obecności okularów.

Informacje i Regulacje Prawne
Zakres częstotliwości modułu nadajnika bezprzewodowego:
WLAN: 2.412-2.472 GHz (dla UE) 
Moc modułu nadajnika bezprzewodowego <20 dBm
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My, Inlumen Technology Co., Ltd. niniejszym 
oświadczamy, że urządzenie radiowe typu SLIM jest 
zgodne z dyrektywami 2014/53/UE  
i 2011/65/UE.

Oświadczenie FCC 
FCC ID: 2BHFB-SLIM-00

Wymagania Dotyczące Oznakowania 
To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Działanie 
podlega następującym dwóm warunkom: (1) to urządzenie nie może 
powodować szkodliwych interferencji oraz (2) to urządzenie musi 
akceptować wszelkie odbierane interferencje, w tym interferencje, które 
mogą powodować niepożądane działanie.

Informacje dla Użytkownika
Wszelkie zmiany lub modyfikacje, które nie zostały wyraźnie 
zatwierdzone przez stronę odpowiedzialną za zgodność, mogą 
spowodować unieważnienie prawa użytkownika do korzystania ze 
sprzętu.

Kompatybilność Elektromagnetyczna: Klasa A
Uwaga: To urządzenie zostało przetestowane i uznane za zgodne z 
ograniczeniami dla urządzeń cyfrowych klasy A, zgodnie z częścią 15 
przepisów FCC. Ograniczenia te mają na celu zapewnienie rozsądnej 
ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami, gdy sprzęt jest używany 
w środowisku komercyjnym. To urządzenie generuje, wykorzystuje i 
może emitować energię o częstotliwości radiowej, a jeśli nie zostanie 
zainstalowane i nie będzie używane zgodnie z instrukcją obsługi, może 
powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Eksploatacja 
tego sprzętu w obszarze mieszkalnym może powodować szkodliwe 
zakłócenia i w takim przypadku użytkownik będzie zobowiązany do 
usunięcia zakłóceń na własny koszt.

Aby spełnić wymagania dotyczące ekspozycji na fale radiowe, należy 
zachować minimalną odległość 0,00 cm pomiędzy ciałem użytkownika 
a urządzeniem, łącznie z anteną.
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